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1 Zu diesem Dokument

Die Ladestation wird im Folgenden ,Produkt” ge-

nannt. Dieses Dokument ist fiir folgende Produkt-

variante(n) glltig:

B Ladesdule Smart T PnC 22 eHz (Arti-
kelnr. 316630)

B Ladesdule Smart T PnC 22 3P-Z&hler 80 A - SLS
(Artikelnr. 316634)

B |adesdule Smart T PnC 22 3P-Z&hler 50 A - SLS
(Artikelnr. 316635)

Firmware-Version des Produkts: 5.22.6

Dieses Dokument beinhaltet Informationen fir die
Elektrofachkraft und den Betreiber. Dieses Doku-
ment enthélt u.a. wichtige Hinweise zur Installation
und zum ordnungsgeméfen Gebrauch des Pro-
dukts.

Folgende Dokumente beztiglich der Eichrechts-

konformitét beachten:

B Messrichtigkeitshinweise - Erganzung zur An-
leitung von MENNEKES Ladesystemen zur Ver-
wendung als 'Messgerat im Anwendungsbe-
reich E-Mobilitdat geméak REA-Kategorie 6.8 - La-
deeinrichtung' “

B Ablesen und Prifen der geladenen Energie-
menge - Erganzung zur Anleitung von
MENNEKES Ladesystemen fiir den Nutzer®

Copyright ©2024 MENNEKES Elektrotechnik GmbH
& Co. KG

11 Homepage

Deutschland: www.mennekes.de/emobility
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Osterreich: www.mennekes.at/emobility

1.2 Kontakt

Nutzen Sie fir einen direkten Kontakt zu
MENNEKES das Formular unter ,Kontakt“ auf unse-
rer Homepage.

(J .11 Homepage“ [ 3]

1.3 Warnhinweise

Warnung vor Personenschéaden

A GEFAHR

Der Warnhinweis kennzeichnet eine unmittelbare
Gefahr, die zum Tod oder schweren Verletzungen
fiihrt.

A\

Der Warnhinweis kennzeichnet eine geféhrliche Si-
tuation, die zum Tod oder schweren Verletzungen
fiihren kann.

/\ VORSICHT

Der Warnhinweis kennzeichnet eine geféhrliche Si-
tuation, die zu leichten Verletzungen fiihren kann.

Warnung vor Sachschaden

A ACHTUNG

Der Warnhinweis kennzeichnet eine Situation, die
zu Sachschdden fiihren kann.

1.4 Verwendete Symbolik

Das Symbol kennzeichnet Téatigkeiten, die
nur von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden durfen.


https://www.mennekes.de/emobility
https://www.mennekes.at/emobility/

Das Symbol kennzeichnet einen wichtigen
Hinweis.

j=ie

.:(;g Das Symbol kennzeichnet eine zuséatzliche,

A 2N

o |3

= niitzliche Information.

Das Symbol kennzeichnet eine Voraussetzung.
Das Symbol kennzeichnet eine Handlungs-
aufforderung.

Das Symbol kennzeichnet ein Ergebnis.

Das Symbol kennzeichnet eine Aufzéhlung.

Das Symbol verweist auf ein anderes Dokument
oder auf eine andere Textstelle in diesem Doku-
ment.



2  Zu lhrer Sicherheit

21 Zielgruppen

Dieses Dokument beinhaltet Informationen fir die
Elektrofachkraft und den Betreiber. Fiir bestimmte
Tétigkeiten sind Kenntnisse der Elektrotechnik er-
forderlich. Diese Tatigkeiten dirfen nur von einer

Elektrofachkraft durchgefiihrt werden und sind mit
dem Symbol Elektrofachkraft gekennzeichnet.

7 .14 Verwendete Symbolik* [ 3]

Betreiber

Der Betreiber ist fur die bestimmungsgemalfke Ver-
wendung und den sicheren Gebrauch des Produkts
verantwortlich. Dazu gehort auch die Unterweisung
von Personen, die das Produkt verwenden. Der Be-
treiber ist daflir verantwortlich, dass Tatigkeiten, die
Fachkenntnisse erfordern, von einer entsprechen-
den Fachkraft ausgeftihrt werden.

Elektrofachkraft

Elektrofachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen
Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie
Kenntnis der einschlagigen Bestimmungen die ihm
Ubertragenen Tatigkeiten beurteilen und mégliche
Gefahren erkennen kann.

2.2 BestimmungsgemiRe Verwendung

Das Produkt ist flr den Einsatz im halb-6ffentlichen
und &ffentlichen Bereich vorgesehen.

Das Produkt erfiillt die VDE-AR-N 4100 fir alle rele-
vanten Anforderungen. Detaillierte Informationen
sind im Kapitel ,,3.3 Wichtige Anforderungen der
VDE AR-N 4100 zur TAB Konformit&t* aufgefiihrt.

%4 MENNEKES

MY POWER CONNECTION

Das Produkt ist ausschlielich zum Aufladen von

Elektro- und Hybridfahrzeugen, folgend ,Fahrzeug*®

genannt, vorgesehen.

B Ladung nach Mode 3 geméaR IEC 61851 fir Fahr-
zeuge mit nicht-gasenden Batterien.

B Steckvorrichtungen gemaR IEC 62196.

Fahrzeuge mit gasenden Batterien konnen nicht
geladen werden.

Das Produkt ist ausschlieRlich fiir die ortsfeste
Standmontage im AuRkenbereich vorgesehen.

Das Produkt darf nur unter Berticksichtigung aller

internationalen und nationalen Vorschriften betrie-
ben werden. Zu beachten sind unter anderem fol-
gende internationale Vorschriften bzw. die jeweili-
ge nationale Umsetzung:

B |EC 618511

B |EC 62196-1

B |EC 60364-7-722
B |EC 61439-7

Das Produkt erfiillt im Auslieferungszustand die eu-
ropdischen normativen Mindestanforderungen zur
Ladepunktkennzeichnung nach EN 17186. In Abhé&n-
gigkeit vom Aufstellungsort (z. B. halboffentlicher
Bereich) sowie von den nationalen Anforderungen
des Verwenderlands missen ggf. noch weitere In-
formationen ergénzt werden.

Dieses Dokument und alle zusétzlichen Dokumente
zu diesem Produkt lesen, beachten, aufbewahren
und ggf. an den nachfolgenden Betreiber weiterge-
ben.

2.3 Bestimmungswidrige Verwendung

Der Gebrauch des Produkts ist nur bei bestim-
mungsgemafer Verwendung sicher. Jede andere
Verwendung sowie Verdanderungen an dem Pro-
dukt sind bestimmungswidrig und nicht zulassig.



Fir alle Personen- und Sachschéden, die aufgrund
bestimmungswidriger Verwendung entstehen, sind
der Betreiber, die Elektrofachkraft oder der Anwen-
der verantwortlich. MENNEKES Elektrotechnik
GmbH & Co. KG lbernimmt keine Haftung fir Fol-
gen aus bestimmungswidriger Verwendung.

2.4 Grundlegende Sicherheitshinweise

Kenntnisse der Elektrotechnik

Fir bestimmte Tatigkeiten sind Kenntnisse der
Elektrotechnik erforderlich. Diese Tatigkeiten dir-
fen nur von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt wer-
den und sind mit dem Symbol ,Elektrofachkraft” ge-
kennzeichnet

7 ,1.4 Verwendete Symbolik“ [ 3]

Werden Tatigkeiten, die Kenntnisse der Elektro-

technik erfordern, von elektrotechnischen Laien

durchgefiihrt, kbnnen Personen schwer verletzt
oder getotet werden.

P Tatigkeiten, die Kenntnisse der Elektrotechnik
erfordern, nur von einer Elektrofachkraft durch-
flhren lassen.

» Symbol ,Elektrofachkraft* in diesem Dokument
beachten.

Beschéadigtes Produkt nicht verwenden

Bei Verwendung eines beschadigten Produkts,

kdnnen Personen schwer verletzt oder getotet wer-

den.

P Beschédigtes Produkt nicht verwenden.

P Beschéadigtes Produkt kennzeichnen, sodass
dieses nicht von anderen Personen verwendet
wird.

P Schaden unverziiglich durch eine Elektro-
fachkraft beseitigen lassen.

P Produkt ggf. auRer Betrieb nehmen lassen.

Wartung sachgeman durchfiihren

Eine unsachgemafe Wartung kann die Betriebs-
sicherheit des Produkts beeintrdachtigen. Dadurch
kénnen Personen schwer verletzt oder getotet wer-
den.

» Wartung sachgeméR durchfiihren.

7 ,8.1Wartung“ [ 36]

Aufsichtspflicht beachten

Personen, die mogliche Gefahren nicht oder nur

bedingt einschatzen kénnen, und Tiere stellen eine

Gefahr fir sich und fiir andere dar.

P Gefahrdete Personen, z. B. Kinder, vom Produkt
fernhalten.

P Tiere vom Produkt fernhalten.

2.5 Sicherheitszeichen

An einigen Komponenten des Produkts sind Sicher-
heitzeichen angebracht, die vor Gefahren-
situationen warnen. Werden die Sicherheitszeichen
nicht beachtet, kann es zu schweren Verletzungen
und zum Tod kommen.

Sicherheits-
zeichen

Bedeutung

Gefahr vor elektrischer Spannung.

» Vor Arbeiten am Produkt die
Spannungsfreiheit sicher-
stellen.

Gefahr bei Nichtbeachtung der zu-

gehdrigen Dokumente.

P Vor Arbeiten am Produkt die
zugehdrigen Dokumente lesen.

=

A

Sicherheitszeichen beachten.
Sicherheitszeichen lesbar halten.
Beschéadigte oder unkenntlich gewordene Si-
cherheitszeichen austauschen.

vVvyy



>

Ist ein Austausch eines Bauteils, auf dem ein Si-
cherheitszeichen angebracht ist, notwendig,
muss sichergestellt werden, dass das Sicher-
heitszeichen auch auf dem neuen Bauteil ange-
bracht ist. Ggf. muss das Sicherheitszeichen
nachtrdglich angebracht werden.
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3 Produktbeschreibung

3.1 Wesentliche Ausstattungsmerkmale fiir
den Betreiber

Allgemein

B |Ladung nach Mode 3 geméaR IEC 61851

B Steckvorrichtung gemaf IEC 62196

B Kommunikation zum Fahrzeug gemaf ISO 15118

B TAB konform gemafR VDE AR-N 4100 fir alle re-

levanten Anforderungen *

Max. Ladeleistung pro Ladepunkt (Artikelnr.

316630 und 316634): 22 kW

B  Max. Ladeleistung pro Ladepunkt (Artikelnr.
316635): 22 kW (fur beide Ladepunkte zusam-
men max. 30,5 kW)

B Anschluss: einphasig / dreiphasig

B Max. Ladeleistung konfigurierbar durch Elektro-
fachkraft

B Ladepunktzdhler: 2 x eHZ (auf je einer BKE be-
festigt)

B LED-Statusanzeige

B |adesteckdose mit Schwenkklappe

B Zwei Anschraubpunkte zum Anbringen von
Transportésen

B Gehdause aus Stahlblech (verzinkt und pulverbe-
schichtet) mit integriertem Anprallschutz

B Schwenkhebelschloss mit DoppelschlieRung

Eichrechtskonformitat

B Eichrechtskonform geméak Baumusterpriifbe-
scheinigung (Nummer siehe Eichrecht-Typen-
schild)

Méglichkeiten zur Autorisierung
B Autostart (ohne Autorisierung)
B RFID (ISO / IEC 14443 A)
Kompatibel zu MIFARE classic und MIFARE
DESFire
B Uber ein Backend-System
B Plug and Charge
B GemaR ISO 15118
B Mittels Fahrzeug-ID (Autocharge)

Méglichkeiten zur Vernetzung

B Anbindung an ein Netzwerk tiber LAN / Ether-
net (RJ45)

B Keine Vernetzung mehrerer Produkte mdglich

Moglichkeiten zur Anbindung an ein Backend-
System
B Uber das integrierte Mobilfunkmodem
(2G (GSM) / 3G (UMTS) / 4G (LTE))
B Micro-SIM-Karte notwendig
B Uber LAN / Ethernet (RJ45) und einen externen
Router
B Unterstiitzung der Kommunikationsprotokolle
OCPP 1.5s, OCPP 1.6s und OCPP 1.6j

Méglichkeiten zur Anbindung an ein externes
Energiemanagementsystem (EMS)

® Uber EEBus

Integrierte Schutzeinrichtungen

B Fehlerstromschutzschalter Typ A

B | eitungsschutzschalter

B DC-Fehlerstromiiberwachung > 6 mA mit einem
Ausléseverhalten nach IEC 62955

* Detaillierte Informationen sind im Kapitel
,3.3 Wichtige Anforderungen der VDE AR-N 4100
zur TAB Konformitat” aufgefihrt.



3.2 Wesentliche Ausstattungsmerkmale fiir
den Energieversorger (auf der Riickseite)

Allgemein

B TAB konform gemaR VDE AR-N 4100 fir alle re-
levanten Anforderungen *

B Max. Ladeleistung pro Ladepunkt (Artikelnr.
316630 und 316634): 22 kW

B Max. Ladeleistung pro Ladepunkt (Artikelnr.
316635): 22 kW (fur beide Ladepunkte zusam-
men max. 30,5 kW)

B Hausanschlusskasten (HAK) fiir den Anschluss
an das offentliche Stromversorgungsnetz

B Aufnahme fiir Ubergabezahler: 2 x Befesti-
gungs-und Kontaktiereinheit (BKE) oder 1 x Auf-
nahme fir einen Energiezéhler mit Dreipunktbe-
festigung (3.HZ)
B Energiezédhler ist nicht im Lieferumfang ent-

halten

B Potenzialausgleichsschiene zum Anschluss ei-
nes Fundamenterders inklusive Verbindung
zum HAK

B Schwenkhebelschloss mit Doppelschlieung

Integrierte Schutzeinrichtungen

B Blitzstrom- und Uberspannungsschutz (Kombi-
ableiter Typ 1+ 2) fuir die Versorgungsleitung
(optional)

B Uberspannungsschutz Typ 2 fiir die Versor-
gungsleitung (optional; nur fiir den Artikel
316630 verfugbar)

Die folgenden Ausstattungsmerkmale sind abhan-
gig von der integrierten Aufnahme fiir den Uberga-
bezéahler:
B Aufnahme fiir 1x 3.HZ:

B 1x Hauptschalter

B 1x Selektiver Leitungsschutzschalter (SLS)
B 2 xBKE:

B 2 x Selektiver Leitungsschutzschalter (SLS)

* Detaillierte Informationen sind im Kapitel
,3.3 Wichtige Anforderungen der VDE AR-N 4100
zur TAB Konformitat® aufgefthrt.
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3.3 Wichtige Anforderungen der VDE AR-
N 4100 zur TAB-Konformit&t

Das Produkt ist TAB-konform gemaf

VDE AR-N 4100 fir alle relevanten Anforderungen.
Ausnahme: Es ist kein Bauraum flir den Anschluss-
punkt Zahler (APZ) vorhanden, weil die Datentiber-
tragung in der Regel Uiber ein Mobilfunkmodem er-
folgt.

Die Ladestation erflillt die folgenden besonders

wichtigen Anforderungen:

B Schieflastvermeidung

B Anbindung Uber EEBus fiir Lastmanagement
und Wirkleistungssteuerung

B Raum (12 Teilungseinheiten) flir Zusatzanwen-
dungen des Energieversorgers *

B Spannungsversorgung fir z. B. ein Smart Meter
Gateway

B Laienbedienbarkeit

B Hochwasserschutz auf der Frontseite bis
200 mm

B Hochwasserschutz auf der Riickseite bis
300 mm

* Der Raum fiir Zusatzanwendungen dient der Auf-
nahme von Betriebsmitteln fiir Mess-Systeme (z. B.
Smart Meter Gateway) und von Steuergeréten. Eine
Verwendung als Stromkreisverteiler sowie der Ein-
bau von Schalt- und Steuergeraten ist nicht zulés-
sig. Bei einer Produktvariante mit einer Aufnahme
fuir einen 3. HZ kdnnen die Betriebsmittel im Bau-
raum des Energiezéhlers untergebracht werden.



3.4 Typenschild

Es sind 2 Arten von Typenschildern auf dem Pro-
dukt angebracht:

Eichrecht-Typenschild (enthalt Kennzeichnun-
gen und Aufschriften gemaf der Mess- und
Eichverordnung)

Produkt-Typenschild (enthalt Daten gemaf der
Produktnorm)

Eichrecht-Typenschild

Das Eichrecht-Typenschild befindet sich auken auf
der Riickseite und ist folgendermafken aufgebaut:

4 )
o %4 MENNEKES
(2 TyP.SN: XXXXXXX.XXXXXX
(B)— XXXXXX »0
@—DE-M]xx xxxx 33
(5)—F DE-xx-M-PTB-xxxx Sz
®&—xxV ()— xx Hz % %
@—xx) A (@—-25°C..40°C ﬁ 23
(®— KL. A (EN 50470) 3
@—- Leistungsfaktor: xx
-\Mindestladeenergiemenge: xx kWh )

Abb. 1: Eichrecht-Typenschild (Muster)

A~ N -

Hersteller

Typnummer.Seriennummer
Typbezeichnung
Metrologie-Kennzeichnung — (die letzten bei-
den Ziffern der) Jahreszahl — Kennnummer
Nummer der Baumusterpriifbescheinigung
Bemessungsspannung

Strommessbereich der Ladestation
Genauigkeitsklasse der Ladestation
Leistungsfaktor
Mindestladeenergiemenge

Nennfrequenz

Umgebungstemperatur

Produkt-Typenschild

Das Produkt-Typenschild befindet sich im Inneren
des Gehauses und ist folgendermalken aufgebaut:

? 7999 999

%4 MENNEKES

= TYP.SN: X000 XXXXXX

L XXXXXX o
3

- In xx A ©—xPN+ D §

P U xxx VY IPxx %

Lf : xx Hz (D—— XXXXX ﬁ g

- EN xxx

_ J

Abb. 2: Produkt-Typenschild (Muster)

O 00N U WwN ™

_ =
= 0

Hersteller
Typnummer.Seriennummer
Typbezeichnung
Nennstrom
Nennspannung
Nennfrequenz
Standard
Barcode

Polzahl
Schutzart
Verwendung

3.5 Lieferumfang

Produkt

Betriebs- und Installationsanleitung

Schlissel zur Entriegelung der Front- und Riick-
platte (im Auslieferungszustand sind die Schlis-
sel auf der Transportpalette befestigt)
Aufkleber zum Entfernen der SIM-Karte
Zusétzliche Dokumente:

B Einrichtungsdatenblatt

B Stromlaufplan

B Prifprotokoll

B Zuliefererdokumentationen




3.6 Produktaufbau

AuRenansicht

e

=4
B MAENMEES®
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Abb. 3: AuRenansicht

1
2
3
4

0N O O

Ladepunktkennzeichnung nach EN 17186
LED-Statusanzeige

RFID-Kartenleser

Schwenkhebelschloss mit Doppelschliekung
fir Front- und Rickplatte

Sichtfenster fiir Energiezahler

Frontplatte

Ladesteckdose mit Schwenkklappe
Anschraubpunkte fiir Transportésen

%2 MENNEKES
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Innenansicht der Frontseite

e
[

Abb. 4: Innenansicht Frontseite (fiir den Betreiber)

1 ECU (Electronic Control Unit, Steuergerat) *
2 Ladesteckdose *

3 Schiitz *

4 Netzteil

5 Phasenfolgemessrelais *

6 Leitungsschutzschalter *

7 Energiezéhler *

8 Fehlerstromschutzschalter *
9 Steuersicherung *

10 Differenzstromwandler *

" USB-Ethernet-Adapter

12 Mobilfunkantenne

* fir jeden Ladepunkt einmal vorhanden

1



Innenansicht der Riickseite bei Produktvarianten
mit einer Aufnahme fiir einen 3.HZ

Abb. 5: Innenansicht Riickseite (flir den Energiever-
sorger; mit einer Aufnahme fir einen 3.HZ)

1 Hauptschalter (optional)

2 Aufnahme fir einen 3.HZ (am Energiezahler
befindet sich ein Raum fiir Zusatzanwendun-
gen des Energieversorgers)

3 Blitzstrom- und Uberspannungsschutz (optio-

nal)
4 HAK
5 SLS

Innenansicht der Riickseite bei Produktvarianten
mit zwei BKE

Abb. 6: Innenansicht Riickseite (flr den Energiever-
sorger; mit zwei BKE)

1 Blitzstrom- und Uberspannungsschutz (optio-
nal) oder Uberspannungsschutz (optional)
2 Raum fiir Zusatzanwendungen des Energie-

versorgers
3 BKE~™

4 SLS*

5 HAK

* fUr jeden Ladepunkt einmal vorhanden

3.7 Voraussetzungen fiir die
Eichrechtskonformitdt des Produkts

Eichrecht-Typenschild

Durch Entfernen, Beschédigen, Verdndern oder
Uberkleben des Eichrecht-Typenschilds erlischt die
Eichrechtskonformitat. Die Ladestation muss dann
nachgeeicht werden.
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P Keine baulichen Anderungen durch abweichende
T == oder zusétzliche Komponenten vornehmen

- Bei baulichen Anderungen durch abweichende
oder zuséatzliche Komponenten erlischt die Eich-
rechtskonformitét. Die Ladestation muss dann
nachgeeicht werden.

3.8 Betriebsarten

|| Das Produkt verfiigt Uiber verschiedene Betriebsar-

Abb. 7: Platzierung Eichrecht-Typenschild auf der ten, die auch wahrend des Betriebs gedndert wer-
Riickseite den kdnnen.

Die Verfiigbarkeit der einzelnen Betriebsar-

1 ten hangt von der Konfiguration des Pro-
Durch Entfernen, Beschéadigen, Verandern oder dukts ab.

Uberkleben der Eichsiegel erlischt die Eichrechts-
konformité&t. Die Ladestation muss dann nachge-
eicht werden.

Eichsiegel

»Standalone Autostart*

Der Betrieb des Produkts erfolgt als Einzelplatz-
I6sung ohne Anbindung an ein Backend-System. Ei-
ne Autorisierung wird nicht benétigt. Die Ladung
startet automatisch, sobald das Fahrzeug einge-
steckt ist.

In dieser Betriebsart ist keine eichrechtskonforme
Datentiibertragung moglich.

»Standalone mit Autorisierung*

Der Betrieb des Produkts erfolgt als Einzelplatz-
I6sung ohne Anbindung an ein Backend-System.
Die Autorisierung erfolgt durch RFID-Karten und ei-
ne lokale Whitelist.

In dieser Betriebsart ist keine eichrechtskonforme
Dateniibertragung moglich.

Abb. 8: Platzierung Eichsiegel

»Standalone Backend-System*

Das Produkt kann tber Mobilfunk oder tber Ether-
net an ein Backend-System angebunden werden.

Der Betrieb des Produkts erfolgt tiber das Backend-
System.

1 Eine Plombe an jeder Ladesteckdose
2 Siegelaufkleber
B Zwei Siegelaufkleber an jedem Schiitz
B Zwei Siegelaufkleber an jedem Fehler-
stromschutzschalter
B Zwei Siegelaufkleber an jedem Leitungs-
schutzschalter
3 Eine Plombe an jedem Energiezahler
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Die Autorisierung erfolgt in Abhangigkeit von dem
Backend-System, z. B. mit einer RFID-Karte, einer
Smartphone-App oder Ad hoc (z. B. direct pay-
ment).

3.9 LED-Statusanzeige

Die LED-Statusanzeige zeigt den Betriebszustand
(Standby, Ladung, Wartezeit, Storung) des Produkts
an.

Standby

Symbol

leuchtet

Bedeutung

Das Produkt ist betriebsbereit. Es ist
kein Fahrzeug mit dem Produkt verbun-
den.

blinkt Ladevorgang starten.

B Autorisierung ist erfolgt. Es ist kein
Fahrzeug mit dem Produkt verbun-
den.

B Autorisierung ist nicht erfolgt. Es ist
ein Fahrzeug mit dem Produkt ver-
bunden.

Farbe des Symbols: blau oder griin (in Abh&dngig-
keit von der Konfiguration)

Ladung

Symbol Bedeutung

leuchtet Der Ladevorgang lauft.

blinkt Vorwarnung vor Ubertemperatur. Der

Ladevorgang lauft. Der Ladestrom wird
reduziert, um ein Uberhitzen und Ab-
schalten des Produkts zu vermeiden.

Symbol Bedeutung
pulsiert Der Ladevorgang pausiert. Es sind alle

Voraussetzungen fiir das Laden eines
Fahrzeugs erflillt. Der Ladevorgang
pausiert aufgrund einer Fahrzeugriick-
meldung oder wurde vom Fahrzeug be-
endet.

Farbe des Symbols: blau oder griin (in Abhangig-
keit von der Konfiguration)

Wartezeit

Symbol

leuchtet

Bedeutung

B Der Ladevorgang wurde am Produkt
beendet. Auf Bestatigung vom Fahr-
zeug warten.

B Die Autorisierungsanfrage wird bear-
beitet.

Der Ladevorgang ist beendet. Lade-

kabel entfernen.

blinkt

Farbe des Symbols: weil

Stérung
Symbol Bedeutung
leuchtet Es liegt eine Stérung vor, die einen
oder Ladevorgang des Fahrzeugs verhin-
blinkt dert.

7,9 Stérungsbehebung“ [ 39]

Farbe des Symbols: rot



4  Technische Daten

Artikelnr. 316630, 316634

Max. Ladeleistung [kW] 22
Nennstrom |, [A] 63
Bemessungsstrom eines Lade- 32

punkts Mode 3 | [A]

Max. Vorsicherung (im HAK) [A] 80
Bedingter Bemessungskurz- 10
schlussstrom | . [kA]

Smart T PnC

Anschluss

Nennspannung Uy [V] AC £10 %
Nennfrequenz f [Hz]
Bemessungsisolationsspannung U,[V]
BemessungsstoRkspannungsfestigkeit U, [kV]
Bemessungsbelastungsfaktor RDF
System nach Art der Erdverbindung
EMV-Einteilung

Schutzklasse

Schutzart

Uberspannungskategorie
Schlagfestigkeit
Verschmutzungsgrad

Aufstellung

Ortsfest / Ortsveranderlich
Verwendung (gemalk IEC 61439-7)
Aukere Bauform

Make H x B x T [mm]

Gewicht [kg]

Standard
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Artikelnr. 316635

22 (fur beide Ladepunkte zusam-
men max. 30,5 kW)

44

32

80
10

einphasig / dreiphasig
230/400

50

500

4

1

TN-C/TT

A+B

|

IP 44

1l

K10

8

Freiluft

Ortsfest

AEVCS
Standmontage

1775 x 463 x 419

ca. 140 ohne Verpackung; ca. 147 mit Verpa-
ckung

IEC 61851, IEC 61439-7

Die konkreten Normenstande, nach denen das Produkt gepriift wurde, finden Sie in der Konformitéts-
erklarung des Produkts. Die Konformitatserklérung finden Sie auf unserer Homepage im Download-Be-

reich des ausgewahlten Produkts.

Dieses Produkt enthélt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.



Fehlerstromschutzschalter

Leitungsschutzschalter (Lastsicherung)
Leitungsschutzschalter (Steuersicherung)

40/0,03A, 4p, Typ A
C-32A, 3p+N, 10kA
B-6A, 1p+N, 10kA

Anzahl der Anschlussklemmen
Leiterwerkstoff

Klemmbereich [mm?]

Anzugsdrehmoment [Nm]

4
Kupfer und Aluminium
Min. Max.
starr 10 95
flexibel - -
mit Aderendhilse - -
15 15

Blitzstrom- und Uberspan-
nungsschutz

Uberspannungsschutz

Typ 1+ 2, Nennableitstokstrom 25 /100 kA (8 / 20 ps), BlitzstoRstrom
12,5 /50 kA (10 / 350 ps)

Typ 2, steckbar, max. AbleitstoRstrom 40 kA (8 / 20 pus)

GSM850 / GSM 900
DCS1800 / PCS 1900
WCDMA

LTE

RFID (ISO / IEC 14443 A)

33+2
30+£2
24+1/-3
23+2

13,56 = 7ol



5 Installation

5.1 Standort auswéahlen

Voraussetzung(en):

v Technische Daten und Netzdaten stimmen
Uberein.

(1 .4 Technische Daten“[" 15]

v Zulassige Umgebungsbedingungen werden
eingehalten.

v" Produkt und Ladestellplatz befinden sich, in Ab-
héngigkeit von der Lange des verwendeten
Ladekabels, in ausreichender N&he zueinan-
der.

v Die Mindestabsténde zu anderen Objekten

(z. B. Wande) werden eingehalten.

,5.1.2 Mindestabstande® [ 18]

Bei Anbindung an ein Backend-System: Das

Mobilfunknetz ist am Standort uneingeschrankt

verflgbar.

=
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5.1.1 Zuldassige Umgebungsbedingungen

A GEFAHR

Explosions- und Brandgefahr

Wird das Produkt in explosionsgefahrdeten Berei-

chen (EX-Bereich) betrieben, kdnnen sich explosive

Stoffe durch Funkenbildung von Bauteilen des Pro-

dukts entziinden. Es besteht Explosions- und

Brandgefahr.

P Produkt nicht in explosionsgefahrdeten Berei-
chen (z. B. Gastankstellen) verwenden.

A ACHTUNG

Sachschaden durch ungeeignete Umgebungs-
bedingungen

Ungeeignete Umgebungsbedingungen kdénnen das

Produkt beschadigen.

P Produkt vor direktem Wasserstrahl schiitzen.

P Produkt nicht in hochwassergefahrdeten Berei-
chen aufstellen.

P Auf ausreichende Beliiftung des Produkts ach-

ten. Mindestabsténde einhalten.

Produkt von Hitzequellen fernhalten.

Starke Temperaturschwankungen vermeiden.

vy

Zulassige Umgebungsbedingungen

Min. Max.
Umgebungstemperatur [°C] -25 +40
Durchschnittstemperatur in 24 +35
Stunden [°C]
Hohenlage [m u. NN] 2.000

Relative Luftfeuchte (nicht kon- 85
densierend) [%]



5.1.2 Mindestabstande

| ||0O
]280 \/} 8.?

‘00
8 ]250~

Abb. 9: Mindestabstande [mm]

5.2 Vorarbeiten am Standort

5.2.1 Fundament

Das Fundament féllt in den Verantwortungsbereich
des Betreibers / Erstellers und ist nicht Bestandteil
dieser Anleitung. Alle notwendigen Informationen
sind in der Anleitung ,Erstellung eines Funda-
ments“ beschrieben.

Die Anleitung ,Erstellung eines Funda-
ments*“ finden Sie auf unserer Homepage
im Download-Bereich des ausgewdhlten
Produkts.

,11Homepage“[ 3]

e

5.2.2 Vorgelagerte Elektroinstallation

Die Tatigkeiten in diesem Kapitel dirfen nur
. von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.

Brandgefahr durch Uberlastung

Bei ungeeigneter Auslegung der vorgelagerten

Elektroinstallation (z. B. Versorgungsleitung) be-

steht Brandgefahr.

» Vorgelagerte Elektroinstallation entsprechend
der geltenden normativen Anforderungen, der
technischen Daten des Produkts und der Konfi-
guration des Produkts auslegen.

(1 ,4 Technische Daten“[" 15]

Bei der Auslegung der Versorgungsleitung
(Querschnitt und Leitungstyp) u. A. die fol-
genden ortlichen Gegebenheiten beachten:
B Verlegeart

B | ejtungslange

B H&aufung von Leitungen

ie

» Versorgungsleitung und ggf. Steuer- / Daten-
leitung an den gewiinschten Standort verlegen.

5.2.3 Schutzeinrichtungen

Die Tatigkeiten in diesem Kapitel diirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.

Die folgenden Bedingungen miissen bei der Instal-
lation der Schutzeinrichtungen in der vorgelagerten
Elektroinstallation erfiillt werden:



Fehlerstromschutzschalter

B Nationale Vorschriften miissen beachtet
werden (z. B. [IEC 60364-7-722 (in
Deutschland DIN VDE 0100-722)).

B Im Produkt ist je Ladepunkt ein Differenz-

1 stromsensor zur DC-Fehlerstromiiberwa-
chung > 6 mA mit einem Ausléseverhal-
ten nach IEC 62955 integriert.

B |m Produkt ist je Ladepunkt ein Fehler-
stromschutzschalter Typ A integriert.

Sicherung der Versorgungsleitung (z. B.
Leitungsschutzschalter, NH-Sicherung)

B Nationale Vorschriften miissen beachtet
werden (z. B. [IEC 60364-7-722 (in
Deutschland DIN VDE 0100-722)).

B Die Sicherung fiir die Versorgungsleitung
muss u. a. unter Beachtung des Typen-
schilds, der gewiinschten Ladeleistung
und der Versorgungsleitung (Leitungs-
lange, Querschnitt, Anzahl der AuRenlei-
ter, Selektivitat) zum Produkt ausgelegt
werden.
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5.3 Produkt auf der Transportpalette
transportieren

VAN

Verletzungsgefahr durch unsachgeméaRen Trans-

port

Wird das Produkt unsachgemaf transportiert, kén-

nen sich Personen durch das hohe Eigengewicht

des Produkts quetschen. Beim Anheben ohne

Transportmittel kdnnen sich Personen z. B. am

Riicken verletzen.

P Produkt niemals ohne Transportmittel anheben.

P Geeignetes Transportmittel entsprechend den
ortlichen Gegebenheiten und unter Beachtung
der einschldgigen Unfallverhiitungsvorschriften
verwenden.

P Produkt erst kurz vor der Montage von der
Transportpalette |6sen.

» Schwerpunkt des Produkts beachten.

P> Niemals unter schwebende Lasten treten.

P Produkt nur auf ebenen Untergrund abstellen.

A ACHTUNG

Sachschéaden durch unsachgemaéafen Transport

Kollisionen und StoRke konnen das Produkt bescha-

digen.

P Kollisionen und StéRe vermeiden.

P Produkt bis zum Aufstellort eingepackt auf der
Palette transportieren.

P Produkt erst kurz vor der Montage von der Pa-
lette 16sen.

P Eine weiche Unterlage zum Abstellen des Pro-
dukts verwenden.




5.4 Produkt 6ffnen

AN

Verletzungsgefahr durch Umkippen des Produkts
Ein unbefestigtes Produkt kann, auch bei leichten
Beriihrungen, umfallen und Personen quetschen.
AuRerdem kann das Produkt beschadigt werden.
» Produkt nur auf ebenen Untergrund abstellen.
» Produkt vor Umkippen schiitzen.

P Produkt ziigig auf ein Fundament montieren.

Die Tatigkeiten in diesem Kapitel diirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.

In das Schwenkhebelschloss kann ein wei-
o terer Profil-Halbzylinder eingebaut werden,
1 um eine Doppelschlieung fiir den Zugang,
z. B. fur Ladesédulenbetreiber und Netzbe-
treiber, zu realisieren.

A ACHTUNG

Sachschaden durch Zugspannung

Beim Offnen des Produkts kénnen die auf der In-

nenseite der Frontplatte befestigten Leitungen be-

schadigt werden.

» Frontplatte vorsichtig heraus heben.

» Frontplatte in unmittelbarer Néhe des Produkts
abstellen.

» Leitungen gegebenenfalls von der Innenseite
der Frontplatte |6sen.
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Abb. 10: Produkt 6ffnen (Beispiel: Frontseite)

Schlossabdeckung (1) zur Seite schieben.
Profil-Halbzylinder mit dem Schlissel 6ffnen.
Schwenkhebel (2) nach vorne ziehen.
Schwenkhebel im Uhrzeigersinn bis zum An-
schlag drehen.

vVvyVvyy

Frontplatte leicht nach vorne kippen.
Frontplatte nach oben heraus heben.
Rickplatte in gleicher Weise 6ffnen.

vVvyy

5.5 Produkt mit einem Kran transportieren

Abb. 11: Transport mit einem Kran

Ringschrauben sind von MENNEKES als Zu-
®  behor erhaltlich (Artikelnummer 399222).

» Ringschrauben (1) in die Gewinded&ffnungen auf
beiden Seiten des Produkts schrauben.
» Anschlagmittel in die Ringschrauben einh&ngen.



P Produkt von der Transportpalette [6sen (Auken-
sechskant Schlisselweite 13).

P Produkt mit einem Kran auf das Fundament he-
ben.

P Produkt auf dem Fundament montieren.

[J ,5.6 Produkt auf ein Fundament montieren®
[ 21]

P Ringschrauben nach der Montage entfernen
und Offnungen mit den Stopfen (2) verschlie-
Ren.

5.6 Produkt auf ein Fundament montieren

Voraussetzung(en):

v Das Fundament wurde unter Beachtung der An-
leitung ,Erstellung eines Fundaments*® erstellt.

,5.2.1 Fundament“ [ 18]

Produkt auf ein selbst hergestelltes Fundament

montieren

P Versorgungsleitung, ggf. Datenleitung und Fun-
damenterder in das Produkt einfiihren.

P Produkt auf die Gewindestangen des Funda-
ment-Befestigungs-Sets setzen.

P Produkt mit den restlichen Muttern und Unter-
legscheiben (im Lieferumfang des Fundament-
Befestigungs-Sets enthalten) an den Gewinde-
stangen befestigen. Anzugsdrehmo-
ment: 32 Nm.

Produkt auf ein vorhandenes Fundament

montieren

p Fundamentplatte auf die Bohrlécher des Funda-
ments setzen.

P Versorgungsleitung, ggf. Datenleitung und Fun-
damenterder in das Produkt einfiihren.

P Produkt auf die Bohrlécher des Fundaments
setzen.

P Produkt und Fundamentplatte mit geeigneten
Schraubverbindungen auf dem Fundament be-
festigen.

(J Herstellerangaben der Schraubverbindungen
beachten.
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Produkt auf dem Fertigfundament montieren

» Versorgungsleitung, ggf. Datenleitung und Fun-
damenterder in das Produkt einfiihren.

P Produkt auf die Bohrlécher des Fertigfunda-
ments setzen.

P Produkt mit den Schrauben (im Lieferumfang
des Fertigfundaments enthalten) auf dem Fer-
tigfundament befestigen. Anzugsdrehmo-
ment: 70 Nm.

Produkt auf einer alternativen Fundamentlésung
montieren

Einige Unternehmen vertreiben alternative Funda-
mentldsungen, auf die MENNEKES Ladestationen
montiert werden kdnnen. Alle erforderlichen Infor-
mationen erhalten Sie von MENNEKES auf Nachfra-
ge.

Nutzen Sie fiir einen direkten Kontakt zu
MENNEKES das Formular unter ,Kontakt“ auf unse-
rer Homepage.

7 ,1.1Homepage“[" 3]

5.7 Elektrischer Anschluss

Die Tatigkeiten in diesem Kapitel dirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.

5.7.1 Netzformen

Das Produkt darf in einem TN-C / TT Netz ange-
schlossen werden.
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5.7.2 Spannungsversorgung

V4
N “/7/7/7//‘

Abb. 12: Versorgungsleitung anschlieRen

P Versorgungsleitung abmanteln.
» Adern 20 mm abisolieren.

® Beim Verlegen der Versorgungsleitung den
zuldssigen Biegeradius einhalten.

P Adern der Versorgungsleitung geméR
Klemmenbeschriftung an den Hausanschluss-
kasten anschlieen. Es ist ein Rechtsdrehfeld
erforderlich.

P Anschlussdaten des Hausanschlusskastens be-
achten.

[J .4 Technische Daten“[" 15]

5.7.3 Produkt erden

Der Betreiber / Errichter ist dafiir verant-
wortlich, dass bei der Erstellung des Funda-
ments wirksame Erdungs- und Blitzschutz-
maRnahmen getroffen werden und die La-
destation daran angebunden wird. Gelten-
de normative und gesetzliche Vorschriften,
insbesondere zur Schutzerdung, missen
beachtet werden.

e
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Abb. 13: Potenzialausgleichsschiene

» Deckel (1) der Potenzialausgleichsschiene (2)
abnehmen.

» Erdungsleitung an die Potenzialausgleichsschie-
ne anschlieen.

» Deckel auf die Potenzialausgleichsschiene set-
zen.

Front- und Riickplatte erden

Im Auslieferungszustand sind zwei Erdungsleitun-
gen zur Erdung der Frontplatte und der Riickplatte
vorbereitet.

~

Abb. 14: Frontplatte erden

» Mutter, Federring und Unterlegscheibe vom Er-
dungsbolzen (2) der Frontplatte 18sen.

» Ring-Kabelschuh der Erdungsleitung (1) auf den
Erdungsbolzen stecken und mit der Unterleg-
scheibe, Federring und Mutter befestigen.
Anzugsdrehmoment: 6 Nm.

P Riickplatte in gleicher Weise erden.



5.8 Uberspannungsschutzeinrichtung

Die Tatigkeiten in diesem Kapitel diirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.

Das Produkt ist optional mit einem Blitzstrom- und
Uberspannungsschutz oder mit einem Uberspan-
nungsschutz ausgestattet. Der Uberspannungs-
schutz ist nur fur den Artikel 316630 verfiigbar.

.4 Technische Daten“ [ 15]

Das Produkt darf nur unter Berticksichtigung aller
internationalen und nationalen Vorschriften zum
Schutz von elektrischen Anlagen vor Uberspannun-
gen betrieben werden. Zu beachten sind unter an-
derem folgende internationale Vorschriften bzw.
die jeweilige nationale Umsetzung:

B |EC 62305-1bis -4

B in Deutschland: DIN VDE 0100-443

B in Deutschland: DIN VDE 0100-534

%4 MENNEKES
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6 Inbetriebnahme

6.1 Produkt einschalten

Die Tatigkeiten in diesem Kapitel diirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.

Voraussetzung(en):

v Produkt ist korrekt installiert.

v Produkt ist nicht besché&digt.

v' Die notwendigen Schutzeinrichtungen sind un-
ter Beachtung der jeweiligen nationalen Vor-
schriften in der vorgelagerten Elektroinstallation
installiert.

,5.2.3 Schutzeinrichtungen® [ 18]

Produkt wurde nach IEC 60364-6 sowie den
entsprechenden gliltigen nationalen Vorschrif-
ten (z. B. DIN VDE 0100-600 in Deutschland) bei
der ersten Inbetriebnahme gepruft.

7 ,6.12 Produkt prifen“ [ 33]

» Spannungsversorgung einschalten und priifen.

S

6.2 Spannungsversorgung priifen

Die Tétigkeiten in diesem Kapitel diirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.

Das Produkt wird durch ein Phasenfolgemessrelais
Uiberwacht. Es Uberwacht die 3 Phasen (L1, L2, L3)
und den Neutralleiter (N) der Spannungsversorgung
auf korrekte Phasenfolge, Phasenausfall bzw. Un-
terspannung.

B Alle 3 LEDs leuchten: Das Produkt ist korrekt an
der Spannungsversorgung angeschlossen.

B Eine LED leuchtet nicht: Phasenausfall an der
LED, die nicht leuchtet.

B Nacheinander blinken die LEDs L3, L2 und L1:
Das Produkt wurde im Linksdrehfeld an der
Spannungsversorgung angeschlossen. Es ist
ein Rechtsdrehfeld erforderlich.

B Eine LED blinkt: Unterspannung an der LED, die
blinkt.
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W L-L=<295V
B L-N=<170V

6.3 Anschliisse auf der ECU

Die beiden Ladepunkte innerhalb des Pro-
o dukts sind als Master / Slave-Verbindung
1 (fir OCPP) vorkonfiguriert. Uber die ECU

auf der rechten Seite (Slave-ECU; AF2) kon-

nen beide Ladepunkte konfiguriert werden.

Abb. 15: Anschliisse auf der ECU

Pos. Verwendung Anschluss /
Slot
1 SIM-Karte Micro-SIM
» Slot auf der linken ECU
(AF1) verwenden.
2 Konfiguration des Pro- Micro-USB
dukts

P Siot auf der rechten
ECU (AF2) verwenden.



6.4 SIM-Karte einsetzen
Die Tatigkeiten in diesem Kapitel diirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt

werden.

Sachschaden durch elektrostatische Entladung

Durch elektrostatische Entladung kann die SIM-Kar-
te beschadigt werden.
» Vor dem Beriihren der SIM-Karte ein geerdetes

Metallteil berlihren.
E’;"”“\ |

T e

© Reapy.

2\

=

NFIG

Abb. 16: SIM-Karte einsetzen

P Aufkleber (im Lieferumfang enthalten) auf die
SIM-Karte kleben. Dazu die Hinweise auf dem
Aufkleber beachten.

P SIM-Karte in den Micro-SIM Slot der linken
ECU (AF1) einsetzen.

6.5 Verbindung zur ECU einrichten

Die Tatigkeiten in diesem Kapitel diirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.

Ist das Produkt mit einem Endgerét (z. B. PC, Lap-
top) verbunden, kann das Produkt konfiguriert und
Statusinformationen abgerufen werden. Die Konfi-
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guration erfolgt Giber eine Web-Oberflache in einem
aktuellen Internet-Browser. Die Web-Oberflache ist
mit einem Passwort geschiitzt.

Ab der Firmware-Version 5.22 gibt es fiir die Benut-
zer ,user“ und ,operator” zwei verschiedene Web-
Oberflachen. Durch Eintragen des gewiinschten
Benutzers beim Login, wird die jeweilige Web-
Oberflache gedffnet. Das notwendige Passwort
steht auf dem Einrichtungsdatenblatt.

Benutzer Web-Oberflaiche Mdogliche Einstel-
lungen
user Benutzer-Web- B Zeitserver an-
Oberflache fir geben
den EV-Fahrer B |ade-
Benutzer-Web- statistiken ex-
oberflache portieren
n ..
operator Web-Oberflache M Maximalen
zur Inbetriebnah- Ladestrom
me fir die einstellen

Elektrofachkraft B Externen
Energiezéahler
anbinden

Zur Inbetriebnahme muss die Web-Oberflache fiir
die Elektrofachkraft verwendet werden (operator).
Diese wird folgend ,Web-Oberflache“ genannt.

Das Einrichtungsdatenblatt ist in zwei Berei-
R che aufgeteilt. Der erste Bereich ist aus-
1 schlieRlich fir die Elektrofachkraft bestimmt
und muss daher vor Ubergabe an den Be-
nutzer abgetrennt werden.

Es gibt folgende Mdglichkeiten eine Verbindung
zur ECU einzurichten:

6.5.1 Uber USB

» Endgerét (z. B. PC, Laptop) und ECU mit einem
USB-Kabel verbinden.
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,6.3 Anschlisse auf der ECU“ [ 24]

Falls der Treiber unter dem Betriebssystem

Windows nicht automatisch installiert wird:

» Navigieren zu ,Systemsteuerung® >
,Gerdtemanager” > ,sonstige Gerate*“.

P Rechtsklick auf ,RNDIS/Ethernet Gad-
get” > ,Treibersoftware aktualisieren* >
,auf dem Computer nach Treibersoftwa-
re suchen“ > ,aus einer Liste von Gerate-
treibern auf dem Computer auswahlen“ >
.Netzwerkadapter > ,Microsoft Corpora-
tion“ > ,NDIS-kompatibles Remotegerat®.

= Der Treiber wird installiert.

e

Internet-Browser 6ffnen.

Unter http://192.168.123.123 ist die Web-Oberfla-
che erreichbar.

Benutzername (operator) und Passwort vom
Master-Ladepunkt eingeben.

Passwort: Siehe Einrichtungsdatenblatt

5.2 Uber Ethernet

Endgerét (z. B. PC, Laptop) und ECU mit einem
Ethernet-Kabel verbinden. Dazu den Ethernet
Anschluss am USB-Ethernet-Adapter verwen-
den.

Das Netzwerk des Endgeréts folgendermalken
konfigurieren:

B |Pv4-Adresse: 192.168.124.21

B Subnetzmaske: 255.255.255.0

B Standardgateway: 192.168.124.1
Internet-Browser 6ffnen.

Unter http://192.168.124.123 ist die Web-Oberfla-
che erreichbar.

Benutzername (operator) und Passwort vom
Master-Ladepunkt eingeben.

Passwort: Siehe Einrichtungsdatenblatt
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6.5.3 Uber das Netzwerk

Sobald das Produkt tiber Ethernet im Netzwerk ein-
gebunden ist, kann die Web-Oberflache Uber ein
Endgeréat, welches sich im gleichen Netzwerk befin-
det, erreicht werden.

Voraussetzung(en):

v

)

v

v

7

jie

Das Produkt ist in einem Netzwerk eingebun-
den.

,6.8 Produkt in ein lokales Netzwerk einbinden*
[ 27]

Ein Endgerét (z. B. PC, Laptop) ist ebenfalls tiber
den Router / Switch im Netzwerk eingebunden.
Die IP-Adresse des Produkts ist bekannt.

Ist die IP-Adresse des Produkts nicht be-
kannt (z. B. aufgrund einer dynamischen IP-
Adressvergabe durch einen DHCP-Server),
kann die IP-Adresse entweder Uber einen
Netzwerk-Scan (als freies Tool auf dem
Endgerat installieren) oder lber die Web-
Oberflache des Routers / Switches be-
stimmt werden.

Internet-Browser am Endgerat offnen.

Unter http://IP-Adresse ist die Web-Oberflache

erreichbar.

Beispiel:

B |P-Adresse des Produkts: 192.168.0.70

B Die Web-Oberflache ist erreichbar unter:
http://192.168.0.70

Benutzername (operator) und Passwort vom

Master-Ladepunkt eingeben.

Passwort: Siehe Einrichtungsdatenblatt

6.6 Aufbau der Web-Oberflache

Die Tatigkeiten in diesem Kapitel diirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.


http://192.168.123.123
http://192.168.0.70
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Abb. 17: Aufbau Web-Oberflache bei Firmware Ver-
sion 5.12.3 (Beispiel)

®

Menu

Parameter

Anmerkung / Information *

Einstellung / Status

Schaltflache zum Auswaéhlen der Sprache
Schaltflaiche zum Zurticksetzen und Speichern
der geénderten Einstellungen und zum Neu-
start des Produkts

o o~ w N -

* Die Anmerkungen / Informationen (3) ent-

[] halten viele wichtige Informationen, die
Hilfestellungen zum jeweiligen Parameter
und zur Konfiguration geben.

6.6.1 Web-Oberfliche bedienen

P Produkt unter Beriicksichtigung der Gegeben-
heiten und Kundenwiinsche konfigurieren.

Nachdem das Produkt vollstandig konfigu-
® riert wurde, ist ein Neustart erforderlich.
P Auf die Schaltfliche ,Neu starten“ Kkli-
cken, um das Produkt neu zu starten.

6.6.2 Statusinformationen einsehen

Im Meni ,,Dashboard” werden Statusinformationen
des Produkts angezeigt, z. B.
B Aktueller Zustand

B Stdrungsmeldungen

%4 MENNEKES
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B |adevorgange
B |P-Adresse (Parameter ,Netzwerk®)
| |
B Vorgenommene Konfigurationen
B |astmanagement
B Anbindung eines externen Energiezahlers
|

6.7 Maximalen Ladestrom einstellen

Die Tatigkeiten in diesem Kapitel diirfen nur
. von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.

» Navigieren zu dem Menii ,Installation“ > ,Allge-
meine Installation” und folgende Parameter ein-
stellen:

Linker Ladepunkt
Parameter Einstellung
» Maximalen Lade-

strom [A] eintragen.

Installations-Strom-
begrenzung [A]

Rechter Ladepunkt
Parameter Einstellung
» Maximalen Lade-

strom [A] eintragen.

Installations-Strom-
begrenzung [A]
(Connector 2)

» Um die Einstellung(en) zu speichern, auf die
Schaltflache ,Save*® klicken.

6.8 Produkt in ein lokales Netzwerk
einbinden

Die Tatigkeiten in diesem Kapitel diirfen nur
. von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.

P Zentraler Router / Switch und USB-Ethernet-Ad-
apter mit einem Ethernet-Kabel verbinden.
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Das Produkt ist im Auslieferungszustand als DHCP-
Client konfiguriert. Nachdem das Produkt mit dem
Router / Switch verbunden wurde, bekommt das
Produkt die IP-Adresse dynamisch vom Router zu-
gewiesen.

Bei Bedarf kann dem Produkt in der Web-Oberfl&-

che eine statische IP-Adresse vergeben werden.

» Zu dem Menii ,Netzwerk“ > ,LAN“ navigieren
und folgende Parameter einstellen:

Parameter Einstellung
Netzwerkeinstellungen P> ,Anzeigen“ auswah-
anzeigen len.

Modus der Ethernet-

Konfiguration

P ,Statisch“ auswéhlen.

P> Statische IP-Adresse
eintragen.

IP flir statische Netz-

werkkonfiguration

P Netzwerkmaske ein-
tragen.

Netzwerkmaske fir sta-
tische Netzwerkkonfi-
guration

6.9 Betriebsarten einstellen

Die Tatigkeiten in diesem Kapitel diirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.

6.9.1 Betriebsart ,,Standalone Autostart“

Der Betrieb des Produkts erfolgt als Einzelplatz-

I6sung ohne Anbindung an ein Backend-System. Ei-

ne Autorisierung wird nicht benétigt. Die Ladung

startet automatisch, sobald das Fahrzeug einge-

steckt ist.

» Navigieren zu dem Menii ,,Backend* > ,Verbin-
dung”“ und folgenden Parameter einstellen:

Parameter Einstellung
P ,Kein Backend*“ aus-

wahlen.

Verbindungstyp

» Um die Einstellung(en) zu speichern, auf die
Schaltflache ,,Save“ klicken.
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» Navigieren zu dem Menii ,Autorisierung* >
,Kostenloses Laden“ und folgenden Parameter
einstellen:

Parameter Einstellung
» ,An“ auswahlen.
Kostenloses Laden Mo- P> ,Kein OCPP* aus-

dus wahlen.

Kostenloses Laden

» Um die Einstellung(en) zu speichern, auf die
Schaltflache ,Save* klicken.

6.9.2 Betriebsart ,Standalone mit Autorisierung“

Der Betrieb des Produkts erfolgt als Einzelplatz-

16sung ohne Anbindung an ein Backend-System.

Die Autorisierung erfolgt durch RFID-Karten und ei-

ne lokale Whitelist.

» Navigieren zu dem Menii ,Backend“ > ,Verbin-
dung“ und folgenden Parameter einstellen:

Parameter Einstellung
P ,Kein Backend“ aus-

wahlen.

Verbindungstyp

» Um die Einstellung(en) zu speichern, auf die
Schaltflache ,Save“ klicken.

» Navigieren zu dem Untermenii ,Energiezéhler®
und folgenden Parameter einstellen:

Parameter Einstellung

Senden von signierten P> ,Aus“ auswéhlen.

Zahlerwerten

» Um die Einstellung(en) zu speichern, auf die
Schaltflache ,Save“ klicken.

» Navigieren zu dem Menii ,Autorisierung* >
,Kostenloses Laden® und folgende Parameter
einstellen:

Parameter Einstellung

Kostenloses Laden P ,Aus“ auswahlen.
Im Zweifel laden zulas- P ,Aus* auswahlen.
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Navigieren zu dem Unterment ,RFID Whitelists “
und folgende Parameter einstellen:

Parameter Einstellung
Lokale-Whitelist aktivie- P> ,An“ auswahlen.
ren

P Um die Einstellung(en) zu speichern, auf die
Schaltflache ,Save*® klicken.

Bei einer Anbindung an ein Backend-System: Der
Parameter ,Nur Félschungssichere-RFID akzeptie-
ren“ (Menu ,Autorisierung” > ,RFID Einstellungen®)
aktiviert, dass ausschlieRlich falschungssichere
RFID-Token nach VDE-AR-E 2532-100 akzeptiert
werden.

RFID-Karten anlernen

P Navigieren zum Menii ,Whitelists“ > ,Eintrag
hinzufigen®.

P RFID-Karte vor den RFID-Kartenleser halten, um
die RFID-UID zu tbermitteln. Alternativ kann die
RFID-UID manuell eingetragen werden.

» Auf die Schaltfliche ,Eintrag hinzufiigen“ Kkli-
cken.

Des Weiteren kann eine Liste mit allen RFID-UIDs
exportiert und importiert werden.

6.9.3 Betriebsart ,Standalone Backend-System*

Das Produkt kann tiber Mobilfunk oder tiber Ether-
net an ein Backend-System angebunden werden.
Der Betrieb des Produkts erfolgt tiber das Backend-
System.

Fir die Anbindung tiber Mobilfunk wird eine
Micro-SIM-Karte benétigt.

P SIM-Karte einsetzen.

,6.4 ,SIM-Karte einsetzen"“ [ 25]

®
1

| 2 Navigieren zu dem Menii ,,Backend“ und fol-
gende Parameter einstellen:
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Parameter Einstellung

Verbindungs- P ,GSM* oder ,Ethernet* auswah-
typ len.

OCPP Modus Kommunikationsprotokoll

Wenn ,,OCPP Modus*“ = ,,O0CPP-S 1.5“ oder
,OCPP-S 1.6

Parameter Einstellung

SOAP OCPP  URL Adresse des Backend-Sys-
URL des Ba- tems

ckends (Stan-

dard OCPP)

Wenn ,,OCPP Modus* = ,0CPP-J 1.6“

Parameter Einstellung

WebSockets WS/ WSS-URL des OCPP-Ba-

JSON OCPP  ckend-Systems

URL des Ba-

ckends

Websockets = Websockets-Proxy zu dem eine

proxy Verbindung hergestellt werden
soll (optional einstellbar). Format
HOST:PORT

HTTP Basic Passwort fiir die HTTP-Basisau-

Authenticati-  thentifizierung. Ein leeres Feld be-

deutet, dass keine HTTP-Basisau-
thentifizierung verwendet wird.

on Passwort

Fir die Kommunikation zum Backend-Sys-
tem empfehlen wir die Verwendung einer
sicheren Internetverbindung. Dies kann

z. B. Uber eine vom Backend-System-Betrei-
ber bereitgestellte SIM-Karte oder einer
TLS-gesicherten Verbindung erfolgen. Bei
Zugang Uber das 6ffentliche Internet sollte
mindestens die HTTP-Basisauthentifizie-
rung aktiviert werden, da die Daten ansons-
ten fur unbefugte Dritte lesbar Uibertragen
werden.

j=ie

Informationen zum OCPP und das Passwort
® fiir die HTTP-Basisauthentifizierung werden
von Ihrem Backend-System-Betreiber be-
reitgestellt.

29



» Um die Einstellung(en) zu speichern, auf die
Schaltflache ,,Save“ klicken.

Bei Anbindung liber Mobilfunk

» Navigieren zu dem Menii ,Netzwerk“ und fol-
gende Parameter einstellen:

Parameter Einstellung

Modemein- P ,Anzeigen“ auswéhlen.
stellungen

anzeigen

Name des Name des Zugangspunkts von |h-
Zugangs- rem Mobilfunkzugang

punktes

(APN)

APN-Benut- Benutzername fiir den Zugangs-
zername punkt von Ihrem Mobilfunkzugang
APN-Pass- Passwort fiir den Zugangspunkt
wort von lhrem Mobilfunkzugang

i Informationen tiber APN werden von Ihrem
Mobilfunkbetreiber bereitgestellt.

» Um die Einstellung(en) zu speichern, auf die
Schaltflache ,,Save“ klicken.

6.10 Weitere Funktionen einstellen

6.10.1 Schnittstelle (EEBus) fiir
Energiemanagementsysteme aktivieren

Ab der ECU-Firmware 5.22 ist es moglich, dass die
Ladestation Uber EEBus durch ein Energie-
managementsystem gesteuert wird.

Die Tatigkeiten in diesem Kapitel diirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.
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Informationen zu den kompatiblen Energie-
managementsystemen und die Beschrei-
bung der EEBus-Schnittstelle (EEBus Regis-
ter Tabelle) finden Sie auf unserer Home-

page:

e

www.mennekes.de/emobility/wissen/kom-

patible-systeme

» Navigieren zum Meni ,Lastmanagement® > ,EE-
Bus-Schnittstelle® und folgende Parameter ein-

stellen:

Parameter
EEBus-Schnitt-
stelle

Strom bei Ver-
bindungsaus-
fall [A]

Zeit bis Verbin-
dungsausfall [s]

Energiemana-
ger koppeln
oder trennen

Einstellung
» ,An“ auswahlen.

Stromwert, mit dem geladen
wird, wenn keine Verbindung
zum Energiemanagementsystem
besteht.

Zeit zwischen Verbindungsab-

bruch zum Energiemanagement-

system und Ladung mit dem

Ruickfall-Strom.

B Energiemanager koppeln:
Das Produkt kann sich mit ei-
nem Energiemanagement-
system verbinden.

B Energiemanager trennen: Das
Produkt hebt eine bestehen-
de Verbindung mit einem
Energiemanagementsystem
auf.

6.10.2 Autocharge einstellen

werden.

Die Tatigkeiten in diesem Kapitel diirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt


https://www.mennekes.de/emobility/wissen/kompatible-systeme/
https://www.mennekes.de/emobility/wissen/kompatible-systeme/

Bei Autocharge erfolgt die Autorisierung automa-
tisch durch eine eindeutige Fahrzeug-ID (z. B. die
MAC-Adresse des Fahrzeugs).

B Autocharge ist nicht gleichzusetzen mit
Plug and Charge nach ISO 15118, bei der
die Autorisierung mittels Vertragszertifi-
kat vom eMobility Service Provider (EMP)
erfolgt, das im Fahrzeug hinterlegt wer-
den muss.

B Autocharge ist keine offizielle bzw. stan-
dardisierte Funktion der Automobilher-
steller bzw. der Ladeinfrastrukturherstel-
ler.

B MENNEKES kann nicht garantieren,
dass Autocharge mit den Fahrzeu-
gen, die in der u. g. Liste aufgefiihr-
ten sind, immer einwandfrei funktio-
niert. Die Kompatibilitat zu Autochar-
ge kann sich u. a. in Abhangigkeit
von Modell und Software-Version
des Fahrzeugs unterscheiden. Die
Liste resultiert aus verschiedenen
Feldtests mit den aufgefiihrten Fahr-
zeugen.

B Autocharge hat aktuell noch einen
experimentellen Charakter und wird
in den nachsten Firmware-Versionen
optimiert und verbessert.

13

Voraussetzung(en):

v Bei Anbindung an ein Backend-System: Das Ba-
ckend-System unterstitzt Autocharge.

v' Das Fahrzeug kann eine eindeutige Fahrzeug-
ID Ubertragen.

%4 MENNEKES
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Eine Auflistung, bei welchen Fahrzeugen
Autocharge erfolgreich von MENNEKES ge-
testet wurde, finden Sie auf unserer Home-

page unter:
www.mennekes.de/emobility/services/auto-
charge

j=ie

Die Fahrzeug-ID wird vergleichsweise wie eine

RFID-UID behandelt.

» Zudem Menii ,Autorisierung® > ,,HLC 15118“ na-
vigieren und folgenden Parameter einstellen:

Parameter Einstellung

Autocharge » ,An“ auswahlen.

P Um die Einstellung(en) zu speichern, auf die
Schaltflache ,,Save“ klicken.

Bei Anbindung an ein Backend-System

Die Konfiguration im Backend-System ist vom je-

weiligen Backend-System abhé&ngig und kann des-

halb in diesem Dokument nicht genau beschrieben
werden.

1. Fahrzeug-ID im Backend-System auslesen. Zu-
vor das Produkt und das Fahrzeug mit dem
Ladekabel verbinden.

2. Fahrzeug-ID im Backend-System eintragen oder
Fahrzeug-ID in der Web-Oberflache im Para-
meter ,OCPP-Whitelist Eintrdge* bzw. ,Lokale-
Whitelist-Eintrége” eintragen.

Ohne Anbindung an ein Backend-System

1. Fahrzeug-ID in der Web-Oberfldche auslesen.
» Zudem Menii ,Autorisierung® > ,,HLC 15118“ na-
vigieren und folgende Parameter einstellen:

Parameter Einstellung
15118 Konfigura- P ,Ein (Kein PlugNCharge)*
tion auswahlen.
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» Produkt und Fahrzeug mit dem Ladekabel ver-
binden. Dazu die Ladesteckdose auf der linken
Seite verwenden.

P In der Adresszeile des Internet-Browsers die En-
dung ,:81/legacy/operator/operator” eingeben
(z. B.192.168.123.123:81/legacy/operator/opera-
tor).

P Benutzername (operator) und Passwort vom
Master-Ladepunkt eingeben.

[T Passwort: Siehe Einrichtungsdatenblatt

» Zu dem Meni ,> 15118“ navigieren. Das Menu
> 15118 erscheint nur, wenn der Parameter
,15118 Konfiguration* eingeschaltet ist.

» Unter ,Event Logger wird die Fahrzeug-ID an-
gezeigt.

P Fahrzeug-ID in die Zwischenablage kopieren
bzw. notieren.

2. Fahrzeug-ID in der Web-Oberflache eintragen.

P In der Adresszeile des Internet-Browsers die En-
dung ,:81/legacy/operator/operator” [6schen
(z. B.192.168.123.123).

P Benutzername (operator) und Passwort vom
Master-Ladepunkt eingeben.

[J Passwort: Siehe Einrichtungsdatenblatt

» Zu dem Menii ,Autorisierung“ navigieren und
folgende Parameter einstellen:

Parameter Einstellung
Lokale-Whitelist- P> Fahrzeug-ID eintragen.
Eintrége

15118 Konfigura- P> ,Aus® auswahlen.

tion

» Um die Einstellung(en) zu speichern, auf die
Schaltflache ,,Save“ klicken.
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6.10.3 Netzanschluss-Strom am
Netziibergabepunkt reduzieren

Sollte unter gewissen Umstédnden oder zu gewis-

sen Zeiten der maximale Netzanschluss-Strom nicht

zur Verfligung stehen, kann der Ladestrom uber ein
externes Steuersignal reduziert werden. Fir die

Umsetzung gibt es 2 Méglichkeiten:

B Ein Steuerungssystem (z. B. Smart Meter Gate-
way) ist via EEBus oder via Modbus TCP ange-
bunden und reguliert den Ladestrom.

B Das angebundene Backend-System reguliert
den Ladestrom.

Ein Beispiel zur Umsetzung finden Sie auf unserer
Homepage unter ,Services” > ,Dokumente fir In-
stallateure®.

7 .11 Homepage“[" 3]

6.1 Vorgenommene Konfiguration auf
Werkseinstellung zuriicksetzen

Die Konfigurationen, die den Master-Ladepunkt be-
treffen, und die Konfigurationen, die den Slave-
Ladepunkt betreffen, miissen separat zurtick-
gesetzt werden.

Die Tatigkeiten in diesem Kapitel diirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.

Master-Ladepunkt

P In der Adresszeile des Internet-Browsers die En-
dung ,.:81/legacy/operator/operator” eingeben
(z. B.192.168.123.123:81/legacy/operator/opera-
tor).

» Benutzername (operator) und Passwort vom
Master-Ladepunkt eingeben.

[J Passwort: Siehe Einrichtungsdatenblatt

» Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen,
auf die Schaltflache ,Betreiberstandardwerte
Anwenden & Neustarten® klicken. Das Produkt
startet neu.



Slave-Ladepunkt

P In der Adresszeile des Internet-Browsers die En-
dung ,:82/legacy/operator/operator eingeben
(z. B. 192.168.123.123:82/legacy/operator/opera-
tor).

P Benutzername (operator) und Passwort vom
Slave-Ladepunkt eingeben.

[J Passwort: Siehe Einrichtungsdatenblatt

» Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen,
auf die Schaltflache ,Betreiberstandardwerte
Anwenden & Neustarten“ klicken. Das Produkt
startet neu.

6.12 Produkt priifen

P Bei der Erstinbetriebnahme eine Priifung des
Produkts nach IEC 60364-6 sowie den entspre-
chenden giiltigen nationalen Vorschriften (z. B.
DIN VDE 0100-600 in Deutschland) durchfiih-
ren.

Die Tatigkeiten in diesem Kapitel diirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.

Die Priifung kann in Verbindung mit der
MENNEKES Prifbox und einem Prifgerat zum
normgerechten Prifen erfolgen. Die MENNEKES
Priifoox simuliert dabei die Fahrzeugkommunikati-
on. Priifboxen sind bei MENNEKES als Zubehor er-
haltlich.

6.13 Produkt schlieRen

Die Tatigkeiten in diesem Kapitel dirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.
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MENNEKES empfiehlt einen Sockelfiller
.:(Qg (z. B. Blahton, 4 mm ... 8 mm Kornung, ca. 5
®  Liter) zum Schutz vor Feuchtigkeit und In-
sekten zu verwenden.

A ACHTUNG

Sachschaden durch gequetschte Bauteile oder

Kabel

Durch gequetschte Bauteile oder Kabel kann es zu

Beschadigungen und Fehlfunktionen kommen.

P Beim SchlieRen des Produkts darauf achten,
dass keine Bauteile oder Kabel gequetscht
werden.

P Bauteile oder Kabel gdf. fixieren.

P Frontplatte und Riickplatte in das Grundgeh&u-
se einsetzen und mit dem Schwenkhebel verrie-
geln.

P Schliissel vom Schwenkhebelschloss abziehen
und Verriegelung kontrollieren.

P Den Schliissel fiir Unbefugte unzugénglich auf-
bewahren.
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7 Bedienung

7.1 Autorisieren

Voraussetzung(en):

v' Das Symbol ,Standby“ auf der LED-Status-
anzeige leuchtet.

D Autorisieren (in Abhéngigkeit von der Konfigura-
tion).

» Ggf. Anweisungen auf dem Produkt beachten
(z. B. QR-Code scannen).

= Das Symbol ,Standby“ auf der LED-Status-
anzeige blinkt, wenn die Autorisierung erfolg-
reich war. Der Ladevorgang kann gestartet wer-
den.

Wird die Ladung innerhalb der konfigurier-
baren Freigabezeit nicht gestartet, wird die
Autorisierung zuriickgesetzt und das Pro-
dukt wechselt in den Status ,,Standby*“. Die
Autorisierung muss erneut erfolgen.

3

Es gibt folgende Mdglichkeiten zur Autorisierung:

Keine Autorisierung (Autostart)

Alle Benutzer kdnnen laden.

Autorisierung durch RFID

Benutzer mit einer RFID-Karte oder Benutzer, deren
RFID-UID in der lokalen Whitelist eingetragen ist,
kdénnen laden.

» Die RFID-Karte vor den RFID-Kartenleser halten.

Autorisierung durch Backend-System

Die Autorisierung erfolgt in Abhangigkeit von dem

Backend-System, z. B. mit einer RFID-Karte, einer

Smartphone-App oder Ad hoc (z. B. direct pay-

ment).

P Die Anweisungen vom jeweiligen Backend-Sys-
tem befolgen.
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Autorisierung durch Backend-System und

ISO 15118

Die Autorisierung erfolgt durch Kommunikation zwi-
schen Produkt und Fahrzeug nach ISO 15118.

Voraussetzung(en):

v' Ihr Fahrzeug und ihr Backend-System unterstt-
zen ISO 15118.

» Die Anweisungen vom jeweiligen Backend-Sys-
tem befolgen.

Autorisierung durch Autocharge

Die Autorisierung erfolgt durch Kommunikation zwi-
schen Produkt und Fahrzeug durch Autocharge.

Voraussetzung(en):
v Ihr Fahrzeug und gdf. ihr Backend-System un-
terstlitzen Autocharge.

7.2 Fahrzeug laden
N

Verletzungsgefahr durch unzulassige Hilfsmittel

Werden beim Ladevorgang unzuldssige Hilfsmittel

(z. B. Adapter-Stecker, Verlangerungskabel) ver-

wendet, besteht die Gefahr von Stromschlag oder

Kabelbrand.

» AusschlieRlich das fiir Fahrzeug und Produkt
vorgesehene Ladekabel verwenden.

Voraussetzung(en):

v Die Autorisierung ist erfolgt (falls erforderlich).

v Fahrzeug und Ladekabel sind fiir eine Ladung
nach Mode 3 geeignet.

» Ladekabel mit dem Fahrzeug verbinden.

P Ladestecker vollstéandig in die Ladesteckdose
am Produkt stecken.

Ladevorgang startet nicht

Wenn der Ladevorgang nicht startet, ist z. B. die

Verriegelung des Ladesteckers nicht méglich.

P Ladesteckdose auf Fremdkérper priifen und
ggf. entfernen.



P Ladekabel ggf. austauschen.

Ladevorgang beenden

A ACHTUNG

Sachschaden durch Zugspannung

Zugspannung am Kabel kann zu Kabelbrlichen und

anderen Beschadigungen fiihren.

P Ladekabel am Ladestecker greifen und aus der
Ladesteckdose ziehen.

P Ladevorgang am Fahrzeug oder durch Vorhal-
ten der RFID-Karte vor den RFID-Kartenleser be-
enden.

P Ladekabel am Ladestecker aus der Lade-
steckdose ausstecken.

P Schutzkappe auf den Ladestecker stecken.

P Ladekabel knickfrei aufhdngen bzw. verstauen.

Ladekabel ldsst sich nicht ausstecken

P Ladevorgang erneut starten und beenden.

Lasst sich das Ladekabel, z. B. nach einem Strom-

ausfall, nicht ausstecken, konnte der Ladestecker in

dem Produkt nicht entriegelt werden. Der Lade-

stecker muss manuell entriegelt werden.

P Ladestecker durch Elektrofachkraft manuell ent-
riegeln lassen.

(J ,9.3 Ladestecker manuell entriegeln“ [ 39]
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8 Instandhaltung

8.1 Wartung

A GEFAHR

Stromschlaggefahr durch beschadigtes Produkt
Bei Verwendung eines beschadigten Produkts kon-
nen Personen durch einen Stromschlag schwer ver-
letzt oder getétet werden.

P Beschédigtes Produkt nicht verwenden.

P Beschadigtes Produkt kennzeichnen, sodass
dieses nicht von anderen Personen verwendet
wird.

» Schaden unverziiglich von einer Elektro-
fachkraft beseitigen lassen.

» Produkt ggf. von einer Elektrofachkraft auker
Betrieb nehmen lassen.

P Produkt tdglich bzw. bei jeder Ladung auf
Betriebsbereitschaft und auRere Schaden pri-
fen.

Beispiele fiir Schaden:

B Defektes Gehause

B Defekte oder fehlende Bauteile

B Unlesbare oder fehlende Sicherheitsaufkleber

Ein Wartungsvertrag mit einem zusténdigen
Servicepartner stellt eine regelméaRige War-
tung sicher.

Eichrechtlich relevante Bauteile

Arbeiten an Bauteilen, die eichrechtlich re-
levant sind, diirfen nur von einem zertifizier-
ten Instandsetzer durchgefiihrt werden. An-
sonsten verliert die Ladestation ihre Eich-
rechtskonformitat. Auf unserer Homepage
unter ,FAQ*® erhalten Sie alle notwendigen
Informationen (Suchwort ,Instandsetzer*).
,1.1Homepage“[ 3]

e
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Durch Entfernen, Beschadigen, Verdandern
oder Uberkleben des Eichrecht-Typen-
schilds oder der Eichsiegel erlischt die Eich-
rechtskonformitat. Die Ladestation muss
dann nachgeeicht werden. Alle Vorausset-
zungen zur Eichrechtskonformitat sind im
Kapitel ,,Voraussetzungen fiir die Eich-
rechtskonformitat des Produkts” beschrie-
ben.

ie

Wartungsintervalle

Die Wartungsintervalle unter Berlicksichtigung von
folgenden Aspekten wéhlen:

B Alter und Zustand des Produkts

B Umgebungseinflisse

B Beanspruchung

B Letzte Prifprotokolle

Die nachfolgenden Tatigkeiten dirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.

Die Wartung mindestens in den folgenden Interval-
len durchfiihren.

Halbjahrlich:
Bauteil Wartungsarbeit
Gehéduse P Sichtpriifung auf Mangel und Be-

aulen schadigungen durchftihren.

P Verriegelung auf Funktion kontrol-
lieren. Schlésser ggf. reinigen, fet-
ten und justieren.

P Produkt auf Sauberkeit kontrollie-

ren und ggf. reinigen.



Bauteil
Gehé&use
innen

Schutzein-
richtungen

LED-
Status-
anzeige
Ladean-
schluss

Wartungsarbeit Bauteil
P Produkt auf Fremdkérper kontrol- Beleuch-
lieren und Fremdkdrper ggf. ent- tung fur
fernen. die
B Sollte ein Insektenbefall vermehrt Energie-
festgestellt werden, kann das Pro- zahler
dukt mit einem Sockelftiller (z. B.
Bléhton, 4 mm...8 mm Kérnung, Jahrlich:
ca. 5 Liter) befiillt werden. ;
Bauteil
» Sichtpriifung auf Trockenheit
durchfiihren, ggf. Fremdkérper Anschluss-
aus der Dichtung entfernen und klemmen
Produkt trockenlegen. Ggf.
Funktionspriifung durchfiihren. Eieleitiein:
P> Befestigung auf dem Fundament Lol
kontrollieren und ggf. die Schrau-
ben nachziehen.
P Anschluss an der Erdungsanlage
kontrollieren.
P Metrologische Siegel zur Eich-
rechtskonformitat auf Anwesen-
heit und Unversehrtheit prifen.
Produkt ggf. instand setzen lassen
und nacheichen lassen.
P Sichtpriifung auf Schaden durch-
fihren.
P> Fehlerstromschutzschalter auf
Funktion kontrollieren. Dazu die
Priiftaste betatigen.
P> LED-Statusanzeige auf Funktion
und Lesbarkeit kontrollieren. Funda-
ment

P> Verschluss (z. B. Klappdeckel) auf
Leichtgangigkeit und vollstandi-
ges Schlieken kontrollieren.

P Kontaktbuchsen der Lade-
steckdose auf Verschmutzungen
und Fremdkdrper kontrollieren.
Gdf. reinigen und Fremdkorper
entfernen.

P> Steckdosenentwasserung auf fes-
ten Sitz und freien Ablauf der
Schlduche kontrollieren.
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Wartungsarbeit

P Beleuchtung auf Funktion priifen.
Leuchtmittel ggf. austauschen.
Empfehlung: MENNEKES Ersatzteil
399119

Wartungsarbeit

P Anschlussklemmen der Versor-
gungsleitung kontrollieren und
ggf. erneut anschlieen.

P Besichtigung der elektrischen An-
lage nach IEC 60364-6 sowie den
entsprechenden giltigen nationa-
len Vorschriften (z. B.

DIN VDE 0105-100 in Deutsch-
land).

P Wiederholung der Messungen
und Priifungen nach IEC 60364-6
sowie den entsprechenden giilti-
gen nationalen Vorschriften (z. B.
DIN VDE 0105-100 in Deutsch-
land).

P Funktionspriifung und Lade-
simulation (z. B. mit einer
MENNEKES Prifbox und einem
Prifgerdt zum normgerechten
Prifen) durchfiihren.

» Zustand des Fundaments priifen.
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Bauteil Wartungsarbeit
Eichglltig- M Eichgiltigkeit kontrollieren und
keit Produkt ggf. nacheichen lassen.

Die Dauer der Eichgiiltigkeit betragt

gemalk Mess- und Eichverordnung

8 Jahre, ausgehend von dem Jahr

des Inverkehrbringens der Ladestati-

on und des Energiezahlers. Als Jahr
des Inverkehrbringens kann die Jah-
reszahl der jeweiligen Metrologie-

Kennzeichnung herangezogen wer-

den. Sollten die Jahreszahlen der

Metrologie-Kennzeichnung von dem

Energiezahler und von der Ladestati-

on nicht Gibereinstimmen, wird die

Dauer der Eichgultigkeit ab der frii-

heren Jahreszahl gemessen.

B Die Jahreszahl der Metrologie-
Kennzeichnung von dem Energie-
zahler ist am Energiezéhler abge-
bildet.

B Die Jahreszahl der Metrologie-
Kennzeichnung von der Ladestati-
on ist am Eichrecht-Typenschild
der Ladestation abgebildet.

»3.4 Typenschild“ [ 10], Position 4

Beleuch- P> Leuchtmittel austauschen (préven-
tung fur tive MaRnahme).

die Empfehlung: MENNEKES Ersatzteil
Energie- 399119

zahler

» Schaden am Produkt ordnungsgemar beseiti-
gen.

» Wartung dokumentieren.
Das Wartungsprotokoll von MENNEKES finden
Sie auf unserer Homepage unter ,Services” >
,Dokumente flr Installateure®.

7 ,1.1Homepage“[" 3]
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8.2 Reinigung

A GEFAHR

Stromschlaggefahr durch unsachgeméfe Reini-

gung

Das Produkt enthalt elektrische Bauteile, die unter

hoher Spannung stehen. Bei unsachgemafer Reini-

gung koénnen Personen durch einen Stromschlag

schwer verletzt oder getotet werden.

» Das Geh&use ausschlieklich von auken reini-
gen.

» Kein fliekendes Wasser verwenden.

A ACHTUNG

Sachschaden durch unsachgeméfRe Reinigung

Durch eine unsachgeméfe Reinigung kann ein

Sachschaden am Gehé&use entstehen.

» Das Gehduse mit einem trockenen Tuch oder
mit einem Tuch, das leicht mit Wasser oder mit
Spiritus (94 % Vol.) befeuchtet ist, abwischen.

P Kein flieRendes Wasser verwenden.

» Keine Hochdruckreinigungsgeréte verwenden.

8.3 Firmware-Update

Die aktuelle Firmware ist auf unserer Home-
page unter ,Services“ > ,Software-Updates*
verfligbar.

,1.1 Homepage“[ 3]

jmie

Das Firmware-Update kann in der Web-Oberflache
im Meni ,,System® durchgefiihrt werden.

Alternativ kann das Firmware-Update Uiber das Ba-
ckend-System durchgefiihrt werden.



9 Stdérungsbehebung

Tritt eine Storung auf, leuchtet bzw. blinkt das Sym-
bol ,Stérung” auf der LED-Statusanzeige. Fir einen
weiteren Betrieb muss die Stérung behoben wer-
den.

Mogliche Stérungen

B Falsches oder defektes Ladekabel eingesteckt.

B Fehlerstromschutzschalter oder Leitungsschutz-
schalter hat ausgelost.

B Es liegt ein Linksdrehfeld an. Es ist ein Rechts-
drehfeld erforderlich.

Zur Stoérungsbehebung folgende Reihenfolge

beachten

P Ladevorgang beenden und Ladekabel ausste-
cken.

P Priifen, ob das Ladekabel geeignet ist.

P Ladekabel erneut einstecken und Ladevorgang
starten.

Konnte die Storung nicht behoben werden,
wenden Sie sich an lhren zusténdigen
Servicepartner.

,1.2 Kontakt“ [ 3]

®
1

9.1 Storungsmeldungen

Die Tatigkeiten in diesem Kapitel diirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.

Die Stérungsmeldung wird in der Web-Oberflache
unter ,Dashboard” > ,Systemstatus” > ,Fehler® an-
gezeigt.

Auf unserer Homepage unter ,Services” >
,Dokumente flr Installateure” finden Sie ein
Dokument zur Stérungsbehebung. Dort
sind die Stérungsmeldungen, mégliche Ur-
sachen und Lésungsanséatze beschrieben.
7 ,1.1 Homepage*“ [ 3]

e
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Weitere Lésungsansétze der Stérungsmeldung in

der Web-Oberflache suchen

P In der Adresszeile des Internet-Browsers die En-
dung ,/legacy/doc* eingeben (z. B.
192.168.123.123/legacy/doc).

P Benutzername (operator) und Passwort vom
Master-Ladepunkt eingeben.

[J Passwort: Siehe Einrichtungsdatenblatt

» Navigieren zu ,Fehlerdokumentation®.

In der Spalte ,Meldung bei Auftreten des Fehlers*
sind s@mtliche Storungsmeldungen aufgefiihrt. In
der Spalte ,Fehlerbehebung” sind die jeweiligen

L&sungsansétze beschrieben.

® FEinige Backend-Systeme geben weitere
Hilfestellungen zur Stérungsbehebung.

P Stoérung dokumentieren.
Das Storungsprotokoll von MENNEKES finden
Sie auf unserer Homepage unter ,Services” >
~Dokumente fiir Installateure®.

7 ,1.1Homepage“ [ 3]

9.2 Ersatzteile

Sind fir die Stérungsbehebung Ersatzteile notwen-
dig, mussen diese vorab auf Baugleichheit tiber-
priift werden.

P AusschlieRlich originale Ersatzteile verwenden,
die von MENNEKES bereitgestellt und / oder
freigegeben sind.

[J Siehe Installationsanleitung des Ersatzteils

9.3 Ladestecker manuell entriegeln

Die Tatigkeiten in diesem Kapitel diirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.

In Ausnahmeféllen kann es passieren, dass der
Ladestecker mechanisch nicht entriegelt wird. Der
Ladestecker kann dann nicht abgezogen werden
und muss manuell entriegelt werden.
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Abb. 18: Ladestecker manuell entriegeln
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Produkt 6ffnen.

,5.4 Produkt o6ffnen“ [ 20]

Roten Hebel (1) I6sen. Der rote Hebel ist in der
Néahe der Klemmleiste fiir die Versorgungslei-
tung mit einem Kabelbinder befestigt.

Roten Hebel auf den Aktuator (2) stecken.
Roten Hebel um 90° im Uhrzeigersinn drehen.
Ladestecker ausstecken.

Roten Hebel vom Aktuator abnehmen und in
der Ndhe der Klemmleiste fiir die Versorgungs-
leitung mit einem Kabelbinder befestigen.
Produkt schlieken.

,6.13 Produkt schlieRen® [ 33]



10 Aulerbetriebnahme

/\ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch iiberstehende Gewinde-
stangen

Die Tatigkeiten in diesem Kapitel diirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.

Ungesicherte Uberstehende Gewindestangen kén-

nen zu Stirzen und Verletzungen fihren.

» Den Bereich der Gewindestangen durch Ab-
sperrungen vor Zugang schiitzen.

P Versorgungsleitung spannungsfrei schalten und
gegen Wiedereinschalten sichern.

P Produkt &ffnen.

[J .5.4 Produkt 6ffnen [ 20]

P Versorgungsleitung und ggf. Steuer- / Daten-
leitung abklemmen.

P Bereich der Gewindestangen absperren.

P Produkt von dem Fundament I6sen.

P Versorgungleitung und ggf. Steuer- / Daten-

leitung aus dem Gehéause fiihren.

P Gewindestangen biindig abtrennen oder das
Fundament vollstandig entfernen.

P Produkt schlieRen.

[J ,6.13 Produkt schlieRen* [ 33]

10.1 Lagerung

Die ordnungsgemaéfe Lagerung kann die Betriebs-

fahigkeit des Produkts positiv beeinflussen und er-

halten.

P Produkt vor dem Lagern reinigen.

P Produkt in Originalverpackung oder mit geeig-
neten Packstoffen sauber und trocken lagern.

P Zulassige Lagerbedingungen beachten.

Zulassige Lagerbedingungen
Min. Max.
Lagertemperatur [°C] -25 +40
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Zulassige Lagerbedingungen

Min. Max.
Durchschnittstemperatur in 24 i85
Stunden [°C]
Hohenlage [m U. NN] 2.000

Relative Luftfeuchte (nicht kon- 95
densierend) [%]

10.2 Entsorgung

P Die nationalen gesetzlichen Bestimmungen des
Verwenderlands zur Entsorgung und zum
Umweltschutz beachten.

P Verpackung sortenrein entsorgen.

)2 ¢

Riickgabemaéglichkeiten fiir private Haushalte

Das Produkt darf nicht mit dem Hausmdill
entsorgt werden.

Das Produkt kann bei den Sammelstellen der &f-
fentlich-rechtlichen Entsorgungstréger oder bei den
Riicknahmestellen, die gemaR der Richtlinie
2012/19/EU eingerichtet wurden, unentgeltlich ab-
gegeben werden.

Riickgabemaéglichkeiten fiir Gewerbe

Details zur gewerblichen Entsorgung bekommen
Sie auf Anfrage von MENNEKES.
7 1.2 Kontakt“ [ 3]

Personenbezogene Daten / Datenschutz

Auf dem Produkt sind ggf. personenbezogene Da-
ten gespeichert. Der Endnutzer ist fiir das Loschen
der Daten selbst verantwortlich.

a



11 EU-Konformitatserklarung

Hiermit erklart MENNEKES Elektrotechnik GmbH &
Co. KG, dass das Produkt der Richtlinie 2014/53/EU
entspricht. Die vollstandige EU-Konformitéats-
erklarung finden Sie auf unserer Homepage im
Download-Bereich des ausgewdhlten Produkts:

www.mennekes.de/emobility/produkte/portfolio/la-
desaeulen
)R E
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MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG

Aloys-Mennekes-Str. 1
57399 KIRCHHUNDEM
GERMANY

Phone: +49 2723 411
info@MENNEKES.de

www.mennekes.org/emobility
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