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DIE PowerTOP® Xtra FAMILIE WÄCHST WEITER

Das Nonplus 
 Xtra!

NEU

Starke Xtras 
in neuen Ausführungen!
Eine Produktfamilie für alle Einsatzgebiete – gemäß diesem 
Anspruch wächst unsere PowerTOP® Xtra Familie für die 
Stromstärke 16 A weiter. 

Ab sofort sind weitere Produktvarianten aus der Praxis für  
die Praxis in 16 A erhältlich:
• 3-polige Stecker und Kupplungen
•  5-polige Stecker und Kupplungen in allen Spannungs- 

feldern
•  PowerTOP® Xtra R: 5-polige Stecker und Kupplungen mit 

hochwärmebeständigen Kontaktträgern und vernickelten 
Kontakten

Egal welche Ausführung und für welchen Einsatz – alle  
PowerTOP® Xtra Stecker und Kupplungen überzeugen mit  
den bewährten Erfolgsfaktoren: ergonomisches Design,  
Montagefreundlichkeit, sicherer/unkomplizierter Anschluss 
und X-CONTACT® inside. Durch die innovativen Kontakt- 
hülsen sind leichtes Stecken und Ziehen garantiert.  
Überzeugen Sie sich selbst!

Erfahren Sie mehr unter: www.MENNEKES.de
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A P 110 V 230 V 400 V 500 V
50 u. 60 Hz 

4 h
50 u. 60 Hz 

6 h
50 u. 60 Hz 

6 h
50 u. 60 Hz 

7h

Stecker

16 3 13521

16 5 13522

32 5 13523

Kupplungen

16 3 14521

16 5 14522

32 5 14523

Ihre Anforderung – unsere Lösung.  
Die PowerTOP® Xtra Familie in  
16 A und 32 A in der Übersicht:

A P 110 V 230 V 400 V 500 V
50 u. 60 Hz 

4 h
50 u. 60 Hz 

3p=6h, 5p=9h
50 u. 60 Hz 

3p=9h, 5p=6h
50 u. 60 Hz 

7h

Stecker

16 3 13502

16 5 13509 13510 13511

32 5 13520

Kupplungen

16 3 14502

16 5 14509 14510 14511

32 5 14520

PowerTOP® Xtra S -  
schraubenloser Schneid-Klemm-Anschluss  
SafeCONTACT

PowerTOP® Xtra -  
Schraubanschluss ErgoCONTACT®

A P 110 V 230 V 400 V 500 V >50 -  500 V > 50 - 500 V 600 - 690 V nach
50 u. 60 Hz

4 h
50 u. 60 Hz

9 h
50 u. 60 Hz 

6 h
50 u. 60 Hz 

7 h
100-300 Hz 

10 h
300-500 Hz 

2 h
1 h 50 u. 60 Hz 

5 h
Trenntrafo 

12 h

Stecker 16 5 13561 13562 13563 13564 13565 13567 13597 13599 13601

Kupplungen 16 5 14561 14562 14563 14565 14567 14597 14599 14601

PowerTOP® Xtra R -  
Schraubanschluss ErgoCONTACT® - hochwärmebeständige Kontaktträger und vernickelte Kontakte

IP 54

IP 54

IP 54
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