
Mehr Schutz dank IP54
Unser SCHUKO® Portfolio wird um weitere Produkte erweitert: 
Neu im Sortiment sind Stecker und Kupplungen mit Schutzart 
IP54, sie ersetzen die bisherigen IP44 Produkte. Diese neuen 
Modelle sind aus Hochleistungskunststoff gefertigt - dadurch 
sind sie sehr gut beständig gegen UV-Strahlung, die meisten 
Öle, Fette, Lösungs- und Reinigungsmittel, Kohlenwasser-
stoffe sowie organische und anorganische Basen. 

Einfache Installation und sicherer Gebrauch
Die robusten Gehäuse sind außerdem bis zu einem Gewicht 
von einer Tonne belastbar. Der selbstschließende Deckel 
der Kupplungen garantiert IP54 Schutz, in Betrieb halten die 
Steckvorrichtungen Temperaturen zwischen -30 °C und  
+40 °C aus. Die verschraubte Dichtung an der Kabel-
verschraubung und der große Anschlussraum machen die 
Montage zudem besonders einfach und komfortabel.

Umstellungsliste 
SCHUKO® Portfolio IP54

Kupplungen

Stecker

MENNEKES 
Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Aloys-Mennekes-Straße 1 
57399 Kirchhundem

Phone:	 +49 2723 41-1
info@MENNEKES.de
www.MENNEKES.de

NEU

NEU



 Farbe Ampere Pol Volt Bestellnr. Farbe Ampere Pol Volt Bestellnr.

Bisherige Typen (IP44) Neue Typen (IP54)

Stecker Stecker 

kein Nachfolger

schwarz 16 2 p+E 230 152072

orange 16 2 p+E 230 152042

blau 16 2 p+E 230 152092

rot 16 2 p+E 230 152062

kein Nachfolger

kein Nachfolger

grau 16 2 p+E 230 10749

schwarz 16 2 p+E 230 10754

orange 16 2 p+E 230 10837

blau 16 2 p+E 230 10838

rot 16 2 p+E 230 10839

gelb 16 2 p+E 230 10840

grün 16 2 p+E 230 10841

Kupplungen Kupplungen

grau 16 2 p+E 230 10751

schwarz 16 2 p+E 230 10755

orange 16 2 p+E 230 10842

blau 16 2 p+E 230 10843

rot 16 2 p+E 230 10844

gelb 16 2 p+E 230 10845

grün 16 2 p+E 230 10846

grau 16 2 p+E 230 10752

schwarz 16 2 p+E 230 10756

kein Nachfolger

schwarz 16 2 p+E 230 158071*

orange 16 2 p+E 230 158041

blau 16 2 p+E 230 158091

rot 16 2 p+E 230 158061

kein Nachfolger

kein Nachfolger

kein Nachfolger

kein Nachfolger

SCHUKO® 
Stecker und Kupplungen IP54

* Artikel auch nach französisch/belgischer Norm erhältlich (Bestellnr. 158070)
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