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1 Zu diesem Dokument

Die Ladestation wird im Folgenden ,Produkt” ge-
nannt. Dieses Dokument ist fiir folgende Produkt-
variante(n) glltig:

B AMTRON® 4You 110 11

B AMTRON® 4You 110 22

Firmware-Version des Produkts: 2.0

Dieses Dokument beinhaltet Informationen fiir die
Elektrofachkraft und den Betreiber. Dieses Doku-
ment enthalt u.a. wichtige Hinweise zur Installation
und zum ordnungsgemafken Gebrauch des Pro-
dukts.

Copyright ©2024 MENNEKES Elektrotechnik GmbH
& Co. KG

11 Homepage

Deutschland: www.mennekes.de/emobility

Nutzen Sie fir einen direkten Kontakt zu
MENNEKES das Formular unter ,,Kontakt* auf unse-
rer Homepage.

7 ,1.1Homepage“[' 2]

1.3 Warnhinweise

Warnung vor Personenschaden

A GEFAHR

Der Warnhinweis kennzeichnet eine unmittelbare
Gefahr, die zum Tod oder schweren Verletzungen
fuhrt.

A

Der Warnhinweis kennzeichnet eine geféhrliche Si-
tuation, die zum Tod oder schweren Verletzungen
fihren kann.

/\ VORSICHT

Der Warnhinweis kennzeichnet eine geféhrliche Si-
tuation, die zu leichten Verletzungen fiihren kann.

Warnung vor Sachschaden

A ACHTUNG

Der Warnhinweis kennzeichnet eine Situation, die
zu Sachschdden fiithren kann.

14 Verwendete Symbolik

Das Symbol kennzeichnet Tétigkeiten, die
nur von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden dirfen.

Das Symbol kennzeichnet einen wichtigen
Hinweis.

3

g_ Das Symbol kennzeichnet eine zusétzliche,
®  nitzliche Information.

v Das Symbol kennzeichnet eine Voraussetzung.
» Das Symbol kennzeichnet eine Handlungs-
aufforderung.

Das Symbol kennzeichnet ein Ergebnis.

B Das Symbol kennzeichnet eine Aufzahlung.

4


https://www.mennekes.de/emobility
https://www.mennekes.at/emobility/
https://www.mennekes.ch/emobility/
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[J Das Symbol verweist auf ein anderes Dokument
oder auf eine andere Textstelle in diesem Doku-
ment.



2  Zu lhrer Sicherheit

21 Zielgruppen

Dieses Dokument beinhaltet Informationen fir die
Elektrofachkraft und den Betreiber. Fiir bestimmte
Tatigkeiten sind Kenntnisse der Elektrotechnik er-
forderlich. Diese Tatigkeiten dirfen nur von einer
Elektrofachkraft durchgeftihrt werden und sind mit
dem Symbol Elektrofachkraft gekennzeichnet.

7 ,1.4 Verwendete Symbolik“ [ 2]

Betreiber

Der Betreiber ist flir die bestimmungsgemafe Ver-
wendung und den sicheren Gebrauch des Produkts
verantwortlich. Dazu gehort auch die Unterweisung
von Personen, die das Produkt verwenden. Der Be-
treiber ist daflir verantwortlich, dass Tatigkeiten, die
Fachkenntnisse erfordern, von einer entsprechen-
den Fachkraft ausgefiihrt werden.

Elektrofachkraft

Elektrofachkraft ist, wer aufgrund seiner fachlichen
Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie
Kenntnis der einschlagigen Bestimmungen die ihm
Ubertragenen Tétigkeiten beurteilen und mogliche
Gefahren erkennen kann.

2.2 BestimmungsgeméaRe Verwendung

Das Produkt ist flir den Einsatz im privaten Bereich
vorgesehen.

Das Produkt ist ausschlielich zum Aufladen von

Elektro- und Hybridfahrzeugen, folgend ,Fahrzeug*®

genannt, vorgesehen.

B |adung nach Mode 3 gemé&R IEC 61851 fiir Fahr-
zeuge mit nicht-gasenden Batterien.

B Steckvorrichtungen gemaR IEC 62196.

Fahrzeuge mit gasenden Batterien kénnen nicht
geladen werden.

Das Produkt ist ausschlieBlich fiir die ortsfeste
Wandmontage oder Montage an einem Stand-
system von MENNEKES im Innen- und Aukenbe-
reich vorgesehen.

In einigen Landern gibt es die Vorschrift, dass ein
mechanisches Schaltelement den Ladepunkt vom
Netz trennt, falls ein Lastkontakt des Produkts ver-
schweiltt ist (welding detection). Die Vorschrift kann
z. B. durch einen Arbeitsstromausldser umgesetzt
werden.

Das Produkt darf nur unter Berticksichtigung aller

internationalen und nationalen Vorschriften betrie-
ben werden. Zu beachten sind unter anderem fol-

gende internationale Vorschriften bzw. die jeweili-
ge nationale Umsetzung:

B |EC 618511

B |EC 62196-1

B |EC 60364-7-722
B |EC 61439-7

Das Produkt erfiillt die europdischen normativen
Mindestanforderungen zur Ladepunktkennzeich-
nung nach EN 17186, wenn der Aufkleber zur Lade-
punktkennzeichnung an dem Produkt angebracht
wurde. In Abh&ngigkeit vom Aufstellungsort (z. B.
halbéffentlicher Bereich) sowie von den nationalen
Anforderungen des Verwenderlands missen ggf.
noch weitere Informationen ergénzt werden.

Dieses Dokument und alle zusétzlichen Dokumente
zu diesem Produkt lesen, beachten, aufbewahren
und ggf. an den nachfolgenden Betreiber weiterge-
ben.

2.3 Bestimmungswidrige Verwendung

Der Gebrauch des Produkts ist nur bei bestim-
mungsgemafer Verwendung sicher. Jede andere
Verwendung sowie Verdnderungen an dem Pro-
dukt sind bestimmungswidrig und nicht zulassig.



Fir alle Personen- und Sachschéaden, die aufgrund
bestimmungswidriger Verwendung entstehen, sind
der Betreiber, die Elektrofachkraft oder der Anwen-
der verantwortlich. MENNEKES Elektrotechnik
GmbH & Co. KG libernimmt keine Haftung fiir Fol-
gen aus bestimmungswidriger Verwendung.

2.4 Grundlegende Sicherheitshinweise

Kenntnisse der Elektrotechnik

Fir bestimmte Téatigkeiten sind Kenntnisse der
Elektrotechnik erforderlich. Diese Tatigkeiten dir-
fen nur von einer Elektrofachkraft durchgeftihrt wer-
den und sind mit dem Symbol ,Elektrofachkraft“ ge-
kennzeichnet

[J .14 Verwendete Symbolik* [" 2]

Werden Tatigkeiten, die Kenntnisse der Elektro-

technik erfordern, von elektrotechnischen Laien

durchgefiihrt, kdnnen Personen schwer verletzt
oder getotet werden.

P Tatigkeiten, die Kenntnisse der Elektrotechnik
erfordern, nur von einer Elektrofachkraft durch-
fihren lassen.

p» Symbol ,Elektrofachkraft* in diesem Dokument
beachten.

Beschéadigtes Produkt nicht verwenden

Bei Verwendung eines beschadigten Produkts,

kénnen Personen schwer verletzt oder getdtet wer-

den.

P Beschédigtes Produkt nicht verwenden.

P Beschéadigtes Produkt kennzeichnen, sodass
dieses nicht von anderen Personen verwendet
wird.

P Schaden unverziglich durch eine Elektro-
fachkraft beseitigen lassen.

P Produkt ggf. auker Betrieb nehmen lassen.
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Wartung sachgemaf durchfiihren

Eine unsachgemafe Wartung kann die Betriebs-
sicherheit des Produkts beeintrdachtigen. Dadurch
kénnen Personen schwer verletzt oder getotet wer-
den.

P Wartung sachgeméR durchfiihren.

»8.1 Wartung“ [ 28]

Aufsichtspflicht beachten

Personen, die mogliche Gefahren nicht oder nur

bedingt einschatzen kénnen, und Tiere stellen eine

Gefahr fur sich und fir andere dar.

P Gefahrdete Personen, z. B. Kinder, vom Produkt
fernhalten.

P Tiere vom Produkt fernhalten.

Ladekabel ordnungsgemaR verwenden

Durch einen unsachgemafen Umgang mit dem

Ladekabel konnen Gefahren wie elektrischer

Schlag, Kurzschluss oder Brand entstehen.

P Lasten und StéRke vermeiden.

P Ladekabel nicht iber scharfe Kanten ziehen.

P Ladekabel nicht verknoten und Knicke vermei-
den.

P Keine Adapter-Stecker oder Verlangerungska-
bel verwenden.

P Ladekabel nicht unter Zugspannung setzen.

P Ladekabel am Ladestecker greifen und aus der
Ladesteckdose ziehen.

» Nach Gebrauch des Ladekabels die Schutzkap-
pe auf den Ladestecker stecken.

2.5 Sicherheitszeichen

An einigen Komponenten des Produkts sind Sicher-
heitzeichen angebracht, die vor Gefahren-
situationen warnen. Werden die Sicherheitszeichen
nicht beachtet, kann es zu schweren Verletzungen
und zum Tod kommen.



Sicherheits-  Bedeutung
zeichen

Gefahr vor elektrischer Spannung.

P Vor Arbeiten am Produkt die
Spannungsfreiheit sicher-
stellen.

I!L!| gehdrigen Dokumente.

f Gefahr bei Nichtbeachtung der zu-

vVvvy

» Vor Arbeiten am Produkt die
zugehdrigen Dokumente lesen.

Sicherheitszeichen beachten.
Sicherheitszeichen lesbar halten.

Beschéadigte oder unkenntlich gewordene Si-
cherheitszeichen austauschen.

Ist ein Austausch eines Bauteils, auf dem ein Si-
cherheitszeichen angebracht ist, notwendig,
muss sichergestellt werden, dass das Sicher-
heitszeichen auch auf dem neuen Bauteil ange-
bracht ist. Ggf. muss das Sicherheitszeichen
nachtraglich angebracht werden.



3 Produktbeschreibung

3.1 Wesentliche Ausstattungsmerkmale

Allgemein

B [adung nach Mode 3 gemaR IEC 61851

B Steckvorrichtung geméaR IEC 62196

B Max. Ladeleistung (AMTRON® 4You 100 11):
1 kW

B Max. Ladeleistung (AMTRON® 4You 100 22):
22 kW

B Anschluss: einphasig / dreiphasig

B Max. Ladeleistung konfigurierbar durch Elektro-
fachkraft

B |LED-Statusanzeige

B Energiesparmodus fir einen reduzierten Stand-
by-Verbrauch

B Fest angeschlossenes Ladekabel Typ 2 (7,5 m)

B Integrierte Kabelaufhdngung

B Austauschbares Front Cover

Moglichkeiten zur Autorisierung

B Autostart (ohne Autorisierung)

B Uber einen externen Schaltkontakt (Freigabe-
Eingang)

Méoglichkeiten zum lokalen Lastmanagement

B Reduzierung des Ladestroms Uber einen exter-
nen Schaltkontakt (Downgrade-Eingang)

B Reduzierung des Ladestroms bei ungleichmafi-
ger Phasenbelastung (Schieflastbegrenzung)
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Integrierte Schutzeinrichtungen

B Fehlerstromschutzschalter muss vorgelagert in- m

stalliert werden

B |eitungsschutzschalter muss vorgelagert instal-
liert werden

B DC-Fehlerstromiiberwachung > 6 mA nach
IEC 62955

B Schaltausgang fiir die Ansteuerung eines exter-
nen Arbeitsstromausldsers, um im Fehlerfall
(verschweilter Lastkontakt, welding detection)
den Ladepunkt vom Netz zu trennen

3.2 Typenschild

Auf dem Typenschild befinden sich alle wichtigen

Produktdaten.

P Typenschild an Ihrem Produkt beachten. Das
Typenschild befindet sich auf der linken Seite
am Gehauseunterteil.

%4 MENNEKES
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Abb. 1: Produkt-Typenschild (Muster)

Hersteller
Typnummer.Seriennummer
Typbezeichnung
Nennstrom

Nennspannung
Nennfrequenz

Standard

No o~ wNn -



8 Barcode 2 LED-Statusanzeige
9 Schutzart 3 Gehéduseunterteil
10 Polzahl

1 Verwendung Innenansicht

3.3 Lieferumfang Ji \
B Produkt [ ‘ \
Kurzanleitung fir den Bediener
Kurzanleitung fir die Elektrofachkraft
Front Cover *

Beutel mit Befestigungsmaterial (Schrauben,
Dibel, Verschlussstopfen), Membraneinfiihrun-
gen, Steckverbinder und Kabelbinder
B Aufkleber mit Ladepunktkennzeichnung
EN 17186
B Zusétzliche Dokumente:
B Bohrschablone (auf Kartoneinsatz gedruckt
und perforiert)
B Stromlaufplan
B Priifzertifikat

* Das Front Cover ist in weiteren Farben bei Abb. 3: Innenansicht

MENNEKES erhéltlich. 1 Kabeleinfihrungen *

2 Anschlussklemmen
3.4 Produktaufbau M 1und 2: zum Anschluss eines externen
Schaltkontakts (Freigabe-Eingang)
B 3 und 4: zum Anschluss eines externen
Schaltkontakts (Downgrade-Eingang)
3 MCU (MENNEKES Control Unit, Steuergerét)
4 Anschlussklemmen zum Anschluss eines ex-
ternen Arbeitsstromausldsers
5 DIP-Schalter
6  Anschluss fiir das MENNEKES-Konfigurations-
kabel
7  Anschlussklemmen fiir Spannungsversorgung

AuRenansicht

* Weitere Kabeleinfihrungen sind auf der Oberseite
und der Unterseite angebracht.

3.5 LED-Statusanzeige

Abb. 2: Aukenansicht (Beispiel) Die LED-Statusanzeige zeigt den Betriebszustand

1 Gehiuseoberteil mit Eront Cover (Standby, Ladung, Stérung) des Produkts an.



Standby

Verhalten der
LED (Stan-
dard-Farbein-
stellung)

LED leuchtet
blau.

X Z

N\
LED blinkt
blau.

N
LED blinkt
blau.
LED pulsiert
blau.

Bedeutung

Das Produkt ist betriebsbereit. Es
ist kein Fahrzeug mit dem Produkt
verbunden.

Es ist kein Fahrzeug mit dem Pro-
dukt verbunden. Die Autorisierung
ist erfolgt und 5 Minuten giiltig.

Es ist ein Fahrzeug mit dem Pro-
dukt verbunden. Die Autorisierung
ist nicht erfolgt.

Es ist ein Fahrzeug mit dem Pro-

dukt verbunden. Die Autorisierung

ist erfolgt.

Der Ladevorgang pausiert. Mogli-

che Griinde sind z. B.:

B Die Betriebstemperatur wurde
Uberschritten.

B Downgrade-Eingang ist auf 0 A
konfiguriert und aktuell aktiv.

B Grenzwert fiir Schieflast wurde
Uberschritten.

%4 MENNEKES
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Im Betriebszustand ,Standby* ist die Farbe Blau
voreingestellt (Standard-Farbeinstellung). Die Farbe
kann durch eine Elektrofachkraft in die Farbe Griin
gedndert werden.

Energiesparmodus fiir einen reduzierten Standby-
Verbrauch:

Im Betriebszustand ,,Standby“ kann das Produkt
nach 10 Minuten in den Energiesparmodus wech-
seln. Der Energieverbrauch des Produkts wird redu-
ziert. Der Energiesparmodus ist konfigurierbar und
im Auslieferungszustand aktiviert. Der Energiespar-
modus wird durch eine Interaktion mit dem Produkt
beendet (z. B.: Einstecken des Ladekabels, Autori-
sierung). Im Energiesparmodus leuchtet die LED-
Statusanzeige nicht.

Ladung

Verhalten der Bedeutung
LED (Stan-
dard-Farbein-
stellung)
Das Fahrzeug wird geladen.

LED leuchtet

grin.
A Es sind alle Voraussetzungen fiir
das Laden eines Fahrzeugs erfiillt.
Der Ladevorgang pausiert auf-
grund einer Fahrzeugriickmel-
dung oder wurde vom Fahrzeug
= beendet.
LED pulsiert
grun.

Im Betriebszustand ,Ladung” ist die Farbe Griin
voreingestellt (Standard-Farbeinstellung). Die Farbe
kann durch eine Elektrofachkraft in die Farbe Blau
gedndert werden.



Stérung

Verhalten der Bedeutung

LED
Es liegt eine Storung vor, die
einen Ladevorgang des Fahr-
zeugs verhindert. Die Stérung
kann ausschlieRlich von einer
Elektrofachkraft behoben werden.

LED leuchtet

rot
3N . Esliegt eine Stérung vor, die
N einen Ladevorgang des Fahr-
zeugs verhindert (z. B. Fehler
beim Ladevorgang, Unter- / Uber-
spannung).
LED blinkt
rot.

[T .9 Storungsbehebung“[" 30]

3.6 Ladeanschliisse

Die Produktvarianten gibt es mit folgenden Ladean-
schliissen:

Fest angeschlossenes Ladekabel mit
Ladekupplung Typ 2

A

Hiermit kdnnen alle Fahrzeuge mit einem Lade-
stecker Typ 2 geladen werden. Es ist kein separa-
tes Ladekabel notwendig.
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4  Technische Daten

AMTRON® 4You 100 11 AMTRON® 4You 100 22
Max. Ladeleistung [kW] 1 22
Nennstrom I, [A] 16 32
Bemessungsstrom eines Lade- 16 32
punkts Mode 3 | [A]
Max. Vorsicherung [A] 16 32
Bedingter Bemessungskurz- 11 1,8

schlussstrom I . [kA]

AMTRON® 4You 100 11, AMTRON® 4You 100 22

Anschluss einphasig / dreiphasig

Nennspannung Uy [V] AC £10 % 230 /400

Nennfrequenz fy [Hz] 50

Bemessungsisolationsspannung U, [V] 500

Bemessungsstoltspannungsfestigkeit U, [kV] 4

Bemessungsbelastungsfaktor RDF 1

System nach Art der Erdverbindung TN/ TT (IT unter bestimmten Voraussetzun-
gen)

EMV-Einteilung A+B

Schutzklasse |

Schutzart IP 54

Uberspannungskategorie LI}

Schlagfestigkeit K10

Verschmutzungsgrad 8

Aufstellung Freiluft oder Innenraum

Ortsfest / Ortsveranderlich Ortsfest

Verwendung (gemalk IEC 61439-7) AEVCS

AuRere Bauform Wandmontage

MaRke H x B x T [mm] 402 x 226 x 168

Gewicht [kg] 51-6,3

Standard IEC 61851, IEC 61439-7

Die konkreten Normenstande, nach denen das Produkt gepriift wurde, finden Sie in der Konformitéts-
erklarung des Produkts. Die Konformitatserkldrung finden Sie auf unserer Homepage im Download-Be-
reich des ausgewahlten Produkts.

1



Klemmleiste Versorgungsleitung

Anzahl der Anschlussklemmen 5
Leiterwerkstoff Kupfer
Min. Max.
Klemmbereich [mm?] starr 0,2 10
flexibel 0,2 10
mit Aderendhtlse 0,2 6
Anzugsdrehmoment [Nm] 0,8 1,6
Anschlussklemmen Freigabe-Eingang
Anzahl der Anschlussklemmen 2
Ausfiihrung des externen Schaltkontakts Potentialfrei (NO)
Min. Max.
Klemmbereich [mm?] starr 0,2 4
flexibel 0,2 25
mit Aderendhllsen 0,25 2,5
Anzugsdrehmoment [Nm] 0,5 0,5
Anschlussklemmen Downgrade-Eingang
Anzahl der Anschlussklemmen 2
Ausfiihrung des externen Schaltkontakts Potentialfrei (NC oder NO)
Min. Max.
Klemmbereich [mm?] starr 0,2 4
flexibel 0,2 2,5
mit Aderendhllsen 0,25 2,5
Anzugsdrehmoment [Nm] 0,5 0,5
Anschlussklemmen Schaltausgang fiir Arbeitsstromausléser
Anzahl der Anschlussklemmen 2
Max. Schaltspannung [V] AC 230
Max. Schaltspannung [V] DC 24
Max. Schaltstrom [A] 1
Min. Max.
Klemmbereich [mm?] starr 0,2 4
flexibel 0,2 245
mit Aderendhtlsen 0,25 2,5
Anzugsdrehmoment [Nm] 0,5 0,5



5 Installation

5.1 Standort auswéahlen

Voraussetzung(en):

v" Technische Daten und Netzdaten stimmen
Uberein.

(1 .4 Technische Daten“[" 11]

v Zulassige Umgebungsbedingungen werden
eingehalten.

v" Produkt und Ladestellplatz befinden sich, in Ab-

héngigkeit von der Lange des verwendeten

Ladekabels, in ausreichender N&he zueinan-

der.

Folgende Mindestabstédnde zu anderen Objek-

ten (z. B. Wande) werden eingehalten:

B Abstand nach links und rechts: 300 mm

B Abstand nach oben: 300 mm

AN

5.1.11 Zuldssige Umgebungsbedingungen

A GEFAHR

Explosions- und Brandgefahr

Wird das Produkt in explosionsgefahrdeten Berei-

chen (EX-Bereich) betrieben, kénnen sich explosive

Stoffe durch Funkenbildung von Bauteilen des Pro-

dukts entziinden. Es besteht Explosions- und

Brandgefahr.

P Produkt nicht in explosionsgeféhrdeten Berei-
chen (z. B. Gastankstellen) verwenden.

A ACHTUNG

Sachschaden durch ungeeignete Umgebungs-
bedingungen

Ungeeignete Umgebungsbedingungen kdénnen das
Produkt beschadigen.

P Produkt vor direktem Wasserstrahl schiitzen.

P Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

P Auf ausreichende Beliiftung des Produkts ach-
ten. Mindestabsténde einhalten.

Produkt von Hitzequellen fernhalten.

Starke Temperaturschwankungen vermeiden.

vy
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Zulassige Umgebungsbedingungen

Min. Max.
Umgebungstemperatur [°C] -30 +50
Durchschnittstemperatur in 24 +35
Stunden [°C]
Hohenlage [m u. NN] 2.000

Relative Luftfeuchte (nicht kon- 85
densierend) [%]

5.2 Vorarbeiten am Standort

5.2.1 Vorgelagerte Elektroinstallation
Die Tatigkeiten in diesem Kapitel dirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefihrt

werden.

Brandgefahr durch Uberlastung

Bei ungeeigneter Auslegung der vorgelagerten
Elektroinstallation (z. B. Versorgungsleitung) be-
steht Brandgefahr.

P> Vorgelagerte Elektroinstallation entsprechend
der geltenden normativen Anforderungen, der
technischen Daten des Produkts und der Konfi-
guration des Produkts auslegen.

[J .4 Technische Daten“[" 11]

Bei der Auslegung der Versorgungsleitung
(Querschnitt und Leitungstyp) u. A. die fol-
genden drtlichen Gegebenheiten beachten:
B Verlegeart

W |eitungslange

B Haufung von Leitungen

jmie

P Versorgungsleitung und ggf. Steuer- / Daten-
leitung an den gewiinschten Standort verlegen.

Moglichkeiten der Montage

B An einer Wand
B An dem Standfulk von MENNEKES

13



Wandmontage:

Die Position der Versorgungsleitung muss anhand

der mitgelieferten Bohrschablone oder anhand der
Abbildung ,,Bohrmalke [mm]“ vorgesehen werden.

7 ,5.6 Produkt an der Wand montieren“ [ 15]

Montage an einem Standful:
Dieser ist bei MENNEKES als Zubehor erhéltlich.
[J Siehe Installationsanleitung vom Standfu®

5.2.2 Schutzeinrichtungen

Die folgenden Bedingungen miissen bei der Instal-
lation der Schutzeinrichtungen in der vorgelagerten
Elektroinstallation erftllt werden:

Die Tatigkeiten in diesem Kapitel diirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.

Fehlerstromschutzschalter

B Nationale Vorschriften miissen beachtet
werden (z. B. IEC 60364-7-722 (in
Deutschland DIN VDE 0100-722)).

B |m Produkt ist ein Differenzstromsensor
zur DC-Fehlerstromiiberwachung > 6 mA

o nach IEC 62955 integriert.

1 ¥ Das Produkt muss mit einem Fehler-
stromschutzschalter geschiitzt werden.
Der Fehlerstromschutzschalter muss min-
destens vom Typ A sein.

B Es dirfen keine weiteren Stromkreise an
dem Fehlerstromschutzschalter ange-
schlossen werden.

Sicherung der Versorgungsleitung (z. B.
Leitungsschutzschalter, NH-Sicherung)

B Nationale Vorschriften miissen beachtet
werden (z. B. [EC 60364-7-722 (in
Deutschland DIN VDE 0100-722)).

W Die Sicherung fir die Versorgungsleitung
muss u. a. unter Beachtung des Typen-
schilds, der gewiinschten Ladeleistung
und der Versorgungsleitung (Leitungs-
lange, Querschnitt, Anzahl der AuRenlei-
ter, Selektivitat) zum Produkt ausgelegt
werden.

B Fir AMTRON® 4You 100 11 gilt: Der
Nennstrom der Sicherung fiir die Versor-
gungsleitung darf maximal 16 A betragen
(mit C-Charakteristik).

B Fiir AMTRON® 4You 100 22 gilt: Der
Nennstrom der Sicherung fiir die Versor-
gungsleitung darf maximal 32 A betragen
(mit C-Charakteristik).

jie

Arbeitsstromausléser

» Priifen, ob ein Arbeitsstromausldser in dem Ver-
wenderland gesetzlich vorgeschrieben ist.
(7 ,2.2 BestimmungsgemaéRke Verwendung“ [ 4]

B Der Arbeitsstromausléser muss neben
dem Leitungsschutzschalter positioniert
L] sein.
B Der Arbeitsstromausloser und der
Leitungsschutzschalter missen kompati-
bel zueinander sein.
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5.3 Produkt transportieren

A ACHTUNG

Sachschaden durch unsachgeméRen Transport

Kollisionen und StoRe kdnnen das Produkt bescha-

digen.

P Kollisionen und StéRe vermeiden.

P Produkt bis zum Aufstellort eingepackt trans-
portieren.

P Eine weiche Unterlage zum Abstellen des Pro-

dukts verwenden. Abb. 5: Produkt &ffnen

Im Auslieferungszustand ist das Geh&duseoberteil
nicht verschraubt. Die Schrauben sind im Lieferum-
fang enthalten.

Ggf. Front Cover I16sen.

,5.4 Front Cover l6sen“ [ 15]

Schrauben ggf. I16sen.

Gehéduseoberteil nach unten klappen.

5.4 Front Cover I6sen

vVVva Vv

5.6 Produkt an der Wand montieren

5.6.1 Bohrlocher erstellen

A ACHTUNG

Sachschaden durch unebene Oberflache

Durch die Montage an einer unebenen Oberflache

Abb. 4: Front Cover 16sen kann sich das Gehduse verziehen, sodass die
Schutzart nicht mehr gewahrleistet ist. Es kann zu
Im Auslieferungszustand ist das Front Cover nicht Folgeschaden an Elektronikkomponenten kommen.
aufgesteckt. Das Front Cover ist im Lieferumfang P Produkt nur an einer ebenen Oberflache mon-
enthalten. tieren.
P Ggf. Front Cover mithilfe des Werkzeugs (im P Unebene Oberfldchen ggf. mit geeigneten
Lieferumfang enthalten) 16sen. MaRnahmen ausgleichen.

5.5 Produkt 6ffnen

Die Tatigkeiten in diesem Kapitel dirfen nur
. von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.



.., MENNEKES empfiehlt die Montage in einer 5.6.2 Kabeleinfiihrung vorbereiten
g ergonomisch sinnvollen Hohe in Abhangig-

keit von der KérpergroRe. Es gibt folgende Mdglichkeiten zur Kabel-

einfiihrung:
W Oberseite (2 x M20, 1x M32)
Sachschaden durch Bohrstaub B Unterseite (2 x M16, 2 x M20, 1 x M32)
B Rickseite (2 x M16, 2 x M20, 1 x M32)
» Benotigte Kabeleinfiihrung an der Sollbruch-
stelle mit geeignetem Werkzeug herausbre-
chen.

Wenn Bohrstaub in das Produkt gelangt, kann es zu

Folgeschaden an Elektronikkomponenten kommen.

» Darauf achten, dass kein Bohrstaub in das Pro-
dukt gelangt.

» Das Produkt nicht als Bohrschablone verwen-
den und nicht durch das Produkt bohren.

» Passende Membraneinfuhrung (im Lieferumfang
enthalten) in die jeweilige Kabeleinflihrung ste-

cken.
10 Kabel- Durch- Passende Membran-
— einfiihrun messer einfihrung

g
Oberseite M16 Membraneinfiihrung mit Zu-
und oder gentlastung.

@ Unter- M20

@ sfiim Dichtbereiche:

B M16: 4,5 -10 mm

278

B M20:6-13 mm
Oberseite M32 Kabelverschraubung und

und Gegenmutter
Unter- B Anzugsdrehmoment Ka-
seite belverschraubung: 7 Nm

B Anzugsdrehmoment Ge-
genmutter: 7,5 Nm
B Dichtbereich: 13 - 21 mm

Abb. 6: Boh & Riickseite M16, Membraneinfiihrung ohne
- 6: Bohrmatke [mm] M20 Zugentlastung.
P Perforierte Bohrschablone aus dem Karton 16- oder . . X
M32 Dichtbereiche:
sen. B M16:1-9 mm

v

Bohrlocher anhand der Bohrschablone waage-

recht ausrichten, anzeichnen und erstellen

(© 6 mm).

Gewilinschte Kabeleinfihrung vorbereiten.

»5.6.2 Kabeleinfiihrung vorbereiten“ [ 16]

Produkt montieren. Das mitgelieferte Befestigungsmaterial

»,5.6.3 Produkt montieren* [ 16] (Schrauben, Diibel) ist ausschlieRlich fiir ei-
ne Montage auf Beton-, Ziegel- und
Holzwénden geeignet.

B M20:1-15 mm
H M32:1-25 mm

5.6.3 Produkt montieren

=R A= 4
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P Geeignetes Befestigungsmaterial wéhlen.

P Die beiden oberen Schrauben bis auf 10 mm in
der Wand befestigen.

P Produkt in die Schrauben einhdngen.

» Produkt mit den beiden unteren Schrauben an
der Wand befestigen. Anzugsdrehmoment in
Abh&angigkeit vom Baustoff der Wand wahlen.

P Die beiden oberen Schrauben festdrehen. An-
zugsdrehmoment in Abhéngigkeit vom Baustoff
der Wand wabhlen.

P Produkt auf waagerechte und sichere Befesti-
gung prifen.

P Versorgungsleitung und ggf. Steuer- / Daten-
leitung durch jeweils eine Kabeleinflihrung in
das Produkt einflihren.

® |nnerhalb des Produkts werden ca. 30 cm
Versorgungsleitung bendtigt.

Verschlussstopfen

Abb. 7: Verschlussstopfen

P Befestigungsschrauben mit den 4 Verschluss-
stopfen (1) (im Lieferumfang enthalten) abde-
cken.

A ACHTUNG

Sachschaden durch fehlende Verschlussstopfen
Werden die Befestigungsschrauben nicht oder nur
unzureichend mit den Verschlussstopfen abge-
deckt, sind die angegebene Schutzklasse und
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Schutzart nicht mehr gewahrleistet. Es kann zu Fol-

geschaden an den Elektronikkomponenten kom-

men.

P Befestigungsschrauben mit den Verschluss-
stopfen abdecken.

5.7 Elektrischer Anschluss

Die Tatigkeiten in diesem Kapitel dirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.

5.7.1 Netzformen

Das Produkt darf in einem TN/ TT Netz ange-
schlossen werden.

Das Produkt darf nur unter folgenden Vorausset-

zungen in einem IT Netz angeschlossen werden:

v' Der Anschluss in einem 230 /400 V IT Netz ist
nicht erlaubt.

v Der Anschluss in einem IT Netz mit 230 V Au-
Renleiterspannung Uber einen Fehlerstrom-
schutzschalter ist unter der Voraussetzung zu-
léssig, dass im Fall des ersten Fehlers die maxi-
male Bertihrungsspannung 50 V AC nicht liber-
steigt.

5.7.2 Spannungsversorgung

[=(e)

=
e

Z\

Abb. 8: Anschluss Spannungsversorgung

P Versorgungsleitung abmanteln.
» Adern 10 mm abisolieren.



® Beim Verlegen der Versorgungsleitung den
zuldssigen Biegeradius einhalten.

Einphasiger Betrieb

» Adern der Versorgungsleitung gemas
Klemmenbeschriftung an den Klemmen L1, N
und PE anschlieken.

P Anschlussdaten der Klemmleiste beachten.

[T .4 Technische Daten“[" 11]

Um das Produkt einphasig zu betreiben, ist auker-
dem eine Umstellung im Konfigurationstool erfor-
derlich (Parameter ,Angeschlossene Phasen®) .
7 .6.5 Beschreibung des Konfigurationstools*

[ 24]

Dreiphasiger Betrieb

» Adern der Versorgungsleitung gemar
Klemmenbeschriftung an den Klemmen L1, L2,
L3, N und PE anschlieken.

P Anschlussdaten der Klemmleiste beachten.

[J ,4 Technische Daten“[" 11]

5.7.3 Arbeitsstromausloser

Voraussetzung(en):

v' Der Arbeitsstromausldser ist in der vorgelager-
ten Elektroinstallation installiert.

[J ,5.2.2 Schutzeinrichtungen® [ 14]

Arbeitsstromausloser

—N

TAC/DC

Abb. 10: Prinzipschaltbild: Anschluss eines externen
Arbeitsstromausldsers

» Leitung abmanteln.
Adern 7 mm abisolieren.

» Adern an den Steckverbinder (im Lieferumfang
enthalten) anschliefen.

P Steckverbinder in XG3 einstecken.

Klemme Anschluss
(XG3)
3 Arbeitsstromausloser
1 Spannungsversorgung
B Max. 230 V AC oder max.
24V DC
H Max. 1A

» Anschlussdaten des Schaltausgangs beachten.
(7 .4 Technische Daten“ [ 11]



%4 MENNEKES

MY POWER CONNECTION

P Leitung entsprechend der obigen Abbildung
verlegen und mit Kabelbindern (im Lieferumfang
enthalten) an den markierten Bauteilen sichern.

Im Fehlerfall (verschweiRter Lastkontakt)
1 wird der Arbeitsstromausléser angesteuert
und das Produkt ist vom Netz getrennt.



6 Inbetriebnahme

6.1 Basiseinstellungen liber DIP-Schalter

o Anderungen iiber die DIP-Schalter werden
1 erstnach einem Neustart des Produkts
wirksam.

» Produkt ggf. spannungsfrei schalten.

6.1.1 Produkt konfigurieren

Die Tatigkeiten in diesem Kapitel diirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.

Im Geh&useoberteil befinden sich zwei 8-polige
DIP-Schalter, mit denen sich das Produkt konfigu-
rieren lasst. Im Auslieferungszustand sind alle DIP-
Schalter ausgeschaltet (,OFF“). Das Produkt ist im
Auslieferungszustand bereits einsatzbereit.
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Abb. 11: DIP-Schalter (Auslieferungszustand)

1 Bank S$1
2 BankS2

o
1 Beschriftung am Gehéause beachten.

Es lassen sich folgende Funktionen tber die DIP-
Schalter einstellen:

20

Bank S1

DIP- Funktion
Schalter
1 Farbschema LED-Statusanzeige
B OFF*
B Betriebszustand ,Standby“ =
blau
B Betriebszustand ,Ladung® =
grin
B ON*“
B Betriebszustand ,Standby“ =
grin
B Betriebszustand ,Ladung“ = blau
2 Schieflastbegrenzung
B OFF*“: Schieflastbegrenzung aus
B  ON“: Schieflastbegrenzung an
3 Autorisierung
B OFF*“: Keine Autorisierung (Auto-
start)
B ON“: Autorisierung tber den Freiga-
be-Eingang
4,5, 6, Ohne Funktion
7,8
Bank S2
DIP- Funktion
Schalter
1,2,3 Max. Ladestrom
4,5 Reduzierter Ladestrom bei angesteuer-
tem Downgrade-Eingang
6,7,8 Ohne Funktion
6.1.2 Maximalen Ladestrom einstellen

Die Tatigkeiten in diesem Kapitel diirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt

werden.

Uber die DIP-Schalter 1, 2 und 3 auf der Bank S2

lasst sich der maximale Ladestrom des Ladepunkts
einstellen.



AMTRON® 4You 100 22

Der max. Ladestrom kann auf 6 A, 10 A, 13 A, 16 A,
20 A, 25 A oder 32 A eingestellt werden.

Einstellung DIP-Schalter (Bank S2) Max. Lade-
1 2 3 strom [A]
OFF OFF OFF 52

ON OFF OFF 25

OFF ON OFF 20

ON ON OFF 16

OFF OFF ON 13

ON OFF ON 10

OFF ON ON 6

Die Einstellung ON — ON — ON ist ungiiltig (Die
obere LED der LED-Statusanzeige leuchtet rot).

AMTRON® 4You 100 11

Der max. Ladestrom kann auf 6 A, 10 A, 13 A oder
16 A eingestellt werden.

Einstellung DIP-Schalter (Bank S2) Max. Lade-
1 2 3 strom [A]
OFF OFF OFF 16

ON OFF OFF 16

OFF ON OFF 16

ON ON OFF 16

OFF OFF ON 13

ON OFF ON 10

OFF ON ON 6

Die Einstellung ON — ON — ON ist ungliltig (Die
obere LED der LED-Statusanzeige leuchtet rot).

6.1.3 Schieflastbegrenzung einstellen

Die Tatigkeiten in diesem Kapitel dirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.

Unter Schieflast versteht man die ungleichmaRige
Belastung der Phasen eines Dreiphasenwechsel-
stromnetzes. Beispielsweise liegt in Deutschland
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die maximale Differenz am Netzanschlusspunkt zwi-

schen zwei Phasen bei 20 A (gemaf VDE-N-

AR-4100).

P Giiltige nationale Vorschriften beachten.

P DIP-Schalter 2 auf der Bank S1auf ,,ON“ stellen.

= Die Schieflast wird auf 20 A begrenzt (Standard-
Einstellung).

Um die Schieflast auf einen anderen Stromwert zu
begrenzen, ist das Konfigurationstool erforderlich.
[J ,6.5 Beschreibung des Konfigurationstools*

[ 24]

6.2 Use cases

6.2.1 Downgrade

Die Tatigkeiten in diesem Kapitel dirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.

Sollte unter bestimmten Umsténden oder Zeiten
der maximale Netzanschluss-Strom nicht zur Verfu-
gung stehen, kann der Ladestrom tiber den Down-
grade-Eingang reduziert werden. Der Downgrade-
Eingang kann beispielsweise durch folgende Krite-
rien oder Steuerungssysteme angesteuert werden:
B Stromtarif

Uhrzeit

Lastabwurfsteuerung

Manuelle Steuerung

Externes Lastmanagement

Im Auslieferungszustand wird der Downgrade-Ein-
gang folgendermalken angesteuert:

Zustand Schalt-
kontakt

geoffnet

Zustand Downgrade

Downgrade nicht aktiv

geschlossen Downgrade aktiv

Um die Logik des Downgrade-Eingangs zu &ndern,
ist das Konfigurationstool erforderlich.

21



7 ,6.5 Beschreibung des Konfigurationstools®
[ 24]

Elektrischer Anschluss des Schaltkontakts

A ACHTUNG

Sachschaden durch unsachgeméRe Installation

Eine unsachgemaRe Installation des Schaltkontakts

kann zu Beschadigungen oder Funktionsstérungen

des Produkts flihren. Bei der Installation folgende

Anforderungen beachten:

P Geeignete Leitungsfiihrung wéhlen, sodass
Storbeeinflussungen vermieden werden.

Downgrade-Eingang

3 —
. }NC
| INO
12VDC,8mA—— 4 —

Abb. 13: Prinzipschaltbild: Anschluss eines externen
Schaltkontakts (Standard-Einstellung: NO)

P Schaltkontakt extern installieren.
P Leitung abmanteln.
» Adern 7 mm abisolieren.

22

» Adern an den Steckverbinder (im Lieferumfang
enthalten) anschlieken.

Steckverbinder in XG1 einstecken.
Anschlussdaten des Downgrade-Eingangs be-
achten.

»4 Technische Daten“[" 11]

Leitung entsprechend der obigen Abbildung
verlegen und mit Kabelbindern (im Lieferumfang
enthalten) an den markierten Bauteilen sichern.

vy

\ A

Konfiguration

Uber die DIP-Schalter 4 und 5 auf der Bank S2 I&sst
sich der reduzierte Ladestrom einstellen, der an-
liegt, wenn der Schaltkontakt am Downgrade-Ein-
gang angesteuert wird. Der Ladestrom wird prozen-
tual in Abhangigkeit vom eingestellten maximalen
Ladestrom reduziert.

Einstellung Prozent- Reduzierter Lade-
DIP-Schalter  satz des strom (Beispiel: Max.
(Bank S2) max. Lade- Ladestrom =10 A)

4 5 stroms

OFF OFF 0% 0OA

OFF ON 25 % 6A*

ON OFF 50% 6A*

ON ON 75 % 75A*

* Fir den Ladevorgang stehen immer mindestens
6 A zur Verfigung. Wenn der berechnete reduzier-
te Ladestrom kleiner als 6 A ist, wird aufgerundet.

6.2.2 Autorisierung durch den Freigabe-Eingang

Das Produkt enthélt einen Freigabe-Eingang zur
Autorisierung des Ladevorgangs. Dazu muss ein
Schaltkontakt extern installiert und am Freigabe-
Eingang angeschlossen werden. Der Schaltkontakt
kann beispielsweise ein Schlisselschalter (Dauersi-
gnal) oder ein Taster (Impulssignal) sein.

Die Tatigkeiten in diesem Kapitel diirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.
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Dauersignal (Standard-Einstellung):

XG1 !
Zustand Schaltkontakt ~ Zustand Autorisierung Freiaabe.Ei I
reilgabe-cingan 1
gedffnet Autorisierung nicht er- ¢ gang ! NO
folgt 12VDC,8mA—— 2 '4(
geschlossen Autorisierung erfolgt !
Impulssignal: Abb. 15: Prinzipschaltbild: Freigabe-Eingang

Durch eine kurzzeitige Ansteuerung des Freigabe-

Eingangs vom Schaltkontakt wird die Autorisierung > Schaltkontakt extern installieren.
frei gegeben bzw. beendet. Um die Einstellung von P Leitung abmant.eln:
Dauersignal auf Impulssignal zu andern, wird das P Adern 7 mm abisolieren.
Konfigurationstool bendtigt P Adern an den Steckverbinder (im Lieferumfang
,6.5 Beschreibung des Konfigurationstools® enthalten) anschliefen.
[ 24] P Steckverbinder in XG1 anschlieRen.
» Anschlussdaten des Freigabe-Eingangs beach-
Elektrischer Anschluss des Schaltkontakts ten.
[T .4 Technische Daten“[" 11]
A ACHTUNG
Sachschaden durch unsachgemaéRe Installation Konfiguration

Eine unsachgemafe Installation des Schaltkontakts » DIP-Schalter 3 auf der Bank S1auf ,ON* stellen.
kann zu Beschadigungen oder Funktionsstérungen

des Produkts fiihren. Bei der Installation folgende Sollte ein Schaltkontakt mit Impulssignal installiert
Anforderungen beachten: worden sein, ist zusatzlich eine Einstellung im
P Geeignete Leitungsfiihrung wéhlen, sodass Konfigurationstool erforderlich.
Stérbeeinflussungen vermieden werden. [J ,6.5 Beschreibung des Konfigurationstools“
[ 24]

6.3 Produkt einschalten

Die Tatigkeiten in diesem Kapitel dirfen nur
. von einer Elektrofachkraft durchgefihrt
werden.

Voraussetzung(en):

v Produkt ist korrekt installiert.

v Produkt ist nicht beschadigt.

v Die notwendigen Schutzeinrichtungen sind un-
ter Beachtung der jeweiligen nationalen Vor-
schriften in der vorgelagerten Elektroinstallation
installiert.

(J ,5.2.2 Schutzeinrichtungen“ [ 14]

23



v" Produkt wurde nach IEC 60364-6 sowie den
entsprechenden gliltigen nationalen Vorschrif-
ten (z. B. DIN VDE 0100-600 in Deutschland) bei
der ersten Inbetriebnahme gepriift.

7 ,6.4 Produkt prifen“ [+ 24]

P Spannungsversorgung einschalten und priifen.

6.4 Produkt priifen

P Bei der Erstinbetriebnahme eine Priifung des
Produkts nach IEC 60364-6 sowie den entspre-
chenden giiltigen nationalen Vorschriften (z. B.
DIN VDE 0100-600 in Deutschland) durchfiih-
ren.

Die Tatigkeiten in diesem Kapitel diirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.

Die Priifung kann in Verbindung mit der
MENNEKES Prifbox und einem Priifgeréat zum
normgerechten Priifen erfolgen. Die MENNEKES
Priifbox simuliert dabei die Fahrzeugkommunikati-
on. Priifboxen sind bei MENNEKES als Zubehor er-
héltlich.

6.5 Beschreibung des Konfigurationstools

Die Basiseinstellungen kdénnen lber DIP-Schalter
an der Ladestation vorgenommen werden. Fir er-
weiterte Einstellungen ist das Konfigurationstool er-
forderlich.

Bei der Erstinbetriebnahme priifen, ob eine
neuere Firmware-Version des Produkts
oder des Konfigurationstools auf unserer
Homepage unter ,Services“ > ,Software-
Updates* verfligbar ist und diese ggf. ak-
tualisieren.

] ,8.3 Firmware-Update“ [ 29]

e
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Es lassen sich folgende erweiterte Konfigurationen

einstellen:

B Firmware-Update durchfiihren

B Standard-Einstellung (20 A) fiir die Schieflast-
begrenzung verandern (mogliche Werte:

10 A..30A)

B Akustisches Feedback deaktivieren

B Energiesparmodus (fir einen reduzierten Stand-
by-Verbrauch) deaktivieren

B Unter- / Uberspannungserkennung fiir die an-
geschlossenen Phasen aktivieren sowie die je-
weiligen Grenzwerte einstellen

B Einstellungen importieren und exportieren

W Toleranz fiir die Auslésung eines Uberstromfeh-
lers einstellen (Voreinstellung: Standard-Tole-
ranz)

B Logik des Downgrade-Eingangs verdndern
(Standard: Downgrade ist aktiv, wenn der
Schaltkontakt geschlossen ist)

B Farbeinstellungen der LED-Statusanzeige ein-
stellen

B Freigabe-Eingang auf Impulssignal umstellen

Des Weiteren werden im Konfigurationstool die ak-
tuellen Betriebswerte angezeigt und die eingestell-
ten DIP-Schalter erlautert. Sollte eine Stérung ein-
treten, bietet das Konfigurationstool Hilfestellungen
zur Behebung (Stérungsmeldung, Log-Datei).

Um das Konfigurationstool nutzen zu kén-
nen, ist das MENNEKES Konfigurations-
kabel erforderlich. Auf unserer Homepage
unter ,Produkte® > ,Zubehor” finden Sie
das MENNEKES Konfigurationskabel (Be-
stellnummer 18625). Des Weiteren kénnen
Sie dort das Konfigurationstool inkl. Anlei-
tung herunterladen.

7,11 Homepage“ [ 2]

e

Informationen zur Installation und Verwendung sind
in der Anleitung des Konfigurationstools beschrie-
ben.

(7 Anleitung des Konfigurationstools beachten.
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6.6 Produkt schlieen

Die Téatigkeiten in diesem Kapitel diirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.

A ACHTUNG

Sachschaden durch gequetschte Bauteile oder

Kabel

Durch gequetschte Bauteile oder Kabel kann es zu

Beschadigungen und Fehlfunktionen kommen.

P Beim SchlieRen des Produkts darauf achten,
dass keine Bauteile oder Kabel gequetscht
werden. 6.7 Front Cover anbringen

» Bauteile oder Kabel ggf. fixieren.

Abb. 17: Schutzfolie entfernen

Abb. 16: Produkt schlieRen

P Gehé&useoberteil nach oben klappen.
P Geh&useoberteil und Gehiuseunterteil ver-
schrauben. Anzugsdrehmoment: 1,2 Nm.

Schutzfolie entfernen

Im Auslieferungszustand ist eine Schutzfolie im Be-
reich der LED-Statusanzeige angebracht.
MENNEKES kann nicht garantieren, dass die
Schutzfolie riickstandslos entfernt werden kann,
wenn das Produkt bereits einige Zeit in Gebrauch
und Umwelteinflissen ausgesetzt war.

P Schutzfolie bei der Inbetriebnahme entfernen.

Abb. 19: Front Cover anbringen - 2
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» Front Cover anbringen und einrasten.

6.8 Ladepunktkennzeichnung anbringen

Die Ladepunktkennzeichnung nach EN 17186 legt
ein einheitliches System flir die Kennzeichnung von
Ladepunkten fir Elektrofahrzeuge fest.

Das Produkt erfiillt die europaischen normativen
Mindestanforderungen zur Ladepunktkennzeich-
nung nach EN 17186, wenn der Aufkleber zur Lade-
punktkennzeichnung an dem Produkt angebracht
wurde. In Abhéngigkeit vom Aufstellungsort (z. B.
halbéffentlicher Bereich) sowie von den nationalen
Anforderungen des Verwenderlands missen ggf.
noch weitere Informationen ergénzt werden.

Der Betreiber ist fiir die Anbringung der Ladepunkt-
kennzeichnung verantwortlich. Weitere Informatio-
nen finden Sie auf unserer Homepage:
www.mennekes.de/emobility/wissen/ladepunkt-
kennzeichnung/

» Aufkleber bei Bedarf am Produkt anbringen.

o

Abb. 20: Vorschlag zur Platzierung des Aufklebers
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7 Bedienung

7.1 Autorisieren

P Autorisieren (in Abh&ngigkeit von der Konfigura-
tion).

Es gibt folgende Mdglichkeiten zur Autorisierung:

Keine Autorisierung (Autostart)

Alle Benutzer kdnnen laden.

Autorisierung durch den Freigabe-Eingang

Sobald der Freigabe-Eingang von einem Schaltkon-
takt angesteuert wird, ist die Autorisierung erfolgt.

Bei Ansteuerung von einem Schaltkontakt mit Im-
pulssignal:

Wird das Fahrzeug nicht innerhalb von 5 Mi-
o nuten mit dem Produkt verbunden, wird die
1 Autorisierung zuriickgesetzt und das Pro-

dukt wechselt in den Standby-Zustand. Die

Autorisierung muss erneut erfolgen.

7.2 Fahrzeug laden
N

Verletzungsgefahr durch unzuldssige Hilfsmittel

Werden beim Ladevorgang unzuléssige Hilfsmittel

(z. B. Adapter-Stecker, Verlangerungskabel) ver-

wendet, besteht die Gefahr von Stromschlag oder

Kabelbrand.

P AusschlieRlich das fiir Fahrzeug und Produkt
vorgesehene Ladekabel verwenden.

Voraussetzung(en):

v Die Autorisierung ist erfolgt (falls erforderlich).

v' Fahrzeug und Ladekabel sind fiir eine Ladung
nach Mode 3 geeignet.

P Ladekabel mit dem Fahrzeug verbinden.

%4 MENNEKES
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Ladevorgang startet nicht

Wenn der Ladevorgang nicht startet, kann z. B. die

Kommunikation zwischen dem Ladepunkt und dem

Fahrzeug gestort sein.

P Ladestecker und Ladesteckdose auf Fremd-
korper priifen und ggf. entfernen.

P Ladekabel ggf. von Elektrofachkraft aus-
tauschen lassen.

Ladevorgang beenden

A ACHTUNG

Sachschaden durch Zugspannung

Zugspannung am Kabel kann zu Kabelbriichen und

anderen Beschadigungen fiihren.

P Ladekabel am Ladestecker greifen und aus der
Ladesteckdose ziehen.

P Ladevorgang am Fahrzeug oder durch Zuriick-
setzen des Freigabe-Eingangs beenden.

P Ladekabel am Ladestecker greifen und aus der
Ladesteckdose ziehen.

P Schutzkappe auf den Ladestecker stecken.

P Ladekabel knickfrei aufhéngen.
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8 Instandhaltung

8.1 Wartung

A GEFAHR

Stromschlaggefahr durch beschadigtes Produkt
Bei Verwendung eines beschadigten Produkts kon-
nen Personen durch einen Stromschlag schwer ver-
letzt oder getétet werden.

P Beschédigtes Produkt nicht verwenden.

P Beschadigtes Produkt kennzeichnen, sodass
dieses nicht von anderen Personen verwendet
wird.

» Schaden unverziiglich von einer Elektro-
fachkraft beseitigen lassen.

» Produkt ggf. von einer Elektrofachkraft auker
Betrieb nehmen lassen.

P Produkt tdglich bzw. bei jeder Ladung auf
Betriebsbereitschaft und auRere Schaden pri-
fen.

Beispiele fiir Schaden:

B Defektes Gehause

B Defekte oder fehlende Bauteile

B Unlesbare oder fehlende Sicherheitsaufkleber

Ein Wartungsvertrag mit einem zusténdigen
Servicepartner stellt eine regelméaRige War-
tung sicher.

Wartungsintervalle

Die Wartungsintervalle unter Berlicksichtigung von
folgenden Aspekten wéhlen:
B Alter und Zustand des Produkts

Die nachfolgenden Tétigkeiten diirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.

B Umgebungseinflisse
B Beanspruchung
B |etzte Prifprotokolle

28

Die Wartung mindestens in den folgenden Interval-
len durchfiihren.

Halbjahrlich:

Bauteil Wartungsarbeit

Gehéduse P Sichtpriifung auf Mangel und Be-
aulen schadigungen durchfiihren.

P> Produkt auf Sauberkeit kontrollie-
ren und ggf. reinigen.

Gehéduse P Produkt auf Fremdkorper kontrol-
innen lieren und Fremdkérper ggf. ent-
fernen.

P> Sichtpriifung auf Trockenheit
durchfiihren, ggf. Fremdkorper
aus der Dichtung entfernen und
Produkt trockenlegen. Ggf.
Funktionsprifung durchfiihren.

P> Befestigung an der Wand bzw. an
dem Standsystem von MENNEKES
kontrollieren und ggf. die Schrau-
ben nachziehen.

Schutzein- P> Sichtpriifung auf Schdden durch-

richtungen fihren.

LED- P LED-Statusanzeige auf Funktion

Status- und Lesbarkeit kontrollieren.

anzeige

Ladekabel P> Ladekabel auf Schaden (z. B. Kni-
cke, Risse) kontrollieren.

P Ladekabel auf Sauberkeit und
Fremdkorper kontrollieren, ggf.
reinigen und Fremdkdrper ent-
fernen.

Jahrlich:

Bauteil Wartungsarbeit

Anschluss- P Anschlussklemmen der Versor-
klemmen gungsleitung kontrollieren und

ggf. erneut anschlieken.
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Bauteil Wartungsarbeit 8.2 Reinigung

Elektrische P> Besichtigung der elektrischen An- A GEFAHR m

Anlage lage nach IEC 60364-6 sowie den
< < o ) Stromschlaggefahr durch unsachgemafe Reini-
entsprechenden gliltigen nationa-

len Vorschriften (z. B. gung
DIN VDE 0105-100 in Deutsch- Das Produkt enthalt elektrische Bauteile, die unter
land). hoher Spannung stehen. Bei unsachgemafer Reini-

» Wiederholung der Messungen gung kénnen Personen durch einen Stromschlag
und Priifungen nach IEC 60364-6 schwer verletzt oder getotet werden.
sowie den entsprechenden giilti- P Das Gehé&use ausschlieklich von auken reini-
gen nationalen Vorschriften (z. B. gen.

DIN VDE 0105-100 in Deutsch- P Kein fliekendes Wasser verwenden.
land).

» Funktionspriifung und Lade-
simulation (z. B. mit einer Sachschaden durch unsachgeméRe Reinigung
MENNEKES Prifbox und einem Durch eine unsachgeméfke Reinigung kann ein
Prifgerat zum normgerechten Sachschaden am Gehé&use entstehen.

Prufen) durchfiihren. P Das Geh&use mit einem trockenen Tuch oder

mit einem Tuch, das leicht mit Wasser oder mit
Spiritus (94 % Vol.) befeuchtet ist, abwischen.
P Kein flieRendes Wasser verwenden.

P Schaden am Produkt ordnungsgeman beseiti-
gen.

» Wartung dokumentieren.
Das Wartungsprotokoll von MENNEKES finden P Keine Hochdruckreinigungsgeréte verwenden.
Sie auf unserer Homepage unter ,Services” >
,Dokumente fur Installateure®.

(J ,1.1Homepage“[' 2]

8.3 Firmware-Update

Die aktuelle Firmware ist auf unserer Home-
page unter ,Services“ > ,Software-Updates*
verfligbar.

,11 Homepage“[ 2]

jmie

Um ein Firmware-Update durchzufiihren, ist das

Konfigurationstool erforderlich.

,6.5 Beschreibung des Konfigurationstools*®
[ 24]
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9 Stérungsbehebung

Tritt eine Stérung auf, leuchtet bzw. blinkt die obere
LED der LED-Statusanzeige rot. Fiir einen weiteren
Betrieb muss die Stérung behoben werden.

Die obere LED der LED-Statusanzeige blinkt rot

Wenn die obere LED rot blinkt, kann die Stérung

vom Benutzer / Betreiber behoben werden. Mdgli-

che Stoérungen sind z. B.:

B Fehler beim Ladevorgang.

B Es liegt eine Unterspannung oder Uber-
spannung vor (bei aktiverter Unter- / bzw. Uber-
spannungstiberwachung).

Zur Stérungsbehebung folgende Reihenfolge be-

achten:

» Ladevorgang beenden und Ladekabel ausste-
cken.

» Ladekabel erneut einstecken und Ladevorgang
starten.

Einige Stérungen beheben sich nach eini-

® ger Wartezeit automatisch. Falls die Stérung
dauerhaft / wiederholt auftritt, ist eine
Elektrofachkraft erforderlich.

Die obere LED der LED-Statusanzeige leuchtet rot

Wenn die LED rot leuchtet, kann die Stérung nur
von einer Elektrofachkraft behoben werden.

Mogliche Stoérungen sind z. B.:

B Selbsttest der Elektronik fehlgeschlagen.

B Selbsttest der DC-Fehlerstromiiberwachung
fehlgeschlagen.

B VerschweiRter Lastkontakt (welding detection).

Die nachfolgenden Tatigkeiten dirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.

30

Um eine Diagnose der Stérung einzusehen
und Log-Dateien herunterzuladen, ist das
i Konfigurationstool erforderlich.
,6.5 Beschreibung des Konfigurations-
tools“[ 24]

Zur Stérungsbehebung folgende Reihenfolge be-

achten:

» Produkt fiir 3 Minuten spannungsfrei schalten
und erneut starten.

P Priifen, ob ein Firmware-Update auf unserer
Homepage unter ,Services® > ,Software-Upda-
tes” verflgbar ist und dieses ggf. Uiber das
Konfigurationstool aufspielen.

7 .11 Homepage“[" 2]

» Diagnose der Stérung im Konfigurationstool
auslesen und Storung beseitigen.

Auf unserer Homepage unter ,Services” >
,Dokumente fir Installateure” finden Sie ein
Dokument zur Stérungsbehebung. Dort
sind die Storungsmeldungen, mégliche Ur-
sachen und Losungsansétze beschrieben.
,1.1 Homepage“[ 2]

=ie

» Stérung dokumentieren.
Das Stérungsprotokoll von MENNEKES finden
Sie auf unserer Homepage unter ,Services” >
,Dokumente flr Installateure®.

7 .11 Homepage“[" 2]



10 Aulerbetriebnahme

P Versorgungsleitung spannungsfrei schalten und

gegen Wiedereinschalten sichern.

Produkt 6ffnen.

,5.5 Produkt 6ffnen” [ 15]

Versorgungsleitung und ggf. Steuer- / Daten-

leitung abklemmen.

P Produkt von der Wand bzw. von dem Stand-
system von MENNEKES I6sen.

P Versorgungleitung und ggf. Steuer- / Daten-
leitung aus dem Gehause fiihren.

P Produkt schlieRen.

[J .6.6 Produkt schlieRen“[" 25]

Die Tatigkeiten in diesem Kapitel diirfen nur
von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt
werden.

vVav

10.1 Lagerung

Die ordnungsgemafRe Lagerung kann die Betriebs-

fahigkeit des Produkts positiv beeinflussen und er-

halten.

P Produkt vor dem Lagern reinigen.

P Produkt in Originalverpackung oder mit geeig-
neten Packstoffen sauber und trocken lagern.

P Zulassige Lagerbedingungen beachten.

Zulassige Lagerbedingungen

Min. Max.
Lagertemperatur [°C] -30 +50
Durchschnittstemperatur in 24 i85
Stunden [°C]
Hoéhenlage [m . NN] 2.000

Relative Luftfeuchte (nicht kon- 95
densierend) [%]

10.2 Entsorgung

P Die nationalen gesetzlichen Bestimmungen des
Verwenderlands zur Entsorgung und zum
Umweltschutz beachten.

P Verpackung sortenrein entsorgen.

%4 MENNEKES
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Das Produkt darf nicht mit dem Hausmdill
entsorgt werden.

Riickgabemdéglichkeiten fiir private Haushalte
Das Produkt kann bei den Sammelstellen der 6f-
fentlich-rechtlichen Entsorgungstrdger oder bei den
Riicknahmestellen, die geméaRk der Richtlinie
2012/19/EU eingerichtet wurden, unentgeltlich ab-
gegeben werden.

Riickgabeméglichkeiten fiir Gewerbe

Details zur gewerblichen Entsorgung bekommen
Sie auf Anfrage von MENNEKES.
7 1.2 Kontakt“ [ 2]

Personenbezogene Daten / Datenschutz

Auf dem Produkt sind ggf. personenbezogene Da-
ten gespeichert. Der Endnutzer ist fiir das Loschen
der Daten selbst verantwortlich.
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1 About this document

The charging station is hereinafter referred to as
“product”. This document applies to the following
product variants:

B AMTRON® 4You 110 11

B AMTRON® 4You 110 22

Firmware version of the product: 2.0

This document provides information for the quali-
fied electrician and the operator. It contains import-
ant instructions for the installation and proper use
of the product.

Copyright ©2024 MENNEKES Elektrotechnik GmbH
& Co. KG

11  Website

www.mennekes.org/emobility

[E] et m]
P

1.2 Contact

To contact MENNEKES directly, please use the form
on our website under “Contact”.
T “11Website” [ 2]

1.3 Warning notices

Warning of personal injury

A DANGER

This warning notice indicates imminent danger that
will result in death or severe injuries.

AN

This warning notice indicates a dangerous situation
that can result in death or severe injuries.

/\ CAUTION

This warning notice indicates a dangerous situation
that can result in minor injuries.

Warning of material damage

A ATTENTION

This warning notice indicates a dangerous situation
that can result in material damage.

1.4 Symbols used

The activities marked with this symbol may
only be carried out by a qualified electri-
cian.

®
1 This symbol indicates an important note.

This symbol indicates additional, useful in-
® formation.

This symbol indicates a requirement.

This symbol indicates a call for action.

This symbol indicates a result.

This symbol indicates a listing.

This symbol is used to refer to another docu-
ment or another passage in this document.

|3 v S
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2 Foryour safety

21 Target groups

This document provides information for the quali-
fied electrician and the operator. Knowledge of
electrical engineering is required for certain tasks.
These tasks, which are identified by the “qualified
electrician” symbol, should only be carried out by a
qualified electrician.

[J “1.4 Symbols used” [ 2]

Operators

The operator is responsible for ensuring compli-
ance with the intended use of the product and its
safe operation. This also includes instructing per-
sons who use the product. The operator is respons-
ible for ensuring that tasks that require specialist
knowledge are completed by an accordingly quali-
fied professional.

Qualified electricians

A qualified electrician is a person who, based on his
or her professional education, knowledge and ex-
perience as well as knowledge of relevant provi-
sions, can assess the work assigned to him or her
and identify possible hazards.

2.2 Intended use

The product is intended for use in private areas.

The product is intended exclusively for the charging

of electric and hybrid vehicles, hereinafter referred

to as “vehicle”.

B Charging according to Mode 3 pursuant to IEC
61851 for vehicles with non-gassing batteries.

B Plugs and sockets according to IEC 62196.

Vehicles with gassing batteries cannot be charged.

%4 MENNEKES

MY POWER CONNECTION

The product is intended exclusively for permanent
wall mounting or mounting on a stand system
provided by MENNEKES, for indoor and outdoor
use.

In some countries, there is a requirement for a
mechanical switching element to disconnect the
charging point from the mains if a load contact on
the product is welded (welding detection). The re-
quirement can be implemented, for example, by
means of a shunt release.

The product may only be operated taking into ac-
count all international and national regulations. Ob-
serve the following international regulations or the
respective national transposition:

B |EC 618511

B |EC 62196-1

B |EC 60364-7-722
B |EC 61439-7

The product meets the European normative min-
imum requirements for charge point labelling ac-
cording to EN 17186 when the charge point labelling
sticker is attached to the product. Depending on
the installation location (e.g. semi-public area) and
the national requirements of the country of use, fur-
ther information may need to be added.

Read, observe and retain this document and all ad-
ditional documents for this product and, if neces-
sary, pass them on to the subsequent operator.

2.3 Improper use

Using the product is safe only when used as inten-
ded. Any other use or changes to the product are
considered improper use and therefore not permit-
ted.



The operator, qualified electrician or user is re-
sponsible for any personal injury or material dam-
age arising from improper use. MENNEKES Elektro-
technik GmbH & Co. KG accepts no liability for any
consequences arising from improper use.

2.4 Basic safety information

Knowledge of electrical engineering

Knowledge of electrical engineering is required for
certain tasks. These tasks, which are identified by
the “qualified electrician” symbol, must only be car-
ried out by a qualified electrician.

7 “1.4 Symbols used” [ 2]

People can be seriously injured or killed if work that

requires knowledge of electrical engineering is car-

ried out by electrical laypersons.

P Arrange for work that requires knowledge of
electrical engineering to be carried out only by
a qualified electrician.

P Pay attention to the symbol “Qualified electri-
cian” in this document.

Do not use a damaged product

People can be seriously injured or killed if a dam-

aged device is used.

» Do not use a damaged product.

» Mark a damaged product to ensure that no one
uses it.

» Arrange for a qualified electrician to rectify the
damage without delay.

P Take the product out of service if necessary.

Carry out maintenance properly

Improper maintenance can affect the safety of the
product and cause accidents. This can seriously in-
jure or kill people.

P Carry out maintenance properly.

[J “8.1 Maintenance” [ 26]

Pay attention to supervisory duties

Individuals who are not fully able to assess poten-

tial hazards as well as animals pose a danger to

themselves and others.

P Keep persons at risk away from the product,
e.g. children.

» Keep animals away from the product.

Properly use the charging cable

Improper handling of the charging cable can cause

hazards such as electric shock, short circuit or fire.

» Avoid loads and impacts.

» Do not pull the charging cable over sharp
edges.

» Avoid knotting or kinking the charging cable.

» Do not use adapter plugs or extension cables.

» Do not expose the charging cable to tensile
stress.

» Grasp the charging cable at the charging plug,
and pull it out of the charging socket.

P After using the charging cable, put the protect-
ive cap on the charging plug.

2.5 Safety signs

Safety signs that warn of hazardous situations are
affixed on some of the product components. Failure
to heed the safety signs may result in serious injury
or death.

Safety signs  Meaning
Danger — high voltage.
» Prior to working on the product,

ensure that it is de-energised.

Danger if the instructions in the

accompanying documents are not

complied with.

P Read the accompanying docu-
ments before working on the
product.

A

» Observe safety signs.



A\ A A4

Keep safety signs legible.

Replace damaged or illegible safety signs.

If it is necessary to replace a component to
which a safety sign is affixed, ensure that the
safety sign is also affixed to the new compon-

ent. The safety sign may need to be retrofitted.

%4 MENNEKES
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3 Product description Integrated protective devices
B Residual current device must be installed up-

stream

B Miniature circuit breaker must be installed up-
stream

B DC residual current monitoring > 6 mA in ac-
cordance with IEC 62955

B Switching output for controlling an external
shunt release, in order to disconnect the char-

3.1 Main features

General

B Mode 3 charging according to IEC 61851

B Plug and socket according to IEC 62196

B Max. charging power (AMTRON® 4You 100 11):

1 kW . ] o
B Max. charging power (AMTRON® 4You 100 22): ging point voltage from the mains in case of a
29 KW fault (welded load contact, welding detection)

B Connection: single phase / three phase

B Max. charging power configurable by qualified 3.2 Rating plate
electrician

B LED status display

B Energy-saving mode for reduced standby con-
sumption

B Permanently connected charging cable type 2

7.5m f
] fntegr;ted cable hanger 'n MENNEKES

B Replaceable front cover

The rating plate contains all important product data.

P Observe the name plate on your product. The
rating plate is located on the left-hand side of
the bottom section of the housing.

= TYP.SN: XXXXXXX.XXXXXX

= XXXXXX

mInxx A @—IPxx
U ixx VY xP+N+@
f xx Hz @—xxxxx

—|EC xx

Authorisation options

B Autostart (without authorisation)
B Using an external switching contact (enable in-
put)

Options for local load management

? 99979

B Reduction of the charging current using an ex-
ternal switching contact (downgrade input)

B Reduction of the charging current in case of un- D.57596 Kirehhunderm
even phase load (unbalanced load limitation) Aloys-Mennekes-Str. 1

Fig. 1: Product rating plate (sample)

Manufacturer

Type number / serial number
Type designation

Rated current

Rated voltage

Rated frequency

Standard

Barcode

0N WN -



9 Protection class
10 Number of poles
1 Use

3.3 Delivery contents
B Product

B Quick guide for the user

B Quick guide for the qualified electrician

B Front cover *

B Bag with installation materials (screws, dowels,
sealing plugs), membrane glands, plug connect-
ors and cable ties

B Charging point labelling according to EN 17186

B Additional documents:
B Drilling template (printed and perforated on
cardboard box insert)
B Circuit diagram
B Test certificate

* The front cover is available from MENNEKES in
other colours.

3.4 Product structure

Exterior view

Fig. 2: Exterior view (example)

1 Top section of housing with front cover
2 LED status display
3 Bottom section of housing
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Interior view

Fig. 3: Interior view

1 Cable glands *
2 Terminals
B Terminals 1and 2 for connecting an external
switching contact (downgrade input)
B Terminals 3 and 4 for connecting an ex-
ternal switching contact (downgrade input)
3 MCU (MENNEKES Control Unit)
4 Terminals for connecting an external shunt re-
lease
5 DIP switches
6 Connection for the MENNEKES configuration
cable
7  Connection terminals for power supply

* Additional cable glands are installed on the top
and bottom.

3.5 LED status display

The LED status display indicates the operating
status (standby, charging, fault) of the product.



Standby

Response of
the LEDs (de-

fault colour

setting)

O

Lights up

blue.

4

h

Flashes blue.

-~

Vi

N

\

C O

Flashes bl

N

N

ue.

Pulsates
blue.

W\

Meaning

The product is ready for use. No
vehicle is connected to the
product.

No vehicle is connected to the
product. Authorisation has oc-
curred (valid for 5 minutes).

A vehicle is connected to the
product. Authorisation has not oc-
curred.

A vehicle is connected to the
product. Authorisation has oc-
curred.

Charging process paused. Pos-

sible faults are, for example:

B The operating temperature was
exceeded.

B The downgrade input is con-
figured to O A and currently act-
ive.

B The limit value for unbalanced
load was exceeded.

The colour blue is preset in the "Standby" operating
mode (default colour setting). The colour can be
changed to green by a qualified electrician.

Energy-saving mode for reduced standby consump-
tion:

In “Standby” mode, the product can switch to en-
ergy-saving mode after 10 minutes. The energy
consumption of the product is reduced. The en-
ergy-saving mode is configurable and is enabled in
the delivery state. The energy-saving mode is
ended by an interaction with the product (e.g: plug-
ging in the charging cable, authorisation). The LED
status indicator does not light up in the energy-sav-
ing mode.

Charging

Response of
the LEDs (de-

Meaning

fault colour

setting)
The vehicle is charging.

Lights up

green.

=\ All requirements for charging a

vehicle are met. The charging pro-
cess is paused due to vehicle
feedback or was terminated by
the vehicle.

Pulsates

green.

In “Charging" mode, the colour is preset to green
(default colour setting). The colour can be changed
to blue by a qualified electrician.



Fault

Response of Meaning

the LEDs

There is a fault that is preventing
the vehicle from charging. The
fault can only be rectified by a
qualified electrician.

Lights up red.

. There s a fault that is preventing
. the vehicle from charging (error
during charging process, under /
overvoltage).

12

Flashes red.

[T “9 Fault rectification” [ 28]

3.6 Charging connections

The product variants are available with the follow-
ing charging connections:

Permanently connected charging cable with type
2 charging connector

7

This can be used to charge all vehicles with a type
2 charging plug. A separate charging cable is not
necessary.

%4 MENNEKES
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4  Technical data

AMTRON® 4You 100 11 AMTRON® 4You 100 22
Max. charging power [kW] 1 22
Rated current I, [A] 16 32
Rated current of a charging point 16 32
Mode 3 | [A]
Max. back-up fuse [A] 16 32
Conditional rated short-circuit 1.1 1.8

current I [KA]

AMTRON® 4You 100 11, AMTRON® 4You 100 22

Connection single phase / three phase
Nominal voltage Uy [V] AC +10 % 230 /400

Nominal frequency f, [Hz] 50

Nominal insulation voltage U,[V] 500

Nominal impulse withstand voltage U, [kV] 4

Nominal diversity factor RDF 1

Types of system earthing TN/ TT (IT under certain conditions)
EMC classification A+B

Protection class |

IP rating IP 54

Overvoltage category 11l

Mechanical impact protection IK10

Contamination rating 3

Installation Outdoor or indoor
Stationary / movable Stationary

Use (according to IEC 61439-7) AEVCS

External design Wall mounted

Dimensions H x W x D [mm] 402 x 226 x 168

Weight [kg] 51/6.3

Standard IEC 61851, IEC 61439-7

The specific standards according to which the product was tested can be found in the declaration of con-
formity for the product. The declaration of conformity can be found on our website in the download section
for the selected product.
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Supply line terminal strip

Number of terminals 5
Conductor material Copper
Min. Max.
Clamping range [mm?] rigid 0.2 10
flexible 0.2 10
with ferrule 0.2 6
Tightening torque [Nm] 0.8 1.6
Enable input terminals
Number of terminals 2
Specification of the external switching contact Potential-free (NO)
Min. Max.
Clamping range [mm?] rigid 0.2 4
flexible 0.2 25
with ferrules 0.25 215
Tightening torque [Nm] 0.5 0.5
Downgrade input terminals
Number of terminals 2
Specification of the external switching contact Potential-free (NC or NO)
Min. Max.
Clamping range [mm?] rigid 0.2 4
flexible 0.2 2.5
with ferrules 0.25 25
Tightening torque [Nm] 0.5 0.5
Switching output for shunt release terminals
Number of terminals 2
Max. switching voltage [V] AC 230
Max. switching voltage [V] DC 24
Max. switching current [A] 1
Min. Max.
Clamping range [mm?] rigid 0.2 4
flexible 0.2 25
with ferrules 0.25 25

Tightening torque [Nm] 0.5 0.5

1



5 Installation

5.1 Select location

Requirement(s):

Technical data and mains data are the same.
“4 Technical data” [ 10]

Permissible ambient conditions are observed.
The product and the charging station are in suf-
ficient proximity to each other, depending on
the length of the charging cable used.

The following minimum clearances to other ob-
jects (e.g. walls) must be complied with:

B Distance to left and right: 300 mm

B Distance above: 300 mm

AN

AN

<«

5.1.1 Permissible ambient conditions

A DANGER

Risk of explosion and fire

If the product is operated in potentially explosive

areas (ex areas), explosive substances may be ig-

nited by sparking of product components. There is

a risk of explosion and fire.

» Do not use the product in potentially explosive
atmospheres (e.g. gas filling stations).

A ATTENTION

Material damage due to unsuitable ambient con-
ditions

Unsuitable ambient conditions can damage the
product.

P Protect the product from a direct water jet.

» Avoid direct sunlight.

P Ensure adequate ventilation of the product. Ad-
here to minimum distances.

Keep the product away from heat sources.
Avoid large temperature fluctuations.

vy

Permissible ambient conditions
Min.
Ambient temperature [°C] -30

Max.
+50

Permissible ambient conditions

Min. Max.
Average temperature over 24 §i85
hours [°C]
Altitude [m above sea level] 2,000
Relative humidity (non-con- 55

densing) [%]

5.2 Preparatory work on site

5.2.1 Upstream electrical installation
@ The tasks described in this section may only
be carried out by a qualified electrician.

A DANGER

Fire hazard due to overload

If the upstream electrical installation is flawed (e.g.

supply line), there is a fire hazard.

» Design the upstream electrical installation ac-
cording to the applicable regulatory standards
and the technical data and configuration of the
product.

(T “4 Technical data” [ 10]

When configuring the supply line (cross
section and cable type), give due consider-
ation to the following local conditions,
among others:

B Type of installation

B Cable length

B Clustering of cables

=ie

» Route the supply line and the control / data
cable, if applicable, to the desired location.

Installation options

B Onawall
B On the pedestal from MENNEKES



Wall mounting:

The supply line must be positioned using the
drilling template provided or the figure “Drilling di-
mensions [mm]”.

[J “5.6 Installing the product on the wall” [ 14]

Pedestal mounting:
This is available from MENNEKES as an accessory.
See installation manual for the pedestal

5.2.2 Protective devices

(t)

The following conditions must be met when in-
stalling the protective devices in the upstream elec-
trical installation:

The tasks described in this section may only
be carried out by a qualified electrician.

Residual current device

B National regulations must be observed
(e.g. IEC 60364-7-722 (in Germany DIN
VDE 0100-722)).

B A differential current sensor for DC resid-
ual current monitoring > 6 mA in accord-
ance with IEC 62752 is integrated in the
product.

B The product must be protected by a re-
sidual current device. As a minimum, a
type A residual current device must be
used.

3

B No other circuits may be connected to
the residual current device.
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Supply line fuse (e.g. miniature circuit breaker,
NH fuse)

B National regulations must be observed
(e.g. [IEC 60364-7-722 (in Germany DIN
VDE 0100-722)).

B The fuse for the supply line must be de-
signed for the product, taking account,
among other considerations, of the rating
plate, the required charging power and
the supply line (line length, cable cross-
section, number of outer conductors, se-
lectivity).

B The following applies for AMTRON®
4You 100 11: The rated current of the fuse
for the supply line must not exceed 16 A
(with C characteristics).

B The following applies for AMTRON®
4You 100 22: The rated current of the
fuse for the supply line must not exceed
32 A (with C characteristics).

e

Shunt release

P Check whether a shunt release is legally pre-
scribed in the country of use.

[J “2.2 Intended use” [ 3]

B The shunt release must be positioned
next to the line circuit breaker.
1 B The shunt release and the line circuit
breaker must be compatible with each
other.

5.3 Transporting the product

A ATTENTION

Material damage due to improper transportation

Collisions and impacts may damage the product.

P Avoid collisions and impacts.

P Transport the product to the place of installa-
tion in the packed condition.

P Setthe product down on a soft base.

13
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5.4 Detach front cover

™
/‘\\\\

- “.E\V»
| R

d7

Fig. 4: Detach front cover

In the delivery state, the front cover is not attached.

The front cover is included in the scope of delivery.

P If necessary, loosen the front cover using the
tool (supplied).

5.5 Opening the product

@ The tasks described in this section may only
be carried out by a qualified electrician.

Fig. 5: Open the product

When delivered, the top section of the housing is
not attached with screws. The screws are included
in the scope of delivery.

P Detach front cover, if necessary.

[J “5.4 Detach front cover” [} 14]

P Unscrew screws, if necessary.

» Flip down the top section of the housing.
5.6 Installing the product on the wall

5.6.1 Creating drill holes

A ATTENTION

Material damage due to uneven surface

Installing on an uneven surface can cause the hous-

ing to go out of shape, so that the protection class

is no longer guaranteed. Consequential damage of

electronic components can occur.

» Only install the product on an even surface.

» If necessary, level out uneven surfaces with
suitable measures.

MENNEKES recommends installing at an er-
gonomically sensible height depending on
the height of the body.

A ATTENTION

Material damage due to drilling dust

Consequential damage of electronic components

can occur if drilling dust gets into the product.

» Make sure that drilling dust does not get into
the product.

» Do not use the product as a drilling template
and do not drill through the product.




%4 MENNEKES

MY POWER CONNECTION

10 Cable Dia- Matching membrane gland
S—— entry meter
/T\ point
/@;;T%B\\\ Topand M16or Membrane gland with strain
/// \ . \i\ bottom M20 relief.
g [ i il
8 ‘1‘: \ ‘ﬂ)‘ Sealing ranges:
@ L\ ; 8 /i B M16: 4.5 -10 mm
o . ©o () B M20:6-13 mm
i //“‘/,e’/ Topand M32 Cable gland and locknut
i // bottom B Cable gland tightening
@ | O/’ torque: 7 Nm
S —— W Locknut tightening
S g torque: 7.5 Nm
=i B Sealing range: 13 - 21 mm
1?0 Reverse  M16, Membrane gland without
) - ) ) side M20 or strain relief.
Fig. 6: Drilling dimensions [mm] M32

Sealing ranges:
B M16:1-9 mm
H M20:1-15 mm

P Detach the perforated drilling template from the
cardboard box.

P Use the drilling tgmplate t? horizontally align, B M32:1- 25 mm
mark, and establish the drill holes (@ 6 mm).
P Prepare the desired cable entry point.
“5.6.2 Prepare the cable entry point” [ 15] 5.6.3 Installing the product
» Install the product. . Thefastening materials provided (screws
“5.6.3 Installing the product” [ 15] 1 and dowels) are only suitable for installation

on concrete, brick or wooden walls.

5.6.2 Prepare the cable entry point . . .
P Select suitable fastening material.

The following cable entry options are available: P Screw the two upper screws into the wall up to

B Top (2 x M20, 1x M32) 10mm.

B Bottom (2 x M16, 2 x M20, 1 x M32) Hang the product on the screws.

B Reverse side (2 x M16, 2 x M20, 1 x M32) Fasten the product to the wall with the two

» Using a suitable tool, break out the required lower screws. Select the tightening torque ac-
cable entry point at the predetermined location. cording to the building material of the wall.

» Insert the compatible membrane gland (in- Tighten the two upper screws. Select the tight-

cluded in delivery) into the respective cable
entry point.

ening torque according to the building material
of the wall.

Check the product for horizontal and secure at-
tachment.

Insert the supply line into the product through
the respective cable entry point together with
the control / data line (if applicable).



® Approx. 30 cm of cable is required for the
supply line inside the product.

Sealing plugs

A
s
N@[ B }—A\

Fig. 7: Sealing plugs

P Cover fastening screws with the 4 sealing plugs
(1) (included in the scope of delivery).

A ATTENTION

Material damage due to missing sealing plugs

If the fastening screws are not covered, or are not
adequately covered with the sealing plugs
provided, the specified protection class and IP rat-
ing are no longer guaranteed. This can lead to con-
sequential damage of electronic components.

P Cover fastening screws with the sealing plugs.

5.7 Electrical connection

(@)

The tasks described in this section may only
be carried out by a qualified electrician.
5.7.1 Network configurations

The product can be connected ina TN/ TT net-
work.

The product can only be connected in an IT net-
work under the following conditions:

v" Connection to a 230 /400 V IT network is not
permitted.

v Connection to an IT network with 230 V ex-
ternal line voltage over a residual current circuit
breaker is permissible, provided that the max-
imum contact voltage does not exceed 50 V AC
when the first error occurs.

5.7.2 Power supply

| = (@)
(e
e

22

Fig. 8: Power supply connection

P Strip the supply line.
» Strip the conductors 10 mm.

® When routing the supply line, comply with
the permissible bending radius.

Single-phase operation

P Connect the conductors of the supply line to the
terminals L1, N and PE as per the terminal la-
belling.

» Comply with the connection data for the termin-
als.

(7 “4 Technical data” [ 10]

To operate the product in single-phase mode, a
change in the configuration tool is also required
("Connected phases" parameter).
(7 “6.5 Description of the configuration tool”

[ 22]
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Three-phase operation P Connect the conductors to the plug connector
P Connect the conductors of the supply line to the (included in the scope of delivery).
terminals L1, L2, L3 N and PE as per the terminal P Insert the plug connector into XG3.
labelling. EN
9 . . ) Terminal Connection
P Comply with the connection data for the termin-
als (XG3)
] “4 Technical data” [+ 10] 3 SIANHIEICase
1 Power supply
5.7.3 Shunt rel B Max. 230 V AC or max. 24 V DC
7. unt release B Max 1A
Requirement(s): P Comply with the connection data for the switch-

v' The shunt release is installed in the upstream
electrical installation.
[J “5.2.2 Protective devices” [ 13]

ing output.

“4 Technical data” [ 10]

Route the line as shown in the illustration above
and secure it to the marked components using
cable ties (included in the scope of delivery).

v

In the event of a fault (welded load contact),
1 the shunt release is activated and the
product is disconnected from the mains.

XG3 ! Shunt release

| 3 : E

\ | TAC/DC
1

Fig. 10: Schematic circuit diagram: Connecting an
external shunt release

P Strip the cable.
P Strip the conductors 7 mm.



6 Commissioning

6.1 Basic settings via DIP switch

® Changes made via the DIP switches only
take effect after restarting the product.

» Disconnect product from voltage if necessary.

6.1.1 Configuring the product

(@)

The tasks described in this section may only
be carried out by a qualified electrician.

In the top section of the housing, there are two 8-
pin DIP switches, with which the device can be con-
figured. In the delivery state, all DIP switches are
switched off (“OFF”). On delivery, the product is
ready for connection.

[e0]
~
(0]
)]
N
w
N
-

8L997€Zl-|_®
HHEEEHEE”

NO
9L997£z1'_®
ENEEELEL

N

Fig. 11: DIP switches (delivery state)

1 Bank S1
2 BankS2

o
1 Note the label on the housing.

The following functions can be set via the DIP
switches:

Bank S1

DIP
switche
s

1

4,5,6,
7,8

Bank S2

DIP
switch
1,2,3
4,5

6,7,8

Function

LED status display colour scheme
B “OFF”:
B “Standby” operating state = blue
B “Charging” operating state =
green
H “ON”:
B “Standby” operating state =
green
B “Charging” operating state =
blue
Unbalanced load limitation
B “OFF”: Unbalanced load limitation off
B “ON”: Unbalanced load limitation on
Authorisation
B “OFF”: No authorisation (Autostart)
B “ON”: Authorisation via enable input
No function

Function

Max. charging current

Reduced charging current when down-
grade input is energised

Without function

6.1.2 Setting the maximum charging current

)

The tasks described in this section may only
be carried out by a qualified electrician.

The maximum charging current of the charging
point can be set via DIP switches 1, 2 and 3 on bank

S2.



AMTRON® 4You 100 22

The maximum charging current can be setto 6 A,
10 A 13A,16 A,20A,25A0or 32 A

DIP switch setting (bank S2) Max. char-

1 2 3 ging cur-
rent [A]

OFF OFF OFF 32

ON OFF OFF 25

OFF ON OFF 20

ON ON OFF 16

OFF OFF ON 13

ON OFF ON 10

OFF ON ON 6

The ON - ON - ON settings are invalid for configur-
ing the maximum charging current (the upper LED
of the LED status display lights up red).

AMTRON® 4You 100 11

The maximum charging current can be setto 6 A,
10A,13Aor16 A.

DIP switch setting (bank S2) Max. char-
1 2 S ging cur-
rent [A]

OFF OFF OFF 16

ON OFF OFF 16

OFF ON OFF 16

ON ON OFF 16

OFF OFF ON 13

ON OFF ON 10

OFF ON ON 6

The ON - ON - ON settings are invalid for configur-
ing the maximum charging current (the upper LED
of the LED status display lights up red).

6.1.3 Set unbalanced load limitation

(@)

The tasks described in this section may only
be carried out by a qualified electrician.
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Unbalanced load refers to the uneven loading of

the phases of a three-phase alternating current net-

work. In Germany, for example, the maximum differ-

ence between two phases at the mains connection

point is 20 A (in accordance with VDE-N-AR-4100).

P Observe applicable national regulations.

P Set DIP switch 2 on bank S1to “ON”.

= The unbalanced load is limited to 20 A (default
setting).

To limit the unbalanced load to a different current
value, the configuration tool is required.
[J “6.5 Description of the configuration tool”

[ 22]

6.2 Use cases

6.2.1 Downgrade

If the maximum mains supply current is not avail-
able under certain circumstances or at certain
times, the charging current can be reduced by us-
ing the downgrade input. For example, the down-
grade input can be controlled by the following cri-
teria or control systems:

B Electricity rate

Time

Load shedding

Manual control

External load management

The tasks described in this section may only
be carried out by a qualified electrician.

In the delivery state, the downgrade input is con-
trolled as follows:

Switching contact Downgrade status

status
open Downgrade inactive
closed Downgrade active

The configuration tool is required to change the lo-
gic of the downgrade input.

EN



[J “6.5 Description of the configuration tool”
[ 22]

Electrical connection of the switching contact

A ATTENTION

Material damage due to improper installation

Improper installation of the switching contact can

damage the product or lead to malfunctions. Ob-

serve the following requirements during the install-

ation:

P Select suitable cable routing to avoid interfer-
ence.

==

Fig. 12: Downgrade input connection

Downgrade input

3 —
. }NC
| INO
12VDC,8mA—— 4 —

Fig. 13: Schematic circuit diagram: Connection of an
external switching contact (default setting: NO)

P Install external switching contact.
» Strip the cable.
P Strip the conductors 7 mm.

20

» Connect the conductors to the plug connector
(included in the scope of delivery).

Insert the plug connector into XG1.

Comply with the connection data for the down-
grade input.

“4 Technical data” [ 10]

Route the line as shown in the illustration above
and secure it to the marked components using
cable ties (included in the scope of delivery).

vy

\ A

Configuration

The reduced charging current, which is applied
when the switching contact at the downgrade input
is energised, can be set via DIP switches 4 and 5
on bank S2. The charging current is reduced on a
percentage basis depending on the set maximum
charging current.

DIP switch Percent- Reduced charging
setting (bank age of current (example:
S2) max. char- max. charging cur-
4 5 ging cur- rent =10 A)

rent
OFF OFF 0% 0A
OFF ON 25 % 6A*
ON OFF 50% 6A*
ON ON 75 % 75A*

* At least 6 A are always available for the charging
process. If the calculated reduced charge current is
less than 6 A, it is rounded up.

6.2.2 Authorisation via the enable input

The product contains an enable input for author-
ising the charging process. A switching contact
must be installed externally and connected to the
enable input for this purpose. The switching contact
can be a key switch (continuous signal) or a push-
button (pulse signal), for example.

The tasks described in this section may only
be carried out by a qualified electrician.



Continuous signal (default setting):

Switching contact Authorisation status

status
open Authorisation has not
occurred
closed Authorisation is taking
place
Pulse signal:

The authorisation is released or terminated by
briefly activating the release input of the switching
contact. To change the setting from continuous sig-
nal to pulse signal, the configuration tool is re-
quired.
[J “6.5 Description of the configuration tool”

[ 22)

Electrical connection of the switching contact

A ATTENTION

Material damage due to improper installation

Improper installation of the switching contact can

damage the product or lead to malfunctions. Ob-

serve the following requirements during the install-

ation:

P Select suitable cable routing to avoid interfer-
ence.

Fig. 14: Enable input connection
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XG1 !
1
Enable input 1 —|
1
. /No EN
12VDC,8mA—— 2 I
1

Fig. 15: Schematic circuit diagram: Enable input

Install external switching contact.

Strip the cable.

Strip the conductors 7 mm.

Connect the conductors to the plug connector
(included in the scope of delivery).

Insert the plug connector into XG1.

Comply with the connection data for the enable
input.

[T “4 Technical data” [ 10]

vVVvyvyy

vy

Configuration
P Set DIP switch 3 on bank S1to “ON”.

If a switching contact with pulse signal has been in-
stalled, an additional setting is required in the con-
figuration tool.
[J “6.5 Description of the configuration tool”

[ 22]

6.3 Switching on the product

Requirement(s):

v" Product is installed correctly.

v" Product is not damaged.

v" The necessary protective devices are installed
in the upstream electrical installation in compli-
ance with the relevant national regulations.
“5.2.2 Protective devices” [ 13]

During the initial setting-up process, the product
was inspected in accordance with IEC 60364-6
and the applicable national regulations (e.g. in
Germany: DIN VDE 0100-600).

The tasks described in this section may only
be carried out by a qualified electrician.

=
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[J “6.4 Testing the product” [ 22]
P Switch on the power supply and check.

6.4 Testing the product

@ The tasks described in this section may only
be carried out by a qualified electrician.

P Atinitial start-up, test the product in accordance
with IEC 60364-6 and the applicable national
regulations (e.g. in Germany: DIN VDE
0100-600).

The test can be carried out in conjunction with the
MENNEKES test box and standard-compliant test
equipment. The MENNEKES test box simulates
vehicle communication. Test boxes are available as
an accessory from MENNEKES.

6.5 Description of the configuration tool

The basic settings can be made via DIP switches at
the charging station. The configuration tool is re-
quired for advanced settings.

On initial commissioning, on our website
under “Services” > “Software updates”,
check whether there is a newer firmware
version of the product or configuration tool.
Update if necessary.

[J “8.3 Firmware update” [ 27]

i

22

The following advanced settings can be made:

B Perform firmware update

B Change the default setting (20 A) for the unbal-
anced load limitation (possible values:

10 A..30A)

B Deactivate acoustic feedback

B Deactivate energy-saving mode (for reduced
standby consumption)

B Activate undervoltage / overvoltage detection
for the connected phases and set the respect-
ive limit values

B Import and export settings

B Set the overcurrent fault trip tolerance (default:
standard tolerance)

B Change the logic of the downgrade input (de-
fault: downgrade is active when the switching
contact is closed)

B Adjust the colour settings of the LED status dis-
play

B Convert the enable input to a pulse signal

In addition, the current operating values are dis-
played and the DIP switch settings are explained in
the configuration tool. Should a fault occur, the con-
figuration tool offers assistance with troubleshoot-
ing (fault message, log file).

To use the configuration tool, the MEN-
NEKES configuration cable is required. You
can find the MENNEKES configuration cable
(order number 18625) on our website under
“Products” > “Accessories”. You can also
download the configuration tool and in-
struction manual there.

“1.1 Website” [ 2]

=ie

The instruction manual for the configuration tool
describes how to install and use the tool.
[J Comply with the configuration tool manual.
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6.6 Closing the product ) ,//’f; 3\
[ ® &\
@ The tasks described in this section may only i ™ \
be carried out by a qualified electrician. “ “N>\\
I I
\

A ATTENTION | {LJ /
Material damage due to crushed components or | /
cables | \ // “ ‘
Damage and malfunctions can occur due to \ \ \\c @//‘ |

Ll o} |
crushed components or cables. \ H _ | \ //f
4 A7

» When closing the product ensure that compon-
ents or cables are not crushed.
P Fix components or cables in place if necessary.

Fig. 17: Remove the protective film

6.7 Attaching the front cover

Fig. 16: Closing the product

P Flip up the top section of the housing.
P Screw the top and bottom housing sections to-
gether. Tightening torque: 1.2 Nm.

Removing the protective film

In the delivery state, a protective film is applied in
the area of the LED status display. MENNEKES can-
not guarantee that the protective film can be re-
moved without residue if the product has been in
use for some time and has been exposed to envir-
onmental influences.
P Remove the protective film during commission-
ing.

Fig. 19: Attach front cover - 2
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P Attach front cover and snap into place.

6.8 Attach charging point labelling

Charging point labelling according to EN 17186
defines a standardised system for labelling char-
ging points for electric vehicles.

The product meets the European normative min-
imum requirements for charge point labelling ac-
cording to EN 17186 when the charge point labelling
sticker is attached to the product. Depending on
the installation location (e.g. semi-public area) and
the national requirements of the country of use, fur-
ther information may need to be added.

The operator is responsible for affixing the charging
point labelling. You can find more information on
our website:
https://www.mennekes.org/emobility/knowledge/
charge-point-labelling/

D Attach stickers to the product as required.

0

Fig. 20: Suggestion for placing the sticker
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7  Operation

7.1 Authorisation

P Authorise (dependent on the configuration).

The following authorisation options are available:

No authorisation (Autostart)

All users can charge.

Authorisation via the enable input

Authorisation takes place as soon as the enable in-
put is activated by a switching contact.

For control via a switching contact with a pulse sig-
nal:

If the vehicle is not connected to the
product within 5 minutes, the authorisation
is reset and the product switches to
Standby mode. The authorisation process
must be repeated.

3

7.2 Charging the vehicle
N

Risk of injury from using unsuitable aids

If unsuitable aids (e.g. adapter plugs, extension

cables) are used during the charging process, there

is a risk of electric shock or cable fire.

P Use only the charging cable intended for the
vehicle and the product.

Requirement(s):

v' The authorisation process is complete (if neces-
sary).

v" The vehicle and the charging cable are suitable
for Mode 3 charging.

P Connect the charging cable to the vehicle.
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Charging process does not start

If the charging process does not start, the commu-
nication between the charging point and the
vehicle may be faulty, for example.

P Check the charging plug and the charging
socket for foreign objects and remove if neces-
sary.

P Have the charging cable replaced by a qualified
electrician if necessary.

Ending the charging process

A ATTENTION

Material damage due to tensile stress

Tensile stress on the cable may cause cable breaks

and other damage.

P Grasp the charging cable at the charging plug,
and pull it out of the charging socket.

» End the charging process at the vehicle by re-
setting the enable input.

P Grasp the charging cable at the charging plug,
and pull it out of the charging socket.

P Put the protective cap on the charging plug.

P Hang the charging cable kink-free.
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8 Servicing

8.1 Maintenance

A DANGER

Risk of electric shock due to damaged product

If a damaged product is used people can be seri-

ously injured or killed due to an electric shock.

» Do not use a damaged product.

» Mark a damaged product to ensure that no one
uses it.

» Arrange for a qualified electrician to rectify the
damage without delay.

P Have the product taken out of service by a
qualified electrician if necessary.

P Check the product for operational readiness
and external damage daily or on each charging
process.

Examples of damage:

B Defective housing

B Defective or missing components
B |llegible or missing safety labels

£

A maintenance contract with a responsible
service partner guarantees regular mainten-
ance.

Maintenance intervals

Select the maintenance intervals with due consider-
ation of the following aspects:
B Age and condition of the product

The tasks described below may only be car-
ried out by a qualified electrician.

B Environmental influences
B  Mechanical stress
B Last test reports

Perform maintenance at least in the following inter-
vals.

26

Every six months:

Compon-
ent
Housing
exterior

Housing
interior

Protective
devices
LED status
display
Charging
cable

Annually:

Compon-
ent
Terminals

Maintenance task

P Visually inspect for defects and
damage.

P> Check product for cleanliness and
clean if necessary.

P> Check product for foreign objects
and remove if necessary.

P Visually inspect for dryness, re-
move any foreign objects from the
seal and allow the product to dry.
Carry out a functional test if ne-
cessary.

P Check the fastening on the wall or
on the MENNEKES stand system
and tighten the screws if neces-
sary.

P Visually inspect for damage.

P Check status display for function
and readability.

» Check the charging cable for
damage (e.g. kinks, cracks).

P Check the charging cable for
cleanliness and foreign objects,
clean and remove foreign objects
if necessary.

Maintenance task

P Check supply line terminals and
reconnect if necessary.



Compon-  Maintenance task
ent
Electrical P Inspection of the electrical system
system in accordance with IEC 60364-6
and the respective applicable na-
tional regulations (e.g. DIN VDE
0105-100 in Germany).
P> Repetition of measurements and
tests according to IEC 60364-6
and the applicable national regu-
lations (e.g. in Germany: DIN VDE
0105-100).
P Carry out a functional test and
charging simulation (e.g. using a
MENNEKES test box and stand-
ard-compliant test equipment).

Properly eliminate damage to the product.
Document maintenance.

You can find the MENNEKES maintenance log
on our website under “Services” > “Documents
for installers”.

(1 “1.1Website” [ 2]

vy

8.2 Cleaning

A DANGER

Risk of electric shock due to improper cleaning
The product contains electrical components that
carry high voltage. In case of improper cleaning,
people can be seriously injured or killed due to
electric shock.

P Clean only the outside of the housing.

» Do not use running water.

A ATTENTION

Material damage due to improper cleaning

Improper cleaning can damage the housing.

P Wipe the housing with a dry cloth or a cloth
lightly moistened with water or spirit (94 % vol.).

» Do not use running water.

P Do not use high-pressure cleaning devices.
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8.3 Firmware update

The current firmware is available on our
website under “Services” > “Software up-
dates”.

“1.1 Website” [ 2]

jmie

The configuration tool is required to perform a firm-
ware update.
[J “6.5 Description of the configuration tool” [ 22]
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9 Troubleshooting

In the event of a fault, the upper LED of the LED
status display lights up or flashes red. The fault
must be rectified for further operation.

The upper LED of the LED status display flashes

red

If the upper LED flashes red, the fault can be recti-

fied by the user or operator. Possible faults are, for

example:

B Fault during the charging process.

B There is an undervoltage or overvoltage (if un-
dervoltage/overvoltage monitoring is active).

To correct the fault, observe the following se-

quence:

» End the charging process and disconnect the
charging cable.

P Plug the charging cable back in and start the
charging process.

Some faults are rectified automatically after
1 ashort wait. A qualified electrician is
needed if the fault persists / recurs.

The upper LED of the LED status display lights up
red

If the LED lights up red, the fault can only rectified
by a qualified electrician.

@ The tasks described below may only be car-
ried out by a qualified electrician.

Possible faults are, for example:

B Self-test of the electronics failed.

B Self-test of the DC residual current monitoring
failed.

B Welded load contact (welding detection).
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The configuration tool is required to view a
diagnosis of the fault and download log
files.

ie

“6.5 Description of the configuration
tool” [ 22]

To correct the fault, observe the following se-

quence:

» Disconnect the product from the power supply
for 3 minutes and restart.

» On our website under “Services” > “Software
updates”, check whether a firmware update is
available and upload it via the configuration tool
if necessary.

1 “1.1Website” [ 2]

» Read out the fault diagnosis in the configuration
tool and rectify the fault.

You can find a document on troubleshoot-
ing on our website under “Services” > “Doc-
uments for installers”. The fault messages,
possible causes and possible solutions are
described there.

[T “1.1 Website” [ 2]

=ie

» Document the fault.
You can find the MENNEKES fault report on our
website under “Services” > “Documents for in-
stallers”.

[ “1.1Website” [ 2]



10 Taking out of service

(@)

P Disconnect the supply line and secure against

reactivation.

Open the product.

“5.5 Opening the product” [ 14]

Disconnect the supply line and the control /

data line (if applicable).

P Unfasten the product from the wall or from the
stand system provided by MENNEKES.

P Run the supply line and the control / data line (if
applicable) out of the housing.

P Close the product.

[J “6.6 Closing the product” [ 23]

The tasks described in this section may only
be carried out by a qualified electrician.

vVa v

10.1 Storage

Proper storage can positively affect and maintain

the operability of the product.

P Clean the product before storing.

P Store the product in a clean and dry place in its
original or other suitable packaging.

P Observe permissible storage conditions.

Permissible storage conditions

Min. Max.
Storage temperature [°C] -30 +50
Average temperature over 24 +35
hours [°C]
Altitude [m above sea level] 2,000
Relative humidity (non-con- 95

densing) [%]

10.2 Disposal

P Comply with the statutory regulations and provi-
sions for disposal and environmental protection
in the country of use.

P Dispose of packaging sorted by type.
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The product must not be discarded with
household waste.
. . . EN

Recycling options for private households
The product can be returned free of charge at the
collection points operated by the public waste man-
agement authorities or at the disposal points estab-
lished in accordance with Directive 2012/19/EU.

Recycling options for businesses

Details regarding commercial disposal are available
from MENNEKES on request.
7 “1.2 Contact” [ 2]

Personal data / data protection

Personal data may be stored on the product. The
end user is personally responsible for deleting the
data.
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1 Acerca de este documento

La estacion de carga se denominard en adelante
«Producto». Este documento es vélido para la/s si-
guiente/s variante/s de producto:

B AMTRON® 4You 110 11

B AMTRON® 4You 110 22

Versién del firmware del producto: 2.0

Este documento incluye informacién para el técnico
electricista y la empresa explotadora. Este docu-
mento contiene, entre otros, indicaciones importan-
tes para la instalacién y para un uso correcto del
producto.

Copyright ©2024 MENNEKES Elektrotechnik GmbH
& Co. KG

11 Pagina web

www.mennekes.org/emobility

o

1.2 Contacto

Si desea ponerse en contacto directamente con
MENNEKES, utilice el formulario que hay disponible
en la seccion «Contact» de nuestra pagina web.

7 «1.1Pagina web» [ 2]

1.3 Advertencias

Advertencia de lesiones personales

A PELIGRO

Esta indicacién de advertencia se refiere a una si-
tuacion de peligro inminente, que provocara lesio-
nes muy graves o mortales.

A

Esta indicacién de advertencia se refiere una situa-
cion de peligro, que puede provocar lesiones gra-
ves o mortales.

/\ ATENCION

Esta indicacién de advertencia se refiere una situa-
cion de peligro, que puede provocar lesiones le-
ves.

Advertencia de dafios materiales

V' \"{e)

Esta indicacion de advertencia se refiere una situa-
cion, que puede provocar dafios materiales.

1.4 Simbolos utilizados

Este simbolo indica actividades que Unica-
mente deben ser realizadas por un técnico
electricista.

1 Este simbolo indica informacién importante.

g_ Este simbolo indica informacién itil adicio-
= nal.

Este simbolo indica un requisito.

Este simbolo indica un procedimiento.

Este simbolo indica un resultado.

Este simbolo indica una enumeracion.

Este simbolo remite a otro documento o a otro
pasaje del texto de este documento.

=R R


https://www.mennekes.org/emobility

2 Acerca de su seguridad

21 Grupos destinatarios

Este documento incluye informacién para el técnico
electricista y la empresa explotadora. Para tareas
concretas se precisan conocimientos en electrotec-
nia. Estas tareas solo debe realizarlas un técnico
electricista y estan identificadas con el simbolo
Técnico electricista.

[J «1.4 Simbolos utilizados» [ 2]

Empresa explotadora

La empresa explotadora es responsable de que el
producto se utilice conforme a lo previsto y de for-
ma segura. Esto también incluye la instruccién de

las personas que utilizan el producto. La empresa

explotadora es responsable de que las tareas que
precisan conocimientos especializados sean reali-
zadas por el correspondiente especialista.

Técnico electricista

Un técnico electricista es aquella persona que, por
su formacion especializada, conocimientos y expe-
riencia, asi como conocimiento de las disposiciones
correspondientes, puede juzgar las tareas que se le
delegan y reconocer los peligros potenciales.

2.2 Uso conforme a lo previsto

El producto se ha previsto para el uso en el drea
privada.

El producto Unicamente se ha disefiado para cargar

vehiculos hibridos y eléctricos, en adelante deno-

minado «Vehiculo».

B Carga seguin Mode 3, conforme a IEC 61851 pa-
ra vehiculos con baterias que no emiten gases.

B Dispositivos de conexion segun IEC 62196.

Los vehiculos con baterias que emiten gases no
pueden cargarse.
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El producto Unicamente se ha previsto para el mon-
taje en la pared fijo o el montaje en un sistema de
apoyo de MENNEKES en interiores y exteriores.

En algunos paises existe el requisito de que un ele-
mento de conmutacién mecénico desconecte el
punto de carga de la red eléctrica si un contacto de
carga del producto estd soldado (welding detec-
tion). La regulacion puede implementarse, por
ejemplo, mediante un dispositivo de corte de la co-
rriente principal.

El producto Unicamente debe utilizarse respetando
todas las normativas nacionales e internacionales.
Entre otras, se deben observar las normativas inter-
nacionales que se indican a continuacién y/o sus
equivalentes nacionales:

B |EC 618511

B |EC 62196-1

B |EC 60364-7-722
B |EC 61439-7

El producto cumple los requisitos minimos de la
normativa europea para la identificacion de puntos
de carga de acuerdo con la norma EN 17186, si se
ha colocado en el producto el adhesivo para la
identificacién de puntos de carga. Dependiendo
del lugar de instalacion (p. ej. drea semipublica), asi
como de los requisitos nacionales del pais de uso,
es posible que tengan que ampliarse otras informa-
ciones.

Lea, observe, guarde y, en caso necesario, transfie-
ra a la siguiente empresa explotadora este docu-
mento y todos los documentos adicionales sobre
este producto.

2.3 Uso inadecuado

El producto solo es seguro si se utiliza conforme a
lo previsto. Cualquier otro uso y cualquier modifica-
cion en el producto se consideraran incorrectos y
no estan permitidos.



La empresa explotadora, el técnico electricista o el
usuario serdn responsables de los dafios persona-
les y materiales derivados de un uso inadecuado.
MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG no se
hard responsable de las consecuencias de cual-
quier uso no conforme con lo previsto.

2.4 Indicaciones basicas de seguridad

Conocimientos en electrotecnia

Para tareas concretas se precisan conocimientos
en electrotecnia. Estas tareas solo debe realizarlas
un técnico electricista y estan identificadas con el
simbolo «Técnico electricista».

[J «1.4 Simbolos utilizados» [ 2]

En caso de llevarse a cabo tareas que precisen co-
nocimientos en electrotecnia por parte de personas
no expertas en electrotecnia, las personas pueden
sufrir lesiones graves o incluso mortales.

P Las tareas que precisan conocimientos en elec-
trotecnia Unicamente debe ejecutarlas un técni-
co electricista.

P Observe el simbolo «Técnico electricista» de es-
te documento.

No deben utilizarse productos dafiados

En caso de utilizar un producto dafiado, las perso-

nas pueden sufrir lesiones graves o incluso morta-

les.

» No utilice un producto dafiado.

P Los productos dafiados deben sefializarse ade-
cuadamente para asegurarse de que no los uti-
lice nadie.

P Encargue la reparacion de los dafios de inme-
diato a un técnico electricista.

P En caso necesario, ponga fuera de servicio el
producto.

Ejecucién correcta del mantenimiento

Un mantenimiento inadecuado puede poner en pe-
ligro la seguridad operativa del producto. Si se da
esta situacion, alguien podria resultar herido de
gravedad o incluso morir.

» Ejecute el mantenimiento de forma correcta.

[T «8.1 Mantenimiento» [ 28]

Obligacién de vigilancia

Las personas, que no sean capaces de apreciar los
peligros por si mismas o que solo puedan hacerlo
de forma limitada, y los animales constituyen un pe-
ligro para ellos mismos y también para los demas.
» Mantenga alejadas del producto a las personas

que puedan correr peligro, p. €j. nifios.
» Mantenga a los animales alejados del producto.

Uso correcto del cable de carga

Si el cable de carga no se utiliza correctamente,

pueden producirse situaciones peligrosas como,

por ejemplo, descargas eléctricas, cortocircuitos o

incluso un incendio.

» Evite cargas y golpes.

» No pase el cable de carga por encima de bor-
des afilados.

» Evite que se formen nudos y dobleces en el ca-
ble de carga.

» No utilice enchufes adaptadores ni cables alar-
gadores.

» Aseglrese de que el cable de carga no quede
tirante.

» Agarre el cable de carga del conector de carga
y extrdigalo de la base de enchufe de carga.

» Después de utilizar el cable de carga, coloque
la tapa protectora en el enchufe de carga.

2.5 Simbolo de seguridad

Algunos componentes del producto disponen de
simbolos de seguridad que advierten de situacio-
nes de peligro. En caso de no observarse los sim-
bolos de seguridad, pueden producirse lesiones
graves e incluso la muerte.



Simbolo de Significado
seguridad

Peligro de tension eléctrica.

P Antes de trabajar en el produc-
to, asegurese de la ausencia de
tension.

A

Peligro en caso de no observa-
cion de los documentos corres-

vvyy

pondientes.

P> Antes de trabajar en el produc-
to, lea los documentos corres-
pondientes.

Observe los simbolos de seguridad.

Mantenga legibles los simbolos de seguridad.
Sustituya los simbolos de seguridad dafiados o
irreconocibles.

En caso de que tenga que sustituirse un com-
ponente, en el que se ha colocado un simbolo
de seguridad, debe asegurarse de que el sim-
bolo de seguridad también se coloque en el
nuevo componente. En caso necesario, debera
colocarse posteriormente el simbolo de seguri-
dad.
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3 Descripcién del producto

3.1 Principales caracteristicas de
equipamiento

Generalidades

B Carga segin Mode 3 de conformidad con
IEC 61851

B Dispositivo de conexién segun IEC 62196

B Potencia de carga max. (AMTRON® 4You 100
11): 11 kW

B Potencia de carga max. (AMTRON® 4You 100
22): 22 kW

B Conexién: monofésica/trifasica

B Potencia de carga méax. configurable por parte
de un técnico electricista

B |ndicador de estado LED

B Modo de ahorro de energia para un consumo
en espera reducido

B Cable de carga fijo de tipo 2 (7,5 m)

B Suspension de cables integrada

B Cubierta frontal intercambiable

Posibilidades para la autorizacién

B Autostart (sin autorizacién)

B Mediante un contacto de conexion externo (en-
trada de habilitacion)

Posibilidades para la gestion de carga local

B Reduccién de la corriente de carga mediante un
contacto de conexion externo (entrada Down-
grade)

B Reduccion de la corriente de carga con carga
de fase no uniforme (limitacién de carga desli-
zante)

Dispositivos de proteccién integrados

B Elinterruptor diferencial debe instalarse aguas
arriba

B El magnetotérmico debe instalarse aguas arriba

B Supervision de corriente de defecto CC > 6 mA
segun IEC 62955

B Salida de conmutacién para el accionamiento
de un dispositivo de corte de la corriente princi-
pal externo para en caso de error (contactor de
carga soldado, welding detection) desconectar
de la red el punto de carga

3.2 Placa caracteristicas

La placa de caracteristicas contiene todos los datos

importantes del producto.

» Tenga en cuenta la placa de caracteristicas del
producto. La placa de caracteristicas se halla en
el lado izquierdo de la parte inferior de la carca-

¥z MENNEKES
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Fig. 1: Placa de caracteristicas del producto (mues-
tra)

1 Fabricante

2 Nudmero de tipo. Nimero de serie
3 Referencia

4 Corriente nominal

5 Tensién nominal



Frecuencia nominal
Estandar

Cédigo de barras
Tipo de proteccién
NUmero de polos
Uso

3.3 Volumen de suministro

Producto

Guia répida para el operador

Guia rapida para el técnico electricista

Cubierta frontal *

Bolsa con material de fijacion (tornillos, tacos,

tapones de cierre), entradas de membrana, co-

nectores y bridas para cables

Etiqueta adhesiva con identificacién de puntos

de carga EN 17186

Documentos adicionales:

B Plantilla de perforacién (impresa y perforada
en carton)

B Esquema eléctrico

B Certificado de ensayo

* La cubierta frontal estd disponible en otros colo-
res en MENNEKES.
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3.4 Estructura del producto

Vista exterior

Fig. 2: Vista exterior (ejemplo)

1

Parte superior de la carcasa con cubierta fron-
tal

Indicador de estado LED

Parte inferior de la carcasa

Vista interior

Fig. 3: Vista interior



1 Entradas de cables *
2 Bornes de conexién
W 1y 2: para conectar un contacto de conmu-
tacion externo (entrada de habilitacion)
B 3y 4: para conectar un contacto de conmu-
tacion externo (entrada Downgrade)
3 MCU (MENNEKES Control Unit, mando)
4 Bornes de conexion para conectar un disposi-
tivo de corte de la corriente principal externo
5 Conmutador DIP
6 Conexion para el cable de configuracion MEN-
NEKES
7 Bornes de conexion para tensién de alimenta-
cién

* Otras entradas de cables se han dispuesto en la
parte superior y la parte inferior.
3.5 Indicador de estado LED

El indicador de estado LED muestra el estado ope-
rativo (en espera, carga, averia) del producto.

En espera

Comporta-
miento de los
LED (ajuste

Significado

de color es-

téandar)
El producto estd listo para operar.
No hay conectado ningun vehicu-
lo al producto.

EI LED se en-

ciende en

azul.

Comporta-
miento de los
LED (ajuste
de color es-
téndar)

Significado

-~ No hay conectado ningun vehicu-
lo al producto. Se ha realizado la
autorizacion y sera valida durante
5 minutos.

1

b N
El LED parpa-
dea en azul.
Se ha conectado un vehiculo al
producto. No se ha realizado la
autorizacion.

A

7 N
El LED parpa-
dea en azul.
= Se ha conectado un vehiculo al
producto. Se ha realizado la auto-
rizacion.
El proceso de carga se detiene.
Los posibles motivos son p. ej.:
i B Se excedi6 la temperatura de
El LED emite funcionamiento.
luz pulsante B | a entrada Downgrade esté
en azul. configurada en O Ay activa ac-

tualmente.
B Se excedi6 el valor limite para
carga deslizante.

En el estado de funcionamiento «En espera», el co-
lor azul estd preajustado (ajuste de color por defec-
to). Un electricista cualificado puede cambiar el co-
lor a verde.

Modo de ahorro de energia para un consumo en
espera reducido:

en el estado de servicio «En espera», el producto
puede cambiar al modo de ahorro de energia des-



pués de 10 minutos. Se reduce el consumo de
energia del producto. El modo de ahorro de ener-
gia es configurable y esta activado en el estado de
entrega. El modo de ahorro de energia finaliza me-
diante una interaccién con el producto (p. ej.: inser-
cion del cable de carga, autorizacién). En el modo
de ahorro de energia no se enciende el indicador
de estado LED.

Carga

Comporta-
miento de los
LED (ajuste
de color es-
tandar)

-

Significado

El vehiculo se carga.

El LED se en-
ciende en
verde.
= Se cumplen todos los requisitos
para cargar un vehiculo. El proce-
so de carga se detiene como res-
puesta a un mensaje del vehiculo
o ha sido finalizado por el vehicu-
< = lo.
El LED emite
luz pulsante
en verde.

En el estado de servicio «Carga» se ha preajustado
el color verde (ajuste de color estéandar). Un técnico
electricista puede cambiar el color a azul.
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Averia
Comporta- Significado
miento de los
LED
Hay una averia que impide un
proceso de carga del vehiculo. La
averia solo puede solucionarla un
técnico electricista.
ElI LED se en-
ciende en ro-
jo.
S = Hay una averia que impide un
N proceso de carga del vehiculo
(p. ej. fallo durante el proceso de
carga, subtension/sobretension).
El LED parpa-
dea en rojo.

[J «9 Solucién de problemas» [ 30]

3.6 Conexiones de carga

Las variantes de producto estan disponibles con las
siguientes conexiones de carga:

Cable de carga fijo con acoplamiento de carga
tipo 2

Con el mismo pueden cargarse todos los vehiculos
con un conector de carga tipo 2. No se precisa nin-
gun cable de carga aparte.



4  Datos técnicos

AMTRON® 4You 100 11
Potencia de carga max. [kW] 1
Corriente nominal |, [A] 16
Corriente nominal de un punto de 16
recarga Mode 3 |, [A]
Fusible antepuesto max. [A] 16

Corriente de cortocircuito de di- 1,1
sefio condicional I [kA]

AMTRON® 4You 100 11, AMTRON® 4You 100 22
Conexién

Tensién nominal Uy [V] AC +10 %
Frecuencia nominal fy [Hz]

Tension de aislamiento de disefio U;[V]
Resistencia de disefio a las tensiones de cho-
que U, [kV]

Factor de carga de disefio RDF

Sistema segun el tipo de conexidn a tierra
Clasificaciéon CEM

Tipo de proteccién

indice de proteccién

Categoria de sobretension

Resistencia a los impactos

Grado de suciedad

Instalacion

Emplazamiento fijo/no fijo

Uso (segun IEC 61439-7)

Forma constructiva exterior

Dimensiones: Al x An x Pr [mm]

Peso [kg]

Norma

AMTRON® 4You 100 22
22
32
32

32
1,8

monofésica/trifasica
230/ 400

50

500

4

1
TN/TT (IT solo bajo condiciones concretas)
A+B

|

IP 54

11l

IK10

3

Al aire libre o en interior

Emplazamiento fijo

AEVCS

Montaje en pared

402 x 226 x 168

5,1-6,3

IEC 61851, [EC 61439-7

Los requisitos normativos especificos segun los cuales se ha sometido a prueba el producto pueden con-
sultarse en la declaracion de conformidad del producto. Encontrard la declaracion de conformidad en
nuestra pagina web, en el drea de descargas del producto seleccionado.



Regleta de bornes de la linea de alimentacion
Numero de bornes de conexién
Material del conductor

Area de sujecién [mm?] fija

flexible

con puntera
Par de apriete [Nm]

Bornes de conexién entrada de habilitacion
NuUmero de bornes de conexion
Version del contacto de conmutacién externo

Area de sujecién [mm?] fija

flexible

con punteras
Par de apriete [Nm]

Bornes de conexién entrada Downgrade
Numero de bornes de conexién
Version del contacto de conmutacion externo

Area de sujecién [mm?] fija

flexible

con punteras
Par de apriete [Nm]
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5

Cobre
Min Max

0,2 10

0,2 10

0,2 6

0,8 1,6

2

Libre de potencial (NA)
Min. Max.

0,2 4

0,2 25

0,25 PAS

0,5 0,5

2

Libre de potencial (NC o NO)
Min. Max.

0,2 4

0,2 2,5

0,25 PAS

0,5 0,5

Bornes de conexién salida de conmutacion para dispositivo de corte de la corriente principal

Numero de bornes de conexién
Tensién de conmutacién max. [V] CA
Tensién de conmutacién max. [V] CC
Corriente de conmutacién max. [A]

Area de sujecién [mm?] fija

flexible

con punteras
Par de apriete [Nm]

2
230
24
1
Min Maéx
0,2 4
0,2 25
0,25 2,5
0,5 0,5

1



5 Instalacidon

5.1 Seleccionar el emplazamiento

Requisito/s:

v' Se cumplen los datos técnicos y eléctricos.

[J «4 Datos técnicos» [ 10]

v" Se cumplen las condiciones ambientales admi-
sibles.

v' El producto y el punto de carga se encuentran
suficientemente cerca en funcién de la longitud
del cable de carga utilizado.

v' Se cumplen las siguientes distancias minimas a
otros objetos (p. ej. paredes):

B Distancia hacia la izquierda y derecha:
300 mm
B Distancia hacia arriba: 300 mm

12

5.11 Condiciones ambientales admisibles

A PELIGRO

Peligro de incendio y explosion

Si el producto se utiliza en un lugar con riesgo de

explosion (zona Ex), las sustancias explosivas podri-

an inflamarse si se genera alguna chispa en los

componentes del producto. Existe peligro de incen-

dio y explosién.

» No utilice el producto en lugares con riesgo de
explosion (p. ej. una gasolinera).

A AVISO

Dafios materiales debidos a condiciones ambien-
tales inadecuadas

Las condiciones ambientales no adecuadas pue-
den dafiar el producto.

» Proteja el producto del contacto directo con
chorros de agua.

Debe evitarse la incidencia directa del sol.
Debe asegurarse de que el producto esté bien
ventilado. Mantenga las distancias minimas.
Mantenga el producto alejado de cualquier fo-
co de calor.

Deben evitarse las variaciones grandes de tem-
peratura.

v \ A 4

v

Condiciones ambientales admisibles

Min. Max.
Temperatura ambiente [°C] -30 +50
Temperatura media en 24 ho- §iE5
ras [°C]
Altitud [m sobre el nivel del 2000
mar]
Humedad ambiente relativa 95

(sin condensacion) [%]



5.2 Preparativos en el emplazamiento

5.2.1 Instalacién eléctrica inicial

Las actividades contenidas en este capitulo
deben ser llevadas a cabo exclusivamente
por un técnico electricista.

Riesgo de incendio por sobrecarga

Si la instalacién eléctrica anterior no estd dimensio-

nada de forma adecuada (p. €j. linea de alimenta-

cion), existe peligro de incendio.

P Dimensione la instalacién eléctrica anterior se-
gun los requisitos normativos vigentes, los da-
tos técnicos del producto y la configuracion del
producto.

(1 «4 Datos técnicos» [ 10]

Durante la fase de disefio de la linea de ali-
mentacion (seccion y tipo de linea), deben
tenerse en cuenta, entre otras, las circuns-
tancias locales que se indican a continua-
cion:

W Tipo de tendido

B Longitud de la linea

B Acumulacién de cables

e

P Tienda la linea de alimentacién y, dado el caso,
la linea de control/datos en el emplazamiento
deseado.

Opciones de montaje

B En una pared
B En el soporte de MENNEKES

Montaje mural:

la posicién de la linea de alimentacién debe prever-
se mediante la plantilla de taladrado suministrada o
mediante la figura «<Dimensiones de los taladros
[mm]».

[J «5.6 Montaje del producto en la pared» [ 15]
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Montaje en un soporte:

estd disponible como accesorio a través de MEN-
NEKES.

[J Véase el manual de instalacion del soporte

5.2.2 Dispositivos de proteccion

Las actividades contenidas en este capitulo
@ deben ser llevadas a cabo exclusivamente
por un técnico electricista.

Al instalar los dispositivos de proteccién en la insta-
lacién eléctrica inicial deben cumplirse las siguien-
tes condiciones:

Interruptor diferencial

B Deben observarse las disposiciones na-
cionales (p. ej. [IEC 60364-7-722 (en Ale-
mania DIN VDE 0100-722)).

B En el producto se ha integrado un sensor
de corriente diferencial para la supervi-
sion de corriente de defecto CC > 6 mA
segun IEC 62955.

B E| producto debe protegerse con un inte-
rruptor diferencial. El interruptor diferen-
cial debe ser como minimo del tipo A.

B No se debe conectar mas de un circuito
eléctrico a ese mismo interruptor diferen-
cial.

e

13



Proteccidn de la linea de alimentacion (p. ej.
disyuntor, fusible NH)

B Deben observarse las disposiciones na-
cionales (p. ej. IEC 60364-7-722 (en Ale-
mania DIN VDE 0100-722)).

B E| fusible para la linea de alimentacién
debe disefiarse teniendo en cuenta, en-
tre otros, la placa de caracteristicas, la
potencia de carga deseada y la linea de
alimentacion (longitud de la linea, sec-
cién, nimero de conductores externos,
selectividad) del producto.

B Para AMTRON® 4You 100 11 se aplica: La
corriente nominal del fusible de la linea
de alimentacién no debe superar los 16 A
(con caracteristica C).

B Para AMTRON® 4You 100 22 se aplica:
La corriente nominal del fusible de la li-
nea de alimentacién no debe superar los
32 A (con caracteristica C).

i

Dispositivo de corte de la corriente principal

P Compruebe si se ha prescrito legalmente un
dispositivo de corte de la corriente principal en
el pais de uso.

[J «2.2 Uso conforme a lo previsto» [ 3]

B E| dispositivo de corte de la corriente
principal debe posicionarse junto al dis-
yuntor.

B E| dispositivo de corte de la corriente
principal y el disyuntor deben ser compa-
tibles entre si.

i

5.3 Transporte del producto

A AVISO

Dafios materiales debidos al transporte

Los golpes y los impactos pueden ocasionar dafios

en el producto.

» Deben evitarse los golpes y los impactos.

» El producto debe transportarse hasta el lugar
de instalacion debidamente embalado.

P Utilizar una superficie blanda para colocar el
producto.

5.4 Desmontar la cubierta frontal

/T

Fig. 4: Desmontar la cubierta frontal

La cubierta frontal no esté colocada cuando se en-

trega el aparato. La cubierta frontal esté incluida en

el volumen de suministro.

P Sies necesario, afloje la tapa frontal con la he-
rramienta (incluida en el volumen de suminis-
tro).

5.5 Apertura del producto

Las actividades contenidas en este capitulo
deben ser llevadas a cabo exclusivamente
por un técnico electricista.
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MENNEKES recomienda realizar el montaje
'3:}? a una altura que resulte comoda para la al-
tura del usuario.

A AVISO

Dafios materiales a causa de polvo de taladrado E

En caso de que penetre polvo de taladrado en el
producto, pueden producirse dafios indirectos en
componentes electrénicos.

P Procure que no penetre polvo de taladrado en

Fig. 5: Apertura del producto el producto.
P No utilice el producto como plantilla de taladra-
En el estado de entrega, la parte superior de la car- doy no taladre a través del producto.

casa no estd atornillada. Los tornillos estan inclui-
dos en el volumen de suministro.

10
P Si es necesario, afloje !a cubierta frontal.
«5.4 Desmontar la cubierta frontal» [ 14] /—‘\
P En caso necesario, suelte los tornillos). :
P Pliegue hacia abajo la parte superior de la car- (/ O | 8
casa. ~
o { |
ol
|
5.6 Montaje del producto en la pared o | \ ‘ ©©
N ‘ ©0
5.6.1 Realizar los orificios de taladrado [
y\"/{e] \
~ . . . \
Dafios materiales a causa de una superficie no li- % 9
sa S
Debido al montaje en una superficie no lisa, la car-
casa puede deformarse de modo que ya no se ga- 1o

rantice el indice de proteccién. Pueden producirse

dafios indirectos en componentes eléctricos. Fig. 6: Dimensiones de los taladros [mm]

P Monte el producto solo en una superficie lisa.

P En caso necesario, nivele las superficies no li-
sas con medidas adecuadas.

P Saque de la caja la plantilla de perforacién per-
forada.

P Alinee, marque y perfore los orificios en hori-

zontal utilizando la plantilla de perforacién

(@ 6 mm).

Prepare la entrada de cables necesaria.

«5.6.2 Preparacion de la entrada de cables»

[ 16]

Monte el producto.

«5.6.3 Montaje del producto» [ 16]

v OV



5.6.2 Preparacion de la entrada de cables

Para la entrada de cables se ofrecen las siguientes

opciones:

B Parte superior (2 x M20, 1x M32)

B Parte inferior (2 x M16, 2 x M20, 1 x M32)

B Parte trasera (2 x M16, 2 x M20, 1 x M32)

» Rompa la entrada de cables necesaria en el
punto de rotura nominal con una herramienta
adecuada.

P Inserte la entrada de membrana adecuada (in-
cluida en el volumen de suministro) en la res-
pectiva entrada de cables.

Entrada Diame- Entrada de membrana ade-
de cables tro cuada

Parte su- M16 0 Entrada de membrana con
periory M20 descarga de traccion.

parte in-

ferior Zonas de sellado:

B M16: 4,5-10 mm
B M20: 6-13 mm
Parte su- M32 Prensaestopas y contratuer-
periory cas
parte in- B Par de apriete del prensa-
ferior estopas: 7 Nm
W Par de apriete de las con-
tratuercas: 7,5 Nm
B Zona de sellado:
13-21 mm
Entrada de membrana sin
descarga de traccion.

Parte tra- M16,
sera M20 o

M32
Zonas de sellado:

B M16:1-9 mm
B M20: 1-15 mm
W M32:1-25 mm

5.6.3 Montaje del producto

El material de fijacion suministrado (torni-
llos, tacos) Unicamente es adecuado para el
montaje en paredes de hormigon, ladrillo y
madera.

e

P Seleccione el material de fijacién adecuado.

P Fije los dos tornillos superiores en la pared has-
ta 10 mm.

» Suspenda el producto en los tornillos.

» Fije el producto con los dos tornillos inferiores
en la pared. Seleccione el par de apriete en fun-
cién del material de construccién de la pared.

P Apriete los dos tornillos superiores. Seleccione
el par de apriete en funcién del material de
construccioén de la pared.

» Compruebe que el producto esté en posicion
horizontal y bien fijado.

» Introduzca la linea de alimentacién y, dado el
caso, la linea de control/datos a través de la
respectiva entrada de cables en el producto.

® Dentro del producto se necesitan aprox.
30 cm de linea de alimentacion.

Tapones de cierre

/i i IS
s R

Fig. 7: Tapones de cierre

» Cubra los tornillos de fijacién con los 4 tapones
de cierre (1) (incluidos en el volumen de suminis-
tro).

A AVISO

Dafios materiales debidos a la falta de tapones de
cierre

Si los tornillos de fijacién no se cubren o no se cu-
bren lo suficiente con los tapones de cierre sumi-
nistrados, no podrén garantizarse el tipo de protec-



cién ni el indice de proteccién indicados. Pueden

producirse dafios indirectos en componentes eléc-

tricos.

P Cubra los tornillos de fijacién con los tapones
de cierre.

5.7 Conexioén eléctrica

Las actividades contenidas en este capitulo
deben ser llevadas a cabo exclusivamente
por un técnico electricista.

5.7.1 Formas de red
El producto puede conectarse a una red TN/TT.

El producto solo puede conectarse a una red IT si

cumplen los siguientes requisitos.

v" No se permite la conexién a una red IT de
230/400 V.

v La conexién a una red IT con tension de los
conductores externos de 230 V mediante un in-
terruptor diferencial se permite bajo el requisito
de que en caso del primer fallo no exceda la
tensién de contacto méxima de 50 V CA.

5.7.2 Alimentacién de tensién

% Tojo]
T

O
O
O

VIVIVIV

Z

Fig. 8: Conexién de la alimentacién de tension

P Pele la linea de alimentacién.
P Aisle los hilos 10 mm.
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® Altender la linea de alimentacién preste
atencién al radio de flexion admisible.

Funcionamiento monofdsico

P Conecte los hilos de la linea de alimentacién de E

acuerdo con la designacion de los bornes a los
bornes L1, Ny PE.

P Observe los datos de conexién de la regleta de
bornes.

(1 «4 Datos técnicos» [ 10]

Para operar el producto monofdsicamente, se ne-

cesita ademas un cambio en la herramienta de con-

figuracién (pardmetro «Fases conectadas»).

[J «6.5 Descripcién de la herramienta de configu-
racion» [ 23]

Servicio trifasico

P Conecte los hilos de la linea de alimentacion de
acuerdo con la designacion de los bornes a los
bornes L1, L2, L3, Ny PE.

P Observe los datos de conexidn de la regleta de
bornes.

(1 «4 Datos técnicos» [ 10]

5.7.3 Dispositivo de corte de la corriente
principal

Requisito/s:

v’ El dispositivo de corte de la corriente principal
estd instalado en la instalacion eléctrica inicial.

[J «5.2.2 Dispositivos de proteccién» [ 13]



P Tienda la linea segun la figura de arriba y ase-
gurela con bridas para cables (incluidas en el
volumen de suministro) en los componentes
marcados.

En caso de fallo (contacto de carga solda-
do), el dispositivo de corte de la corriente
principal se activa y el producto se desco-
necta de la red.

0
1

Fig. 9: Conexién del dispositivo de corte de la co-
rriente principal

XG3 ! Dispositivo de corte de la corriente

| principal
[ 3 I

\ I TAC/DC

Fig. 10: Esquema de principio: Conexion de un dis-
positivo de corte de la corriente principal externo

P Pele el cable.

P Aisle los hilos 7 mm.

P Conecte los hilos al conector (incluido en el vo-
lumen de suministro).

P Inserte el conector en XG3.

Borne Conexion

(XG3)

3 Dispositivo de corte de la corriente
principal

1 Alimentacion de tension
B Max. 230 V CA o méx. 24V CC
B Max. 1A

P Observe los datos de conexién de la salida de
conmutacion.
(1 «4 Datos técnicos» [ 10]



6 Puesta en marcha

6.1 Ajustes basicos mediante conmutador
DIP

las modificaciones mediante los conmuta-
J dores DIP solo tienen efecto tras un reinicio
del producto.

P Dado el caso, desconecte el producto de la ten-
sién.

6.1.1 Configuracion del producto

Las actividades contenidas en este capitulo
@ deben ser llevadas a cabo exclusivamente
por un técnico electricista.

En la parte superior de la carcasa hay interruptores-
DIP de 8 polos con los que puede configurarse el
producto. En el estado de entrega todos los inte-
rruptores-DIP estdn desconectados («<OFF»). En el
estado de entrega, el producto ya esta listo para el
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Fig. 11: Conmutadores DIP (estado de entrega)

1 Bank$1
2 BankS2

.
1 Observe la rotulacién de la caja.

Mediante los conmutadores DIP pueden ajustarse
las siguientes funciones:
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Bank S1
Conmu- Funcién
tador
DIP
1 Esquema cromatico del indicador de
estado LED
B «OFF»:
B Estado de servicio «En espera» =
azul
B Estado de servicio «Carga» =
verde
H «ON»:
B Estado de servicio «En espera» =
verde
B Estado de servicio «Carga» =
azul
2 Limitacion de carga deslizante
B «OFF»: Limitacion de carga deslizan-
te apagada
B «ON»: Limitacion de carga deslizante
encendida
3 Autorizacién
B «OFF»: ninguna autorizacion (Autos-
tart)
B «ON»: Autorizacién mediante la en-
trada de habilitacién
4,5,6, Sin funcion
7,8
Bank S2
Conmu- Funcién
tador
DIP
1,2,3 Corriente de carga max.
4,5 Corriente de carga reducida con la en-
trada Downgrade activada
6,7,8 Sin funcion



6.1.2 Ajuste de la corriente de carga maxima

Las actividades contenidas en este capitulo
deben ser llevadas a cabo exclusivamente
por un técnico electricista.

Mediante los conmutadores DIP 1,2 y 3 en Bank S2
puede ajustarse la corriente de carga mdxima del
punto de carga.

AMTRON® 4You 100 22

La corriente de carga max. puede ajustarse a 6 A,
10 A13A 16 A,20A,25A032A.

Ajuste del conmutador DIP (Bank S2) Corriente
1 2 3 de carga
max. [A]

OFF OFF OFF 32

ON OFF OFF 25

OFF ON OFF 20

ON ON OFF 16

OFF OFF ON 13

ON OFF ON 10

OFF ON ON 6

El ajuste ON-ON-ON no es vdlido (el LED superior
del indicador de estado LED se enciende en rojo).

AMTRON® 4You 100 11

La corriente de carga max. puede ajustarse a 6 A,
10 A 13A016 A

Ajuste del conmutador DIP (Bank S2) Corriente
1 2 3 de carga
max. [A]
OFF OFF OFF 16
ON OFF OFF 16
OFF ON OFF 16
ON ON OFF 16
OFF OFF ON 13
ON OFF ON 10
OFF ON ON 6

20

El ajuste ON-ON-ON no es vélido (el LED superior
del indicador de estado LED se enciende en rojo).

6.1.3 Ajuste de la limitacién de carga deslizante

Las actividades contenidas en este capitulo
deben ser llevadas a cabo exclusivamente
por un técnico electricista.

La carga deslizante es la carga desigual de las fa-

ses de una red de corriente alterna trifasica. En Ale-

mania, por ejemplo, la diferencia méxima en el pun-

to de conexién a la red entre dos fases es de 20 A

(segln la norma VDE-N-AR-4100).

» Deben tenerse en cuenta los reglamentos na-
cionales.

» Fije el conmutador DIP 2 en Bank S1en «ON».

= La carga deslizante se limita a 20 A (ajuste es-
tédndar).

Para limitar la carga deslizante a otro valor de co-

rriente, se necesita la herramienta de configura-

cion.

[J «6.5 Descripcidn de la herramienta de configu-
racion» [ 23]

6.2 Casos de uso

6.2.1 Downgrade

Las actividades contenidas en este capitulo
@ deben ser llevadas a cabo exclusivamente
por un técnico electricista.

Si en determinadas circunstancias o momentos no
estuviera disponible la corriente méxima de cone-

xion a la red, es posible reducir la corriente de car-
ga por medio de la entrada Downgrade. La entrada



Downgrade se puede controlar, por ejemplo, en
funcion de los criterios o sistemas de control si-

guientes:

B Tarifa eléctrica

B Hora

B Control de desconexién de carga
B Control manual

B Gestion externa de carga

En el estado de entrega, la entrada Downgrade se
activa del siguiente modo:

Estado del contac-
to de conmutacion

Estado Downgrade
abierto Downgrade no activo

cerrado Downgrade activo

Para modificar la I6gica de la entrada Downgrade,

se necesita la herramienta de configuracion.

[J «6.5 Descripcién de la herramienta de configu-
racion» [ 23]

Conexién eléctrica del contacto de conexion

A AVISO

Daflos materiales debidos a una instalacién ina-

decuada

Una instalacion incorrecta del contacto de cone-

xion puede causar averias o fallos de funciona-

miento del producto. Tenga en cuenta los siguien-

tes requisitos durante la instalacion:

P Seleccione la guia adecuada de cables, de ma-
nera que se evitan interferencias.

%4 MENNEKES
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Entrada Downgrade

3 P
|ENC
| NO
12VDC,8mA—— 4 —

Fig. 13: Esquema de principio: Conexién de un con-
tacto de conmutacién externo (ajuste estandar: NO)

Instale el contacto de conmutacion externo.
Pele el cable.

Aisle los hilos 7 mm.

Conecte los hilos al conector (incluido en el vo-
lumen de suministro).

Inserte el conector en XG1.

Observe los datos de conexion de la entrada
Downgrade.

«4 Datos técnicos» [ 10]

Tienda la linea segun la figura de arriba y ase-
gurela con bridas para cables (incluidas en el
volumen de suministro) en los componentes
marcados.

vVVvvyy

vy

v

Configuracion

Los conmutadores DIP 4 y 5 de Bank S2 pueden
utilizarse para ajustar la corriente de carga reducida
que se aplica cuando se activa el contacto de cone-
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xién en la entrada Downgrade. La corriente de car-
ga se reduce en un porcentaje en funcion de la co-
rriente de carga maxima establecida.

Ajuste del Porcentaje Corriente de carga
conmutador  de la co- reducida (ejemplo:
DIP (Bank S2) rriente de corriente de carga
4 5 carga max. max.=10 A)

OFF OFF 0% 0A

OFF ON 25 % 6A*

ON OFF 50% 6A*

ON ON 75 % 75A*

* Para el proceso de carga siempre se dispone co-
mo minimo de 6 A. Si la corriente de carga reduci-
da es inferior a 6 A, se redondea.

6.2.2 Autorizacion mediante la entrada de
habilitacion
Las actividades contenidas en este capitulo
@ deben ser llevadas a cabo exclusivamente
por un técnico electricista.

El producto contiene una entrada de autorizacién
para autorizar el proceso de carga. Para ello, es ne-
cesario instalar un contacto de conmutacién exter-
no y conectarlo a la entrada de autorizacion. El con-
tacto de conmutacién puede ser, por ejemplo, un
interruptor de llave (sefial continua) o un pulsador
(sefial de impulso).

Sefial continua (ajuste estandar):

Estado de la autoriza-
cion

Estado del contacto de
conmutacion

abierto Autorizacion no otorga-
da
cerrado Autorizacion otorgada

Sefial de impulso:
mediante una activacién de corta duracion de la
entrada de autorizacién del contacto de conmuta-

22

cion, se otorga y/o finaliza la autorizacion. Para mo-

dificar el ajuste de sefial continua a sefial de impul-

S0, se necesita la herramienta de configuracion.

[J «6.5 Descripcidn de la herramienta de configu-
racion» [ 23]

Conexion eléctrica del contacto de conexién

A AVISO

Darios materiales debidos a una instalacion ina-

decuada

Una instalacion incorrecta del contacto de cone-

xion puede causar averias o fallos de funciona-

miento del producto. Tenga en cuenta los siguien-

tes requisitos durante la instalacién:

P Seleccione la guia adecuada de cables, de ma-
nera que se evitan interferencias.

XG1 !
1
Entrada de habilitacion 1 I—I
. / NA
12VCC,8mA—— 2 I
1

Fig. 15: Esquema de principio: Entrada de habilita-
cién



Instale el contacto de conmutacién externo.
Pele el cable.

Aisle los hilos 7 mm.

Conecte los hilos al conector (incluido en el vo-
lumen de suministro).

Conecte el conector a XG1.

Observe los datos de conexion de la entrada de
habilitacion.

(1 «4 Datos técnicos» [ 10]

vVvvyyvy

vy

Configuracion
P Fije el conmutador DIP 3 en Bank S1en «ON».

En caso de que se haya instalado un contacto de

conexion con sefial de impulso, serd necesario

ademads un ajuste en la herramienta de configura-

cion.

[J «6.5 Descripcién de la herramienta de configu-
racién» [+ 23]

6.3 Conexion del producto

Las actividades contenidas en este capitulo
@ deben ser llevadas a cabo exclusivamente
por un técnico electricista.

Requisito/s:

v' El producto esta instalado correctamente.

v' El producto no esté dafiado.

v’ Los dispositivos de proteccién necesarios estan
instalados teniendo en cuenta las reglamenta-
ciones nacionales aplicables en la instalacion
eléctrica inicial.

«5.2.2 Dispositivos de proteccién» [ 13]
Durante la primera puesta en servicio, el pro-
ducto se ha comprobado de conformidad con
IEC 60364-6 y las reglamentaciones nacionales
aplicables (p. ej. DIN VDE 0100-600 para Ale-
mania).

«6.4 Comprobacién del producto» [ 23]
Conecte y compruebe la alimentacion de ten-
sion.

=

v
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6.4 Comprobacioén del producto

Las actividades contenidas en este capitulo
@ deben ser llevadas a cabo exclusivamente
por un técnico electricista.

P Durante la primera puesta en marcha lleve a ca- E

bo una comprobacién del producto de confor-
midad con IEC 60364-6 y las reglamentaciones
nacionales aplicables (p. €j. DIN VDE 0100-600
para Alemania).

Para realizar esta comprobacién de conformidad
con la normativa, puede utilizarse la caja de prueba
MENNEKES y un aparato de prueba. La caja de
prueba MENNEKES simula la comunicacién con el
vehiculo. Las cajas de prueba se pueden obtener
como accesorios a través de MENNEKES.

6.5 Descripcion de la herramienta de
configuracién

Los ajustes bdsicos pueden realizarse mediante los
conmutadores DIP de la estacién de carga. Para los
ajustes avanzados, se requiere la herramienta de
configuracién.

Durante la primera puesta en servicio com-
pruebe si hay disponible una nueva version
del firmware del producto o de la herra-

] mienta de configuracién en nuestra pagina
web en «Services» > «Software updates» y,
en caso necesario, actualicela.

[J «8.3 Actualizacién del firmware» [ 29]
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Pueden ajustarse las siguientes configuraciones [J Observe el manual de la herramienta de confi-
avanzadas: guracion.
B Ejecucion de una actualizacion de firmware

B Modificacién del ajuste estandar (20 A) para la 6.6 Cierre del producto
limitacion de carga deslizante (posibles valores:
10A .. 30 A) Las actividades contenidas en este capitulo

deben ser llevadas a cabo exclusivamente
por un técnico electricista.

B Desactivacién del feedback acustico
B Desactivacién el modo de ahorro de energia

(para un consumo en espera reducido) )

B Active la deteccién de subtensién/sobretensién ~ . i
Dafios materiales debidos a componentes o ca-
para las fases conectadas y establezca los res-
bles aplastados

pectivos valores limite

B |Importacidén y exportacion de ajustes

B Ajuste de la tolerancia para la activacién de un
fallo de sobrecorriente (preajuste: tolerancia es-
tédndar)

B Modificacién de la I6gica de la entrada Down-
grade (estéandar: Downgrade esté activo, si el
contacto de conmutacién esté cerrado)

B Configuracion de los ajustes de color del indica-
dor de estado LED

B Cambio de la entrada de habilitacién a sefial de
impulso

En caso de aplastarse componentes o cables, pue-

den producirse dafios y funciones incorrectas.

P Al cerrar el producto procure no aplastar nin-
gun componente ni cable.

P En caso necesario, fije los componentes o ca-
bles.

Ademas, se muestran los valores de funcionamien-
to actuales en la herramienta de configuracién y se
explican los interruptores DIP ajustados. Si se pro-
duce un fallo, la herramienta de configuracion ofre-
ce asistencia para solucionar el problema (mensaje

de averia, archivo de registro). Fig. 16: Cierre del producto
eI (Rl L PRI |8 e EInlEE ¢ e » Pliegue hacia arriba la parte superior de la car-
guracion, es necesario el cable de configu- casa
racion MENNEKES. Encontrara el cable de » Atornille la parte superior y la parte inferior de

configuracion MENNEKES (ndimero de pedi-
do 18625) en nuestra pagina web, en «Pro-
ducts» > «Accessories». Ademas, puede
descargar la herramienta de configuracién,
incluidas las instrucciones.

«1.1 Pagina web» [ 2]

la carcasa. Par de apriete: 1,2 Nm.

13

Retirada de la ldmina de proteccion

En el estado de suministro se ha colocado una la-
mina de proteccién en el drea del indicador de es-
tado LED. MENNEKES no puede garantizar que la
ldamina de proteccion pueda retirarse sin dejar res-
tos, si el producto ya se ha utilizado alguin tiempo y
se ha expuesto a influencias medioambientales.

La informacion sobre la instalacién y el uso se des-
criben en el manual de la herramienta de configura-
cion.
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P Retire la ldmina de proteccién durante la puesta
en servicio.

Fig. 17: Retirada de la pelicula protectora

6.7 Colocacién de la cubierta frontal

- ©
N

i s\\:\\r@?/
<

Il
/ | f

Fig. 18: Colocacion de la cubierta frontal - 1
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Fig. 19: Colocacién de la cubierta frontal - 2

P Coloque la cubierta frontal y encéjela en su si-
tio.

6.8 Colocacion de la identificacion de puntos
de carga

La identificacion de puntos de carga segin

EN 17186 determina un sistema normalizado para la
identificacién de puntos de carga para vehiculos
eléctricos.

El producto cumple los requisitos minimos de la
normativa europea para la identificacion de puntos
de carga de acuerdo con la norma EN 17186, si se
ha colocado en el producto el adhesivo para la
identificacién de puntos de carga. Dependiendo
del lugar de instalacion (p. ej. drea semipublica), asi
como de los requisitos nacionales del pais de uso,
es posible que tengan que ampliarse otras informa-
ciones.

La empresa explotadora es responsable de la colo-
cacion de la identificacion de puntos de carga. En-
contrard mas informacién en nuestra pagina web:
https://www.mennekes.org/emobility/knowledge/
charge-point-labelling/

25


https://www.mennekes.org/emobility/knowledge/charge-point-labelling/
https://www.mennekes.org/emobility/knowledge/charge-point-labelling/

» En caso necesario, coloque las etiquetas adhe-
sivas en el producto.

—J

O

i

Fig. 20: Propuesta para la colocacién de la etiqueta
adhesiva

26



7  Operacion

7.1  Autorizacion

P Autorizacion (en funcién de la configuracion).

Para la autorizacién se ofrecen las siguientes posi-
bilidades:

Ninguna autorizacién (Autostart)

Todos los usuarios pueden cargar.

Autorizacion mediante la entrada de habilitacién

En cuanto la entrada de habilitacion es activada por
un contacto de conexion, se produce la autoriza-
cion.

Al activar un contacto de conexion con sefial de im-
pulso

Si el vehiculo no se conecta con el produc-
o to en el plazo de 5 minutos, se revoca la
1 autorizacién y el producto pasa al estado
Standby. Se debe repetir el proceso de au-
torizacion.

7.2 Carga del vehiculo

VAN

Peligro de lesiones si se utilizan medios auxiliares

no permitidos

Si durante el proceso de carga se utilizan medios

auxiliares no permitidos (p. ej. clavijas adaptadoras,

cables de prolongacién), existe peligro de descarga

eléctrica o incendio de cables.

P Utilice Unicamente el cable de carga disefiado
para el vehiculo y el producto.

Requisito/s:

v" Se ha realizado la autorizacién (en caso necesa-
rio).

v El vehiculo y el cable de carga son aptos para la
carga seguin Mode 3.

P Conecte el cable de carga con el vehiculo.

%4 MENNEKES
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El proceso de carga no se inicia

Si el proceso de carga no se inicia, es posible que

la comunicacién entre el punto de carga y el vehi-

culo sea defectuosa.

P Compruebe si hay cuerpos extrafios en el co-
nector de cargay la base de enchufe de carga
y, €n caso necesario, eliminelos.

P En caso necesario, encargue la sustitucién del
cable de carga a un técnico electricista.

Finalizar el proceso de carga

Dafios materiales a causa de tension por traccion

Si se tira del cable, podrian producirse dafios en el

cable o de otro tipo.

P Agarre el cable de carga del conector de carga
y extrdigalo de la base de enchufe de carga.

P Finalice el proceso de carga en el vehiculo o
restaurando la entrada de habilitacién.

P Agarre el cable de carga del conector de carga
y extrdigalo de la base de enchufe de carga.

P Inserte la tapa protectora en el conector de car-
ga.

P Cuelgue el cable asegurandose de que no haya
dobleces.
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8 Conservacion

8.1 Mantenimiento

A PELIGRO

Peligro de descarga eléctrica si el producto esta

dafiado

En caso de utilizar un producto dafiado, las perso-

nas pueden sufrir lesiones graves o incluso morir a

causa de descarga eléctrica.

» No utilice un producto dafiado.

P Los productos dafiados deben sefializarse ade-
cuadamente para asegurarse de que no los uti-
lice nadie.

P Encargue la reparacion de los dafios de inme-
diato a un técnico electricista.

» Sifuera necesario, solicite a un técnico electri-
cista que ponga el producto fuera de servicio.

P Compruebe a diario o cada vez que realice una
carga que el producto funcione correctamente
y que no tenga dafios externos.

Ejemplos de dafios:

B carcasa defectuosa

B componentes dafiados o que faltan

B pegatinas de seguridad ilegibles o inexistentes

un contrato de mantenimiento con un cen-
tro de servicio competente garantiza un
mantenimiento periédico adecuado.

5,

Intervalos de mantenimiento

Las actividades que se indican a continua-
cién deben ser llevadas a cabo exclusiva-
mente por un técnico electricista.

Seleccione los intervalos de mantenimiento tenien-
do en cuenta los siguientes aspectos:

B antigliedad y estado del producto

B influencias ambientales

B estrés

B Ultimo protocolo de revision

Realice el mantenimiento como minimo en los si-

guientes intervalos.

Semestralmente:

Compo-
nente
Exterior de
la carcasa

Interior de
la carcasa

Dispositi-
vos de
proteccién
Indicador
de estado
LED
Cable de
carga

Trabajo de mantenimiento

P Compruebe visualmente si hay
dafios o desperfectos.

P Compruebe la limpieza del pro-
ducto y limpielo si es necesario.

P Compruebe si el producto presen-
ta cuerpos extrafios y, dado el ca-
so, eliminelos.

P Realice una comprobacién visual
para observar si hay sequedad, en
caso necesario, retire los cuerpos
extrafios de la junta y deje secar
el producto. Dado el caso, ejecute
una prueba de funcionamiento.

P Controle la fijacién en la pared o
en el sistema de apoyo de MEN-
NEKES y, en caso necesario,
apriete los tornillos.

P Compruebe visualmente si hay
dafios.

» Compruebe el funcionamiento y la
legibilidad del indicador de esta-
do LED.

P Compruebe si el cable de carga
presenta dafios (p. ej. dobleces,
grietas).

» Compruebe si el cable de carga
estd limpio o presenta cuerpos
extrafios y, dado el caso, limpielo
y elimine los cuerpos extrafios.
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Anualmente: 8.2 Limpieza
Compo- Trabajo de mantenimiento A PELIGRO
nente Peligro de descarga eléctrica debido a una limpie-
Bornes de B> Compruebe los terminales de co- za inadecuada
copesen nexion de la linea de alimentacion El producto contiene componentes eléctricos car- E
y vuelva a conectarlos si es nece- gados con alta tensién. En caso de una limpieza
sario.

inadecuada, alguien podria resultar herido de gra-
Instalacion P> Inspeccion del equipo eléctrico de yedad o incluso morir a causa de descarga eléctri-

eléctrica conformidad con IEC 60364-6 y ca.
las reglamentaciones nacionales P Limpie la carcasa Gnicamente desde fuera.
aplicables (p. ej. » No utilice agua corriente.

DIN VDE 0105-100 para Alema-
il A AVISO

P> Repita las mediciones y compro-
baciones de conformidad con

Daifos materiales debidos a una limpieza inade-

IEC 60364-6 y las reglamentacio- cuada
nes nacionales aplicables (p. e]. Debido a una limpieza inadecuada, pueden produ-
VDE 0105-100 para Alemania). cirse dafios materiales en la carcasa.

» Realice una prueba de funciona- P Limpie la carcasa con un pafio seco o con un
miento y una simulacién de carga pafio ligeramente humedecido con agua o al-
(p. €j. con una caja de prueba cohol (94 % vol.).
MENNEKES y un aparato de prue- P No utilice agua corriente.
ba para una verificacién normati- P No utilice equipos de limpieza de alta presion.
va).

P Repare correctamente los dafios en el produc- 8.3 Actualizacién del firmware

to. " 2 .
El firmware actual esta disponible en nues-

tra pagina web en «Services» > «Software
updates».
«1.1 Pagina web» [ 2]

» Documente el mantenimiento. R
Encontrard el protocolo de mantenimiento de 1
MENNEKES en nuestra pagina web en «Servi-
ces» > «Documents for installers».

[J «1.1Péagina web» [ 2] Para llevar a cabo una actualizacién de firmware, se

necesita la herramienta de configuracion.
[J «6.5 Descripcién de la herramienta de configu-
racién» [+ 23]
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9 Solucién de problemas

En caso de que se produzca una averia, el LED su-
perior del indicador de estado LED parpadea en ro-
jo. Para seguir con el funcionamiento, debe solucio-
narse la averia.

El LED superior del indicador de estado parpadea

en rojo

Si el LED superior parpadea en rojo, el fallo puede

ser subsanado por el usuario/operador. Las posi-

bles averias son p. ej.:

B Fallo durante el proceso de carga.

B Hay una subtension o una sobretension (si la
supervisiéon de subtensién/sobretension estd
activa).

El procedimiento de solucién de averias debe se-

guir el orden que se indica a continuacién:

P Finalice el proceso de carga y extraiga el cable
de carga.

P Vuelva a insertar el cable de carga e inicie el
proceso de carga.

Algunas averias se solucionan automatica-

® mente después de un tiempo de espera. Si
la averia persiste/aparece repetidamente,
se requiere un técnico electricista.

El LED superior del indicador de estado LED se
enciende en rojo

Si el LED se enciende en rojo, la averia solo puede
solucionarla un técnico electricista.

Las posibles averias son p. ej.:

B Autocomprobacion del sistema electrénico falli-
da.

B Autocomprobacién de la supervisién de corrien-
te de defecto CC fallida.

B Contacto de carga soldado (welding detection).

Las actividades que se indican a continua-
cién deben ser llevadas a cabo exclusiva-
mente por un técnico electricista.

30

Para ver un diagnéstico del fallo y descar-
gar archivos de registro, se necesita la he-
rramienta de configuracion.

«6.5 Descripcién de la herramienta de

ie

configuracién» [ 23]

El procedimiento de solucién de averias debe se-

guir el orden que se indica a continuacién:

P Desconecte el producto de la tension durante
3 minutos y vuelva a iniciarlo.

» Compruebe si hay alguna actualizacién de firm-
ware en nuestra pagina web en «Services» >
«Software updates» disponible y, dado el caso,
ejecltela mediante la herramienta de configura-
cion.

[ «1.1 Pagina web» [ 2]

P Lea el diagndstico de la averia en la herramien-
ta de configuracién y solucione la averia.

En nuestra pagina web en «Services» >
«Documents for installers» encontrard un
documento para la solucién de averias. En
él se describen los mensajes de fallo, las
posibles causas y las propuestas de solu-
cion.

«1.1 Pagina web» [ 2]

jmie

» Documente la averia.
Encontrard el protocolo de averias de MENNE-
KES en nuestra pagina web en «Services» >
«Documents for installers».

[J «1.1 Pagina web» [ 2]



10 Puesta fuera de servicio

Las actividades contenidas en este capitulo
deben ser llevadas a cabo exclusivamente
por un técnico electricista.

P Desconecte de la tension la linea de alimenta-
cion y asegurela contra reconexion.

Abra el producto.

«5.5 Apertura del producto» [ 14]

vVav

Desconecte la linea de alimentacion y, en caso

necesario, la linea de control/datos.

P Suelte el producto de la pared o del sistema de
apoyo de MENNEKES.

P Saque la linea de alimentacion y, en caso nece-
sario, la linea de control/datos de la carcasa.

P Cierre del producto.

[J «6.6 Cierre del producto» [ 24]

10.1 Almacenamiento

Un almacenamiento adecuado puede influir positi-
vamente en la capacidad de funcionamiento del
producto y alargarla.

P Limpie el producto antes de guardarlo.

P Guarde el producto limpio y seco en el embala-
je original y con materiales de embalaje ade-
cuados.

P Respete las condiciones de almacenamiento
admisibles.

Condiciones de almacenamiento admisibles

Min. Max.
Temperatura de almacena- -30 +50
miento [°C]
Temperatura media en 24 ho- +35
ras [°C]
Altitud [m sobre el nivel del 2000
mar]
Humedad ambiente relativa 95

(sin condensacién) [%]
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10.2 Eliminacién

P Para eliminar el producto conforme a la normati-
va de proteccion medioambiental, respete las
disposiciones legales nacionales del lugar de
uso del producto.

P Elimine el embalaje reciclando los distintos ma-
teriales.

)2 ¢

Opciones de devolucién para hogares privados

El producto no debe desecharse junto
con la basura doméstica.

El producto puede entregarse gratuitamente en los
puntos de recogida de las autoridades publicas de
gestion de residuos o en los puntos de recogida
establecidos de acuerdo con la Directiva 2012/19/
UE.

Opciones de devolucion para comercios

Puede solicitar informacion para la eliminacién co-
mercial a MENNEKES.
(1 «1.2 Contacto» [ 2]

Datos personales/Proteccién de datos

Dado el caso, en el producto se han almacenado
datos personales. El usuario final es responsable
del borrado de los datos.
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1 A propos du présent
document

La station de charge est dénommée ci-apres « pro-
duit ». Le présent document s’applique a ou aux va-
riantes suivantes du produit :

B AMTRON® 4You 110 11

B AMTRON® 4You 110 22

Version du firmware du produit : 2.0

Le présent document contient des informations a
I’attention des électriciens spécialisés et de I'exploi-
tant. Le présent document contient notamment des
remarques importantes a propos de l'installation et
de I'utilisation conforme du produit.

Copyright ©2024 MENNEKES Elektrotechnik GmbH
& Co. KG

11 Site web

Belgique: www.mennekes.be/fr/emobility

1.2 Contact

Pour contacter directement MENNEKES, utilisez le
formulaire disponible sur notre site web, sous

« Contact ».

« 1.1 Site web » [ 2]

1.3 Mentions d’avertissement

Avertissement, dommages corporels

A DANGER

Cet avertissement indique un danger immédiat pro-
voquant la mort ou de graves blessures.

AN

Cet avertissement indique une situation dange-
reuse pouvant provoquer la mort ou de graves
blessures.

/\ ATTENTION

Cet avertissement indique une situation dange-
reuse pouvant provoquer des blessures légéres.

Avertissement, dommages matériels

A ATTENTION

Cet avertissement indique une situation pouvant
provoquer des dommages matériels.

1.4 Symboles utilisés

Ce symbole indique les activités strictement
réservées aux électriciens spécialisés.

® Ce symbole indique une remarque impor-
tante.

Ce symbole indique une information com-
®  plémentaire utile.

Ce symbole indique une condition préalable.
Ce symbole indique une action a réaliser.

Ce symbole indique un résultat.

Ce symbole indique une énumération.

Ce symbole renvoie a un autre document ou a
un autre emplacement dans le texte de ce do-
cument.

O m 3 Vv


https://www.mennekes.be/fr/emobility
https://www.mennekes.ch/fr/emobility

2 Pour votre sécurité

21 Groupes cibles

Le présent document contient des informations a
I’attention des électriciens spécialisés et de I'exploi-
tant. Certaines activités nécessitent des connais-
sances en électrotechnique. Ces activités sont stric-
tement réservées aux électriciens spécialisés et
sont indiquées par le symbole Electricien spéciali-
sé.

(J «1.4 Symboles utilisés » [ 2]

Exploitant

La responsabilité de I'utilisation conforme et en
toute sécurité du produit incombe a I'exploitant. Ce-
la inclut également l'instruction des personnes qui
emploient le produit. L’exploitant assume la respon-
sabilité pour 'exécution par un technicien qualifié
des activités qui nécessitent des connaissances
spécialisées.

Electricien spécialisé

Par électricien spécialisé, on entend une personne
qui, de par sa formation professionnelle, ses
connaissances et son expérience ainsi que ses
connaissances des dispositions pertinentes, est en
mesure d’évaluer les activités qui lui sont confiées
et d’identifier les dangers potentiels.

2.2 Utilisation conforme

Le produit est prévu pour une utilisation dans le
secteur privé.

Le produit est exclusivement con¢u en vue de la re-
charge de véhicules électriques ou hybrides, ci-
apres dénommeés « véhicule ».

B Charge selon mode 3 conformément a la norme
CEIl 61851 pour véhicules équipés de batteries
sans dégagement gazeux.

B Dispositifs de connexion conformes a la norme
CEl 62196.

%4 MENNEKES
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Les véhicules équipés de batteries a dégagement
gazeux ne peuvent pas étre chargés.

Le produit est exclusivement prévu en vue d’un
montage mural stationnaire ou d’'un montage sur un
systeme de support MENNEKES en intérieur ou a
I’extérieur.

Dans certains pays, il existe un reglement selon le-
quel un élément de commutation mécanique doit
déconnecter le point de charge du réseau si un
contact de charge du produit est soudé (welding
detection). Ce réglement peut étre mis en ceuvre
par ex. au moyen d’un limiteur de courant de travail.

L’exploitation du produit est exclusivement autori-
sée a condition d’observer toutes les prescriptions
nationales et internationales. Les prescriptions in-
ternationales suivantes ou la transposition nationale
respective doivent notamment étre observées :

B CEl 618511

B CEl 62196-1

B CElI 60364-7-722

B CEl 61439-7

Le produit répond aux exigences minimales norma-
tives européennes sur la signalétique du point de
charge conformément a la norme NF 17186 une fois
que I'étiquette de signalisation du point de charge
a été apposée sur le produit. En fonction du site
d’installation (p. ex. un lieu semi-public) et des exi-
gences nationales du pays de I'exploitant, des in-
formations complémentaires doivent étre fournies
le cas échéant.

Lire, observer, conserver et, le cas échéant, re-
mettre le présent document et tous les documents
supplémentaires inhérents au présent produit au
nouvel exploitant.
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2.3 Utilisation non conforme

L’utilisation du produit n’est sire que dans le cadre
d’une utilisation conforme. Toute autre utilisation
ainsi que les modifications du produit sont réputées
non conformes et sont donc interdites.

L’exploitant, I'’électricien spécialisé ou I'utilisateur
assume l'entiere responsabilité pour les dommages
corporels ou matériels résultant d’'une utilisation
non conforme. MENNEKES Elektrotechnik GmbH &
Co. KG décline toute responsabilité pour les consé-
quences résultant d’une utilisation non conforme.

2.4 Consignes de sécurité fondamentales

Connaissances en électrotechnique

Certaines activités nécessitent des connaissances
en électrotechnique. Ces activités sont strictement
réservées aux électriciens spécialisés et sont indi-
quées par le symbole « Electricien spécialisé »

[J «1.4 Symboles utilisés » [ 2]

En cas de réalisation d’activités, qui nécessitent des
connaissances en électronique, par des personnes
ne disposant pas de connaissances en électro-
nique, les personnes s’exposent a des blessures
graves, voire mortelles.

» Uniquement confier les activités qui nécessitent
des connaissances en électronique a des élec-
triciens spécialisés.

P Observer le symbole « Electricien spécialisé »
dans le présent document.

Ne pas employer un produit endommagé

En cas d’utilisation d’un produit endommagé, les

personnes s’exposent a des blessures graves, voire

mortelles.

» Ne pas employer un produit endommagé.

» Marquer le produit endommagé afin d’exclure
toute utilisation par d’autres personnes.

» Demander immédiatement a un électricien spé-
cialisé d’éliminer les dommages.

P Le cas échéant, demander a une personne qua-
lifiée de mettre le produit hors service.

Réalisation conforme de la maintenance

Une maintenance non conforme peut compro-

mettre la sécurité d’exploitation du produit. Les per-

sonnes s’exposent alors a un risque de blessures

graves, voire mortelles.

» Garantir une réalisation conforme de la mainte-
nance.

[T «8.1Maintenance » [ 28]

Observation du devoir de surveillance

Les personnes, qui ne sont pas en mesure d’identi-

fier les dangers potentiels ou uniquement dans une

certaine mesure, et les animaux constituent un dan-

ger pour leur propre sécurité et la sécurité des

autres personnes.

» Maintenir les personnes vulnérables, par ex. les
enfants, a I’écart du produit.

» Maintenir les animaux a I'écart du produit.

Utilisation réglementaire du cable de charge

Une manipulation non conforme du cable de

charge peut engendrer des dangers tels qu’une dé-

charge électrique, un court-circuit ou un incendie.

» Eviter les contraintes et chocs.

P Ne pas tirer le cable de charge sur des arétes
vives.

» Ne pas nouer ou plier le cable de charge.

» Il est interdit d’'employer des adaptateurs ou
des rallonges.

P Ne pas exposer le cable de charge a des
contraintes de traction.

P Saisir le cable de charge au niveau de la fiche
de charge puis le débrancher de la prise de
charge.

» Apres I'utilisation du cable de charge, emboiter
le capuchon de protection sur la fiche de
charge.



2.5 Signaux de sécurité

Des signaux de sécurité avertissant contre les si-
tuations dangereuses sont apposés sur certains
composants. Si ces signaux de sécurité ne sont pas
respectés, cela peut entrainer des blessures
graves, voire la mort.

Signaux de Signification
sécurité
Danger, tension électrique.
P Avant les travaux sur le produit,
s’assurer que celui-ci est bien
hors tension.

Danger en cas de non-observa-

tion des documents associés.

P Avant les travaux sur le produit,
lire les documents associés.

A

Respecter les signaux de sécurité.

Garder les signaux de sécurité lisibles.
Remplacer les signaux de sécurité endomma-
gés ou devenus illisibles.

P Siun composant sur lequel un signal de sécuri-
té est apposé, doit étre remplacé, s’assurer que
le signal de sécurité soit apposé sur le nouveau
composant. Le cas échéant, le signal de sécuri-
té doit étre apposé ultérieurement.

vy
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3  Description du produit

3.1 Principales caractéristiques
d’équipement

Généralités

B Charge selon mode 3 conforme a la norme
CEl 61851

B Dispositif de connexion conforme a la norme
CEl 62196

B Capacité de charge max. (AMTRON® 4You 100
1) : 11 kW

B Capacité de charge max. (AMTRON® 4You 100
22):22 kW

B Raccordement : monophasé / triphasé

B Capacité de charge max. configurable par
I’électricien spécialisé

B Affichage d’état a LED

B Mode économie d’énergie pour une consom-
mation réduite en Standby

B Cable de charge monté a demeure, type 2
(7,5 m de long)

B Suspension intégrée des cables

B Cache frontal interchangeable

Options d’autorisation

B Démarrage automatique (sans autorisation)

B Via un contact de commutation externe (entrée
de validation)

Options de gestion locale de la charge

B Réduction du courant de charge via un contact
de commutation externe (entrée Downgrade)

B Réduction du courant de charge en cas de
charge des phases non uniforme (limitation du
déséquilibre de charge)

Dispositifs de protection intégrés

B Le disjoncteur différentiel doit étre installé en
amont

B Le disjoncteur de protection doit étre installé en
amont

B Surveillance du courant de défaut CC > 6 mA
conformément a CEl 62955

B Sortie de commutation pour la commande d’un
limiteur de courant de travail externe pour la
coupure du réseau du point de charge en pré-
sence d’une erreur (contact de charge soudé,
welding detection)

3.2 Plaque signalétique

La plaque signalétique comporte toutes les caracté-

ristiques importantes du produit.

» Observez la plaque signalétique sur votre pro-
duit. La plaque signalétique se trouve sur le co-
té gauche de la partie inférieure du boitier.

%4 MENNEKES
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Fig. 1: Plaque signalétique du produit (modéle)

1 Fabricant

2 Numéro du modele.Numéro de série
3 Désignation du modele

4 Courant nominal

5 Tension nominale

6 Fréquence nominale
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8
9
10
il

Standard
Code-barres

Indice de protection
Nombre de pdles
Utilisation

3.3 Etendue de la livraison

Produit

Guide rapide pour I'utilisateur

Guide rapide pour électriciens spécialisés

Cache frontal *

Sachet avec matériel de fixation (vis, chevilles,

bouchon de fermeture), entrées de membrane,

connecteurs et serre-cables

Etiquette avec signalétique du point de charge

conformément a la norme NF 17186

Documents supplémentaires :

B Gabarit de percage (imprimé sur insert en
carton et perforé)

B Schéma de cablage

B Certificat d’essai

* Le cache frontal est disponible en d’autres cou-
leurs supplémentaires chez MENNEKES.

3.4 Structure du produit

Vue extérieure

Fig. 2 : Vue extérieure (exemple)

1
2
3
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Partie supérieure du boiter avec cache frontal
Affichage d’état a LED
Partie inférieure du boitier

Vue de l'intérieur

. 3: Vue de l'intérieur

Entrées de cables *

Bornes de connexion

B 1et2: pourle raccordement d’un contact
de commutation externe (entrée validation)

B 3 et 4: pour le raccordement d’un contact
de commutation externe (entrée Down-
grade)

MCU (MENNEKES Control Unit, unité de com-

mande)

Bornes de connexion pour le raccordement

d’un limiteur de courant de travail externe

Interrupteur DIP

Raccordement pour le cable de configuration

MENNEKES

Bornes de connexion pour alimentation élec-

trique

* D’autres entrées de cables sont montées sur la
face supérieure et la face inférieure.
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3.5 Affichage d’état a LED

L’affichage d’état LED a LED indique I'état de fonc-
tionnement (Standby, charge, défaut) du produit.

Standby

Comporte-
ment de la
LED (réglage
standard de
la couleur)

N

Signification

Le produit est opérationnel. Au-
cun véhicule n’est relié au produit.

La LED est
de couleur
bleue.

N,—z Aucun véhicule n’est relié au pro-
duit. L’autorisation a été donnée
et est valable pendant 5 minutes.

Y

La LED cli-

gnote en

bleu.
Un véhicule est relié au produit.
Aucune autorisation n’a été accor-
dée.

DN

La LED cli-
gnote en
bleu.

Comporte-
ment de la
LED (réglage
standard de
la couleur)

Signification

1 \

Un véhicule est relié au produit.
Une autorisation a été accordée.
Le processus de charge est en
pause. Les causes possibles
sont par exemple :

B |a température de service a été
dépassée.

B | ’entrée Downgrade est confi-
gurée sur O A et actuellement
active.

B La valeur limite pour le dés-
équilibre de charge a été dé-
passée.

La LED cli-
gnote en
bleu.

Dans I'état de service « Veille », la couleur bleue est
préconfigurée (réglage de couleur par défaut). La
couleur peut étre changée en vert par un électri-
cien spécialisé.

En mode économie d’énergie pour une consomma-
tion réduite en Standby :

en mode « Standby », le produit peut basculer en
mode économie d’énergie au bout de 10 minutes.
La consommation d’énergie du produit est réduite.
Le mode économie d’énergie peut étre configuré et
déja activé a la livraison. Toute interaction avec le
produit désactive le mode économie d’énergie (p.
ex. : branchement du céble de charge, autorisation).
En mode économie d’énergie, la LED d’affichage
d’état n’et pas allumée.



Charge

Comporte-
ment de la
LED (réglage
standard de
la couleur)

La LED est
de couleur
verte.

=\

N 4

La LED cli-
gnote en
vert.

Signification

Le véhicule est en cours de
charge.

Toutes les conditions sont réunies
pour la charge d’un véhicule. Le
processus de charge est en pause
en raison d’un retour d’informa-
tion du véhicule ou il a été achevé
par le véhicule.

La couleur verte est prédéfinie en mode « Charge »
(réglage par défaut de la couleur). Un électricien
spécialisé peut modifier la couleur en bleu.

Panne

Comporte-
ment de la
LED

La LED est
de couleur
rouge

Signification

Présence d’'une panne empéchant
un processus de charge du véhi-
cule. Le dépannage est stricte-
ment réservé a un électricien spé-
cialisé.

Comporte-
ment de la
LED

N

La LED cli-
gnote en
rouge.
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Signification

Présence d’une panne empéchant
un processus de charge du véhi-
cule (par ex. erreur pendant le
processus de charge, sous-ten-
sion / surtension.

[J «9 Dépannage » [ 30]

3.6 Connexions de charge

Les variantes du produit sont disponibles avec les
connexions de charge suivants :

Cable de charge monté a demeure avec couplage
de charge du type 2

Ce cable permet de recharger tous les véhicules
équipés d’une fiche de charge du type 2. Il n’est
pas nécessaire d’utiliser un cable de charge dis-

tinct.
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4  Caractéristiques techniques

AMTRON® 4You 100 11

Capacité de charge max. [kW] 1

Courant nominal |, [A] 16

Courant nominal d’un point de 16

charge mode 3 I, [A]

Fusible de puissance max. [A] 16

Courant conditionnel de court-cir- 1,1

cuit assigné I [kA]

AMTRON® 4You 100 11, AMTRON® 4You 100 22
Branchement

Tension nominale Uy [V] AC £10 %

Fréquence nominale fy [Hz]

Tension assignée d’isolement U, [V]

Résistance aux ondes de surtension assignée U, [kV]
Facteur de diversité assigné RDF

Systeme en fonction du type de prise de terre

Classification CEM

Classe de protection

Degré de protection

Catégorie de surtension

Résistance aux chocs

Degré d’encrassement

Installation

Stationnaire / portatif

Utilisation (conformément a CEl 61439-7)

Forme extérieure
Dimensions H x L x P [mm]
Poids [kg]

Standard

AMTRON® 4You 100 22
22
32
32

32
1,8

monophasé / triphasé
230/400

50

500

4

1

TN /TT (IT en présence de certaines condi-
tions préalables)

A+B

|

IP 54

11l

IK10

3

Plein air ou en intérieur
Stationnaire

Ensembles pour borne de charge de véhi-
cules électriques (AEVCS)
Montage mural

402 x 226 x 168

51-6,3

CEIl 61851, CEl 61439-7

Les normes concrétes selon lesquelles le produit a été testé sont indiquées dans la déclaration de confor-
mité du produit. Le déclaration de conformité est disponible sur notre site web, dans la rubrique Téléchar-

gement du produit sélectionné.



Réglette a bornes ligne d’alimentation
Nombre de bornes de connexion
Matériau du conducteur

Plage de serrage [mm?] rigide
flexible
avec embout
Couple de serrage [Nm]

Bornes de connexion entrée de validation
Nombre de bornes de connexion
Version du contact de commutation externe

Plage de serrage [mm?] rigide

flexible

avec embouts
Couple de serrage [Nm]

Bornes de connexion entrée Downgrade
Nombre de bornes de connexion
Version du contact de commutation externe

Plage de serrage [mm?] rigide

flexible

avec embouts
Couple de serrage [Nm]

%4 MENNEKES
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Bornes de connexion sortie de commutation pour limiteur de courant de travail

Nombre de bornes de connexion
Tension de commutation max. [V] CA
Tension de commutation max. [V] CC
Courant de commutation max. [A]

Plage de serrage [mm?] rigide

flexible

avec embouts
Couple de serrage [Nm]

5
Cuivre
Min. Max.
0,2 10
0,2 10
0.2 6 FR
0,8 1,6
2
Sans potentiel (NO)
Min. Max.
0,2 4
0,2 25
0,25 PAS
0,5 0,5
2
Sans potentiel (NC ou NO)
Min. Max.
0,2 4
0,2 2,5
0,25 PAS
0,5 0,5
2
230
24
1
Min. Max.
0,2 4
0,2 25
0,25 2,5
0,5 0,5

1



5 Installation

5.1 Choix de ’'emplacement

Configuration requise :

v Les caractéristiques techniques et les caracté-

ristiques de I'alimentation secteur sont iden-

tiques.

« 4 Caractéristiques techniques » [ 10]

Les conditions ambiantes admissibles sont res-

pectées.

v Le produit et 'emplacement dédié a la charge
sont suffisamment rapprochés I'un par rapport a
I’autre en fonction du cable de charge em-
ployé.

v’ Les distances minimales suivantes sont obser-
vées par rapport aux autres objets (par ex.
murs) :

B Distance vers la gauche et la droite :
300 mm
B Distance vers le haut : 300 mm

AN

12

5.1.1 Conditions ambiantes admissibles

A DANGER

Danger d’explosion et d’incendie

En cas d’utilisation du produit en zones explosives

(zone ATEX), des substances explosives peuvent

s’enflammer au contact des étincelles produites par

les composants du produit. Il y a danger d’explo-

sion et d’incendie.

» Ne pas employer le produit en zones a risque
d’explosion (par ex. stations de distribution de
gaz).

A ATTENTION

Dommage matériel en présence de conditions
ambiantes inappropriées

Les conditions ambiantes inappropriées peuvent

endommager le produit.

» Protéger le produit contre les jets d’eau directs.

» Eviter tout rayonnement solaire direct.

P Veiller a une aération suffisante du produit.
Respecter les distances minimales.

» Tenir le produit a I'’écart de sources de chaleur.

» Eviter les fortes variations de températures.

Conditions ambiantes admissibles

Min. Max.
Température ambiante [°C] -30 +50
Température moyenne sur 385
24 heures [°C]
Altitude [m au-dessus du ni- 2.000
veau de la mer]
Humidité relative de lair (sans 95

condensation) [%]



5.2 Travaux préliminaires sur le site

5.2.1 Installation électrique en amont
@ Les activités dans ce chapitre sont stricte-
ment réservées aux électriciens spécialisés.

A DANGER

Danger d’incendie en cas de surcharge

En cas de dimensionnement incorrect de l'installa-

tion électrique en amont (par ex. ligne d’alimenta-

tion), il existe un danger d’incendie.

» Dimensionner l'installation électrique en amont
conformément aux exigences normatives en vi-
gueur, aux caractéristiques techniques et a la
configuration du produit.

(1 «4 Caractéristiques techniques » [ 10]

Lors du dimensionnement de la ligne d’ali-
mentation (section et type de cable), obser-
ver les particularités locales suivantes :

B type de pose

B |ongueur de la ligne

B accumulation des lignes

jmie

P Poser la ligne d’alimentation et, le cas échéant,
la ligne pilote/ligne de données a I'emplace-
ment souhaité.

Options de montage

B Surun mur
B Sur le pied support MENNEKES

Montage mural :

La position de la ligne d’alimentation doit étre défi-
nie a I'aide du gabarit de percage fourni ou de la fi-
gure « Dimensions de percage [mm] ».

[J «5.6 Montage mural du produit » [ 15]

Montage sur un pied support :

celui-ci est disponible comme accessoire aupres de
I'entreprise MENNEKES.

Voir guide d’installation du pied support

%4 MENNEKES

MY POWER CONNECTION

5.2.2 Dispositifs de protection

Les conditions suivantes doivent étre réunies lors
de linstallation des dispositifs de protection sur
l'installation électrique en amont :

Les activités dans ce chapitre sont stricte-
ment réservées aux électriciens spécialisés.

Disjoncteur différentiel

B |es prescriptions nationales doivent étre
observées (par ex. CEl 60364-7-722 (en
Allemagne, DIN VDE 0100-722)).

B Un capteur de courant différentiel rési-
duel est intégré au produit en vue de la
surveillance de courant de défaut
CC > 6 mA conformément a la norme
CEl 62955.

B Le produit doit étre protégé au moyen
d’un disjoncteur différentiel. Le disjonc-
teur différentiel doit au moins étre du
type A.

B || est interdit de raccorder d’autres cir-
cuits électriques au disjoncteur différen-
tiel.

jie
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Protection de la ligne d’alimentation (par ex.
disjoncteur de protection et coupe-circuit B.T. a
haut pouvoir de coupure)

W |es prescriptions nationales doivent étre
observées (par ex. CEl 60364-7-722 (en
Allemagne, DIN VDE 0100-722)).

B |e fusible pour la ligne d’alimentation
doit notamment étre choisi en observant
la plague signalétique, la capacité de
charge souhaitée et la ligne d’alimenta-
tion (longueur et section de la ligne,
nombre de conducteurs extérieurs, sé-
lectivité) vers le produit.

B Valable pour AMTRON® 4You 100 11: le
courant nominal du fusible pour la ligne
d’alimentation doit étre inférieur ou égal
a 16 A (avec caractéristique C).

B Valable pour AMTRON® 4You 100 22 : le
courant nominal du fusible pour la ligne
d’alimentation doit étre inférieur ou égal
a 32 A (avec caractéristique C).

e

Limiteur de courant de travail

» Controler si la législation en vigueur dans le
pays de I'utilisateur prescrit Iinstallation d’un [i-
miteur de courant de travail.

[T « 2.2 Utilisation conforme » [ 3]

B |e limiteur de courant de travail doit étre
installé a co6té du disjoncteur de protec-
° tion.
B Le limiteur de courant de travail et dis-
joncteur de protection doivent étre com-
patibles entre eux.

5.3 Transport du produit

A ATTENTION

Dommage matériel en cas de transport incorrect

Les collisions et les chocs peuvent endommager le

produit.

» Eviter les collisions et chocs.

P Laisser le produit emballé pendant le transport
jusqu’a son emplacement de montage.

» Déposer le produit sur un support souple.

5.4 Démontage du cache frontal

L al
1

I

d
f‘%

Fig. 4 : Démontage du cache frontal

Lors de la livraison, le cache frontal n’est pas em-

boité. Le cache frontal est compris dans I'’étendue

de la livraison.

P Le cas échéant, détacher le cache frontal a
I'aide de I'outil (compris dans I'étendue de la li-
vraison).

5.5 Ouverture du produit

@ Les activités dans ce chapitre sont stricte-
ment réservées aux électriciens spécialisés.
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MENNEKES recommande de procéder au
montage a une hauteur ergonomique adap-
tée a la taille du corps.

A ATTENTION

Dommage matériel en cas de pénétration de
poussiéere de pergage

En cas de pénétration de poussiére de percage
dans le produit, les composants électroniques
peuvent subir des dommages consécutifs.

Fig. 5 : Ouverture du produit P Veiller a ce que la poussiére de percage ne
puisse pas pénétrer dans le produit.

Lors de la livraison, la partie supérieure du boitier » Ne pas employer le produit comme gabarit de
n’est pas vissée. Les vis sont comprises dans I'éten- percage et ne pas non plus percer a travers le
due de la livraison. produit.
P Le cas échéant, démonter le cache frontal.
« 5.4 Démontage du cache frontal » [ 14] 10
P Le cas échéant, desserrer les vis. I
P> Rabattre la partie supérieure du boitier vers le /*T*\

bas. T~

K/ © ; ©
5.6 Montage mural du produit % f ‘
@ ‘ J
5.6.1 Marquer les trous a percer [ ‘\ \
N OO
|
Dommage matériel en cas de montage sur une |
surface irréguliere ‘
ISPRIN @ | ®

En cas de montage sur une surface irréguliere, le L
boitier peut se déformer et le degré de protection 75‘
ne peut alors plus étre garanti. Les composants
électroniques peuvent subir des dommages consé- 0
cutifs.
P Monter uniquement le produit sur une surface Fig. 6 : Dimensions de percage [mm]

plane.

P Détacher le gabarit de percage avec perfora-
tions du carton.

Aligner a I’horizontale, marquer puis percer les
trous a I'aide du gabarit de pergage (@ 6 mm).
Préparer I'entrée de cables souhaitée.

«5.6.2 Préparer I'entrée de cable souhaitée »
[ 16]

Monter le produit.

« 5.6.3 Monter le produit » [ 16]

P Le cas échéant, égaliser les surfaces irrégu-
lieres en prenant les mesures qui s'imposent.

v

[ 4

i 4



5.

6.2 Préparer I’entrée de cable souhaitée

Les options suivantes sont disponibles pour I'en-
trée de cable :

]
]
]
>

>

partie supérieure (2 x M20, 1 x M32)

partie inférieure (2 x M16, 2 x M20, 1 x M32)
partie arriere (2 x M16, 2 x M20, 1x M32)

Briser I'entrée de cables requise sur le point de
rupture a I'aide d’un outil approprié.

Insérer I'entrée de membrane assortie (com-
prise dans la livraison) dans I'’entrée de cable
correspondante.

Entrée de Dia- Entrée de membrane assor-

©

able metre  tie

Partie su- M16 ou Entrée de membrane avec

périeure  M20 décharge de traction.
et partie
inférieure Zones d’étanchéité :

B M16:4,5-10 mm
H M20:6-13 mm

Partie su- M32 Presse-étoupe et contre-
périeure écrou

et partie B Couple de serrage
inférieure presse-étoupe : 7 Nm

B Couple de serrage
contre-écrou : 7,5 Nm

B Zone d’étanchéité : 13 -
21 mm

Dos M16, Entrée de membrane sans

5.

>

M20 décharge de traction.
ou M32
Zones d’étanchéité :
B M16:1-9 mm
B M20:1-15 mm
W M32:1-25mm

6.3 Monter le produit

o Le matériel de fixation fourni (vis, chevilles)
1 convient uniquement a un montage sur les
murs en béton, en briques ou en bois.

Choisir le matériel de fixation adapté.

P Enfoncer les deux vis supérieures jusqu’a
10 mm dans le mur.

» Suspendre le produit aux vis.

» Fixer le produit au mur a I'aide des deux vis in-
férieures. Adapter le couple de serrage au ma-
tériau du mur.

P Serrer les deux vis supérieures a bloc. Adapter
le couple de serrage au matériau du mur.

P Vérifier que le produit est correctement fixé et
bien horizontal.

P Introduire la ligne d’alimentation et, le cas
échéant, la ligne pilote/de données a travers
une entrée de cables chacune dans le produit.

® Env. 30 cm de ligne d’alimentation sont re-
quis a I'intérieur du produit.

Bouchon de fermeture

Fig. 7 : Bouchon de fermeture

P Recouvrir les vis de fixation avec les 4 caches (1)
(fournis a la livraison).

A ATTENTION

Dommage matériel en I’'absence de bouchons de
fermeture

Si les vis de fixation ne sont pas recouvertes avec
les bouchons de fermeture, ou seulement de ma-
niere insuffisante, le degré et la classe de protec-



tion indiqués ne sont plus garantis. Les composants

électroniques peuvent subir des dommages consé-

cutifs.

P Recouvrir les vis de fixation avec les bouchons
de fermeture.

5.7 Raccordement électrique

(t)

Les activités dans ce chapitre sont stricte-
ment réservées aux électriciens spécialisés.

5.7.1 Configurations du réseau
Le produit peut étre raccordé a un réseau TN/ TT.

Le produit peut uniquement étre raccordé a un ré-
seau informatique a condition de respecter les
conditions suivantes :

v Le raccordement a un réseau informatique
230/ 400 V n’est pas autorisé.

v' Le raccordement a un réseau informatique avec
une tension composée 230 V par le biais d’un
disjoncteur différentiel est autorisé a condition
que la tension de contact maximale ne dépasse
pas 50 V CA dans le cas de la premiére erreur.

5.7.2 Alimentation électrique

2

Fig. 8 : Prise de I'alimentation électrique

P Dénuder la ligne d’alimentation.
P Dénuder les fils sur 10 mm.

%4 MENNEKES
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Pendant la pose de la ligne d’alimentation,
1 ne pas dépasser le rayon de courbure ad-
missible.

Fonctionnement monophasé

P Raccorder les fils de la ligne d’alimentation aux
bornes L1, N et PE conformément au marquage
des bornes.

P Observer les caractéristiques de raccordement
de la réglette a bornes.

(J «4 Caractéristiques techniques » [ 10]

Pour exploiter le produit en monophasé, il est éga-
lement nécessaire de procéder a une modification
dans I'outil de configuration (paramétre « Connec-
ted phases »).
[J «6.5 Description de I'outil de configuration »

[ 23]

Fonctionnement triphasé

P Raccorder les fils de la ligne d’alimentation aux
bornes L1, L2, L3, N et PE conformément au
marquage des bornes.

P Observer les caractéristiques de raccordement
de la réglette a bornes.

(] «4 Caractéristiques techniques » [ 10]

5.7.3 Limiteur de courant de travail

Configuration requise :

v Le limiteur de courant de travail est intégré a
I'installation électrique en amont.

(] «5.2.2 Dispositifs de protection » [ 13]

FR



vail

Limiteur de courant de travail

—N

TCA/CC

Fig. 10 : Schéma de principe : Raccordement d’un li-
miteur de courant de travail externe

» Dénuder le cable.

» Dénuder les fils sur 7 mm.

» Raccorder les fils aux connecteurs (fournis a la
livraison).

P Brancher les connecteurs a XG3.

Borne Raccordement

(XG3)

3 Limiteur de courant de travail

1 Alimentation électrique
B Max. 230 V CA ou max. 24V CC
H Max. 1A

P Observer les caractéristiques de raccordement
de la sortie de commutation.
[T « 4 Caractéristiques techniques » [ 10]

P Poser la ligne comme indiqué sur l'illustration ci-
dessus et sécuriser sur les composants mar-
qués a I'aide des serre-cables (fournis a la livrai-
son).

En présence d’un défaut (contact de charge
soudé), le limiteur de courant de travail est
activé et le produit est déconnecté du ré-

0
1

seau.



6 Mise en service

6.1

. Réglages de base via les interrupteurs
DIP

o Les modifications effectuées via les inter-
1 rupteurs DIP ne sont prises en compte
qu’apres un redémarrage du produit.

P Le cas échéant, mettre le produit hors tension.

6.1.1 Configuration du produit

(@)

Les activités dans ce chapitre sont stricte-
ment réservées aux électriciens spécialisés.

En vue de la configuration du produit, la partie su-
périeure du boitier abrite deux interrupteurs DIP a
8 poles. A la livraison, tous les interrupteurs DIP
sont désactivés (« OFF »). A la livraison, le produit
est déja opérationnel.

[
~
(e}
al
N
w
N
N

BLQSVSZL-|_®
EHHEEHHH”

NO
BLSSVSZl-_G)
ENELELEY

N

Fig. 11: Interrupteurs DIP (état a la livraison)

1 Banque S1
2 Banque S2

L]
1 Observer les inscriptions sur le boitier.

Les interrupteurs DIP permettent de régler les fonc-
tions suivantes :

%4 MENNEKES
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Banque S1
Inter- Fonction
rupteur
DIP
1 Schéma de couleurs affichage d’état
LED
B «OFF »:

B Mode « Standby » = bleu
B Mode « Charge » = vert
B <«ON»:
B Mode « Standby » = vert
B Mode « Charge » = bleu
2 Limitation du déséquilibre de charge
B « OFF » : Limitation du déséquilibre
de charge désactivé
B « ON » : Limitation du déséquilibre
de charge activé
3 Autorisation
B « OFF » : aucune autorisation (démar-
rage automatique)
B « ON » : Autorisation via I'entrée de

validation
4,5, 6, Sans fonction
7,8
Banque S2
Inter- Fonction
rupteurs
DIP
1,2,3 Courant de charge maxi.
4,5 Courant de charge réduit avec entrée
Downgrade commandée
6,7,8 Sans fonction

6.1.2 Réglage du courant de charge maximal

Les interrupteurs DIP 1, 2 et 3 sur la banque S2 per-
mettent de régler le courant de charge maximal du
point de charge.

Les activités dans ce chapitre sont stricte-
ment réservées aux électriciens spécialisés.

FR



AMTRON® 4You 100 22

Le courant de charge max. peut étre réglé sur 6 A,
10 A 13A,16 A,20 A, 25 Aou 32 A.

Réglage des interrupteurs DIP Courant de
(banque S2) charge

1 2 3 max. [A]
OFF OFF OFF 32

ON OFF OFF 25

OFF ON OFF 20

ON ON OFF 16

OFF OFF ON 13

ON OFF ON 10

OFF ON ON 6

Le réglage ON — ON — ON n’est pas valide (la LED
supérieure de I'affichage d'état a LED clignote en
rouge).

AMTRON® 4You 100 11

Le courant de charge max. peut étre réglé sur 6 A,
10 A,13Aou16A.

Réglage des interrupteurs DIP Courant de
(banque S2) charge

1 2 3 max. [A]
OFF OFF OFF 16

ON OFF OFF 16

OFF ON OFF 16

ON ON OFF 16

OFF OFF ON 13

ON OFF ON 10

OFF ON ON 6

Le réglage ON — ON — ON n’est pas valide (la LED
supérieure de I'affichage d'état a LED clignote en
rouge).

6.1.3 Réglage de la limitation du déséquilibre de
charge

@ Les activités dans ce chapitre sont stricte-
ment réservées aux électriciens spécialisés.

20

Par « déséquilibre de charge », on entend la charge

non uniforme des phases d’un réseau de courant

alternatif triphasé. En Allemagne par exemple, il y a

déséquilibre de charge lorsque la différence maxi-

male au point de raccordement au réseau entre

deux phases s’éléve a 20 A (conformément a la

prescription VDE-N-AR-4100).

P Observer les prescriptions nationales en vi-
gueur.

» Mettre I'interrupteur DIP 2 de la banque S1sur
« ON ».

= Le déséquilibre de charge sera limité a 20 A (ré-
glage par défaut).

L’outil de configuration est requis pour limiter le

déséquilibre de charge sur une autre valeur de

courant.

[7 « 6.5 Description de I'outil de configuration »
[ 23]

6.2 Cas d'utilisation

6.2.1 Downgrade

@ Les activités dans ce chapitre sont stricte-
ment réservées aux électriciens spécialisés.

Si, dans certaines circonstances ou a certains ho-
raires, le courant maximal d’alimentation sur sec-
teur devait ne pas étre disponible, le courant de
charge peut étre réduit a partir de I'entrée Down-
grade. L’entrée Downgrade peut par exemple étre
controlée par les critéres ou systemes de com-
mande suivants :

B Tarification de I'électricité

Heure

Commande de délestage automatique
Commande manuelle

Gestion externe de la charge

A la livraison, I'entrée Downgrade est pilotée
comme suit :



Etat du contact Etat Downgrade

électrique
ouvert Downgrade désactivée
fermé Downgrade activée

L’outil de configuration est requis en vue de la mo-
dification de la logique de I'entrée Downgrade.
[T « 6.5 Description de I'outil de configuration »

[ 23]

Raccordement électrique du contact de
commutation

A ATTENTION

Dommage matériel en cas d’installation incor-

recte

Une installation incorrecte du contact de commuta-

tion peut endommager le produit ou y provoquer

des dysfonctionnements. Pendant I'installation, ob-

server les exigences suivantes :

P Poser les cables en veillant a éviter toute per-
turbation.

Fig. 12 : Raccordement de I'entrée Downgrade
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Entrée Downgrade 3
! lENC
| INO
12VCC,8mA—— 4 L IS
Fig. 13 : Schéma de principe : raccordement d’un
contact électrique externe (réglage par défaut : NO)

P Installer le contact électrique externe.

p» Dénuder le cable.

» Dénuder les fils sur 7 mm.

P Raccorder les fils aux connecteurs (fournis a la
livraison).

P Brancher les connecteurs a XG1.

P Observer les caractéristiques de raccordement
de I’entrée Downgrade.

[J «4 Caractéristiques techniques » [ 10]

P Poser la ligne comme indiqué sur Pillustration ci-

dessus et sécuriser sur les composants mar-
qués a I'aide des serre-cables (fournis a la livrai-
son).

Configuration

Les interrupteurs DIP 4 et 5 sur la banque S2 per-
mettent de régler le courant de charge réduit qui
est appliqué lorsque le contact de commutation est
activé sur I'entrée Downgrade. Le courant de
charge est réduit en pourcentage en fonction du
courant de charge maximal réglé.

Réglage des Pourcen-  Courant de charge
interrupteurs  tage du réduit (exemple :
DIP courant de courant de charge
(banque S2) charge max. =10 A)

4 5 max.

OFF OFF 0% 0A

OFF ON 25% 6A*

ON OFF 50 % 6A*

ON ON 75 % 75A*

21
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* Pour le processus de charge, 6 A sont toujours au
moins disponibles. Lorsque le courant de charge
réduit calculé est inférieur a 6 A, on arrondit vers le
haut.

6.2.2 Autorisation par I’entrée de validation

@ Les activités dans ce chapitre sont stricte-
ment réservées aux électriciens spécialisés.

Le produit est muni d’'une entrée de validation pour
I'autorisation du processus de charge. A cet effet,
un contact électrique externe doit étre installé et
raccordé a I'entrée de validation. Le contact élec-
trique peut étre par exemple un interrupteur a clé
(signal continu) ou un bouton-poussoir (signal a im-
pulsion).

Signal continu (réglage par défaut) :

Etat du contact élec- Etat de I'autorisation

trique

ouvert Aucune autorisation ac-
cordée

fermé Autorisation accordée

Signal a impulsion :
Une activation de courte durée de I’entrée de vali-
dation du contact électrique permet de valider ou
d’arréter 'autorisation. L’outil de configuration est
requis pour basculer le réglage entre le signal
continu et le signal a impulsion.
[T «6.5 Description de I'outil de configuration »

[ 23]

22

Raccordement électrique du contact de
commutation

A ATTENTION

Dommage matériel en cas d’installation incor-

recte

Une installation incorrecte du contact de commuta-

tion peut endommager le produit ou y provoquer

des dysfonctionnements. Pendant l'installation, ob-

server les exigences suivantes :

P Poser les cables en veillant a éviter toute per-
turbation.

e W =

Fig. 14 : Raccordement de I'entrée de validation

XG1 !
1
Entrée de validation 1 |—|
. / NO
12VCC,8mA— 2 I
1

Fig. 15 : Schéma de principe : Entrée de validation

Installer le contact électrique externe.
Dénuder le cable.

Dénuder les fils sur 7 mm.

Raccorder les fils aux connecteurs (fournis a la
livraison).

» Brancher les connecteurs a XG1.

vVvVvyy



P Observer les caractéristiques de raccordement
de I'entrée de validation.
[T « 4 Caractéristiques techniques » [ 10]

Configuration

P Mettre I'interrupteur DIP 3 de la banque S1sur
« ON ».

Si un contact de commutation avec signal d’'impul-
sion a été installé, un réglage supplémentaire est
nécessaire dans I'outil de configuration.
[J «6.5 Description de I'outil de configuration »

[ 23]

6.3 Mise en marche du produit

(t)

Configuration requise :
v Le produit est correctement installé.
v Le produit n’est pas endommagé.

Les activités dans ce chapitre sont stricte-

v Les dispositifs de protection requis sont inté-

grés conformément aux prescriptions nationales

en vigueur a I'installation électrique en amont.
« 5.2.2 Dispositifs de protection » [ 13]

=

été contrélé conformément a la norme
CEI 60364-6 ainsi qu’aux prescriptions natio-

nales en vigueur (par ex. DIN VDE 0100-600 en

Allemagne).
[J «6.4 Contréle du produit » [ 23]

P Enclencher I'alimentation électrique et procéder

a un contréle.

6.4 Contrdle du produit

@)

Les activités dans ce chapitre sont stricte-

P Lors de la premiére mise en service, réaliser un
controle du produit selon la norme CElI 60364-6

et les prescriptions nationales en vigueur
(par ex. DIN VDE 0100-600 en Allemagne).

ment réservées aux électriciens spécialisés.

Lors de la premiere mise en service, le produit a

ment réservées aux électriciens spécialisés.
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Le contréle peut étre réalisé en liaison avec la boite
d’essai MENNEKES et un appareil d’essai adapté a
un contréle conforme aux normes. La boite d’essai
MENNEKES simule ici la communication avec le vé-
hicule. Les boites d’essai sont disponibles en op-
tion auprés de MENNEKES.

6.5 Description de I'outil de configuration

Les réglages de base peuvent étre effectués sur la
station de charge via les interrupteurs DIP. L’outil
de configuration est requis pour les réglages avan-
cés.

Lors de la premiere mise en service, contro-
ler si une version plus récente du firmware
du produit ou de I'outil de configuration est
disponible sur notre site web, sous « Ser-
vices » > « Mises a jour du logiciel », et ac-
tualiser la version le cas échéant.

« 8.3 Mise a jour du firmware » [ 29]

jie
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Il est possible de définir les configurations avan-

cées suivantes :

B |nstaller la mise a jour du firmware

B Modifier le réglage par défaut (20 A) pour la li-
mitation du déséquilibre de charge (valeurs
possibles : 10 A ... 30 A)

B Désactiver le retour sonore

B Désactiver le mode économie d’énergie (pour
une consommation réduite en mode Standby)

B Activer la détection des sous-tensions/surten-
sions pour les phases raccordées et régler les
valeurs limites respectives

B Importer et exporter les réglages

B Régler la tolérance pour le déclenchement d’un
défaut de surintensité (préréglage : tolérance
par défaut)

B Modifier la logique de I'entrée Downgrade (par
défaut : la fonction Downgrade est activée
lorsque le contact électrique est fermé)

B Définir les parameétres de couleur de l'affichage
d'état a LED

B Commuter I'entrée de validation sur le signal
d’impulsion

Par ailleurs, les valeurs de service actuelles sont af-
fichées et les interrupteurs DIP configurés expli-
qués dans 'outil de configuration. Si une panne de-
vait survenir, I'outil de configuration propose de
I’aide en vue du dépannage (message de panne, fi-
chier journal).

Le cable de configuration MENNEKES est
requis afin de pouvoir utiliser I'outil de
configuration. Le cable de configuration (ré-
férence 18625) est disponible sur notre site
web, sous « Produits » > « Accessoires ». En
outre, il est également possible d’y télé-
charger 'outil de configuration avec le ma-
nuel d’utilisation.

«1.1Site web » [ 2]

13

Des informations concernant 'installation et I'utilisa-
tion sont décrites dans le manuel de I'outil de confi-
guration.
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[J Respecter le manuel d’utilisation de I'outil de
configuration.

6.6 Fermeture du produit
@ Les activités dans ce chapitre sont stricte-
ment réservées aux électriciens spécialisés.

A ATTENTION

Dommage matériel en cas d’écrasement de com-

posants ou de cables

L’écrasement de composants ou de cables peut

provoquer des détériorations et des dysfonctionne-

ments.

P Pendant la fermeture du produit, veiller a ne
pas écraser de composants ni de cables.

P Le cas échéant, fixer les composants ou les
cables.

Fig. 16 : Fermeture du produit

P Rabattre la partie supérieure du boitier vers le
haut.

P Visser la partie supérieure et la partie inférieure
du boitier. Couple de serrage : 1,2 Nm.

Retirer le film de protection

A la livraison, un film de protection recouvre la zone
d’affichage d'état a LED. MENNEKES ne peut pas
garantir le retrait sans résidu du film de protection
si le produit a déja été utilisé pendant un certain
temps ou a été exposé aux intempéries.



P Retirer le film de protection pendant la mise en
service.

Fig. 17 : Retrait du film de protection

6.7 Montage du cache frontal

Fig. 18 : Monter le cache frontal - 1
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Fig. 19 : Monter le cache frontal - 2

P Monter et enclencher le cache frontal.

6.8 Apposer la signalétique du point de
charge

La signalétique du point de charge conformément a
la norme NF 17186 met a disposition une signalé-
tique harmonisée des points de charge de véhi-
cules électriques.

Le produit répond aux exigences minimales norma-
tives européennes sur la signalétique du point de
charge conformément a la norme NF 17186 une fois
que I'étiquette de signalisation du point de charge
a été apposée sur le produit. En fonction du site
d’installation (p. ex. un lieu semi-public) et des exi-
gences nationales du pays de I'exploitant, des in-
formations complémentaires doivent étre fournies
le cas échéant.

L’exploitant est responsable de la mise en place de
la signalétique du point de charge. Pour de plus
amples informations, rendez-vous sur notre site in-
ternet:
https://www.mennekes.org/emobility/knowledge/
charge-point-labelling/
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https://www.mennekes.org/emobility/knowledge/charge-point-labelling/
https://www.mennekes.org/emobility/knowledge/charge-point-labelling/

P Au besoin, apposer I'étiquette sur le produit.
—JJ

O

i

Fig. 20 : Suggestion pour la mise en place de I'éti-
quette
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7  Utilisation

71

P Autoriser (en fonction de la configuration).

Autorisation

Les options sont disponibles en vue de I'autorisa-
tion :

Aucune autorisation (démarrage automatique)

Tous les utilisateurs peuvent charger leur véhicule.

Autorisation par I’entrée de validation
L’autorisation est accordée dés que I'entrée de vali-
dation est commandée par un contact de commuta-
tion.

Lors de la commande par un contact de commuta-
tion avec signal d’impulsion :

Si le véhicule n’est pas raccordé au produit
s ©ON 'espace de 5 minutes, I'autorisation est
1 réinitialisée et le produit bascule en mode
« Veille ». La procédure d’autorisation doit
étre répétée.

7.2
A

Danger de blessures en cas d’utilisation de maté-
riel non autorisé

Charge du véhicule

En cas d'utilisation de matériel non autorisé (par ex.

fiche d’adaptateur, rallonge) pendant le processus

de charge, il y a danger d’électrocution ou d’incen-

die de cable.

P Exclusivement employer le cable de charge
prévu pour le véhicule et le produit.

Configuration requise :

v" Une autorisation a été accordée (si nécessaire).

v Le véhicule et le cable de charge sont adaptés
a une charge en mode 3.

P Raccorder le cable de charge au véhicule.
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Le processus de charge ne démarre pas

Si le processus de charge ne démarre pas, il peuty

avoir par ex. une perturbation de la communication

entre le point de charge et le véhicule.

P S’assurer que la fiche de charge et la prise de
charge ne contiennent pas de corps étrangers
et les éliminer le cas échéant.

P Le cas échéant, faire remplacer le cable de
charge par un électricien spécialisé.

Fin du processus de charge

A ATTENTION

Dommage matériel en cas d’exposition a une
contrainte de traction

En cas de contrainte de traction sur le cable, ce

dernier peut se rompre et provoquer d’autres dom-

mages.

P Saisir le cable de charge au niveau de la fiche
de charge puis le débrancher de la prise de
charge.

P Terminer le processus de charge sur le véhicule
ou en réinitialisant I'entrée de validation.

P Saisir le cable de charge au niveau de la fiche
de charge puis le débrancher de la prise de
charge.

» Emboiter le capuchon de protection sur la fiche
de charge.

P Suspendre le cable de charge en veillant a ne
pas le plier.
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8 Entretien

8.1 Maintenance

A DANGER

Danger d’électrocution en cas de détérioration du

produit

En cas d’utilisation d’un produit endommagé, les

personnes s’exposent a un danger de blessures

graves, voire mortelles par électrocution.

P Ne pas employer un produit endommagé.

» Marquer le produit endommagé afin d’exclure
toute utilisation par d’autres personnes.

» Demander immédiatement & un électricien spé-
cialisé d’éliminer les dommages.

P Le cas échéant, demander a un électricien spé-
cialisé de mettre le produit hors service.

P Controler I'état de marche du produit tous les
jours et/ ou a chaque charge, et s’assurer qu’il
ne comporte pas de dommages apparents.

Exemples de dommages :

B Boitier endommagé

B Composants défectueux ou manquants

B Autocollants de sécurité manquants ou illisibles
N La signature d’un contrat de maintenance
g avec un partenaire S.A.V. compétent garan-

tit une maintenance réguliere.

Intervalles de maintenance

Définir les intervalles de maintenance en tenant
compte des aspects suivants :
B Age et état du produit

Les activités ci-dessous sont strictement ré-
servées aux électriciens spécialisés.

B Influences environnementales
B Sollicitation
B Derniers certificats d’essai

28

Effectuer la maintenance au moins aux intervalles
suivants.

Tous les six mois :

Compo- Activité de maintenance

sant

Extérieur P> Réaliser un contréle visuel afin de

du boitier s’assurer de I'absence de vices et
de détériorations.

P Contréler la propreté du produit et
le nettoyer le cas échéant.

Intérieur P> S’assurer que le produit ne

du boitier contient pas de corps étrangers et
éliminer les corps étrangers le cas
échéant.

P Procéder a un contréle visuel afin
de s’assurer de I'absence d’humi-
dité. Le cas échéant, éliminer les
corps étrangers du joint et sécher
le produit. Le cas échéant, contr6-
ler le fonctionnement correct.

P Contréler la fixation au mur ou au
systéeme de support MENNEKES
et resserrer les vis le cas échéant.

Dispositifs P> Procéder a un contréle visuel afin
de protec- de s’assurer de I'absence de dom-
tion mages.

Indicateur P> S’assurer du fonctionnement cor-
d’état a rect et de la bonne lisibilité de I'in-
DEL dicateur d’état a DEL.

Cablede P> S’assurer que le cable de charge
charge n’est pas endommagé (par ex.

pliures, fissures).

P S’assurer que le cable de charge
est propre et qu’il ne comporte
pas de corps étrangers. Le cas
échéant, le nettoyer et éliminer
les corps étrangers.



Une fois par an :

Compo- Activité de maintenance

sant

Bornes de P> Controler les bornes de

connexion connexion de la ligne d’alimenta-
tion et les rebrancher le cas
échéant.

Installation P> Inspection de I'installation élec-

électrique trique selon la norme CEl 60364-6

et les prescriptions nationales en
vigueur (par ex.
DIN VDE 0105-100 en Allemagne).

P Répétition des mesures et
contréles conformément a la
norme CEl 60364-6 et aux pres-
criptions nationales en vigueur
(par ex. DIN VDE 0105-100 en Al-
lemagne).

» Contréler le fonctionnement cor-
rect et simuler un processus de
charge (par ex. avec une boite
d’essai MENNEKES et un appareil
d’essai adapté a un controle
conforme aux normes).

» Eliminer les dommages sur le produit dans les
regles de I'art.

» Documenter la maintenance.
Le procés-verbal de maintenance MENNEKES
est disponible sur notre site web, sous « Ser-
vices » > « Documents pour les installateurs ».

(1 «11Site web»[" 2]
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8.2 Nettoyage

A DANGER

Danger d’électrocution en cas de nettoyage incor-
rect

Le produit abrite des composants électriques sous
haute tension. En cas de nettoyage incorrect, les
personnes s’exposent a un risque de blessures
graves, voire mortelles par électrocution.

P Nettoyer exclusivement I'extérieur du boitier.
» Ne pas employer d’eau courante.

A ATTENTION

Dommage matériel en cas de nettoyage incorrect

Un nettoyage incorrect peut engendrer un dom-
mage matériel sur le boitier.

P Essuyer le boitier a I'aide d’un chiffon sec ou
d’un chiffon Iégerement imbibé d’eau ou d’al-
cool a briler (94 % vol).

Ne pas employer d’eau courante.

Ne pas employer d’appareils de nettoyage a
haute pression.

vwvy

8.3 Mise a jour du firmware

Le firmware actuel est disponible sur notre
e site web, sous « Services » > « Mises a jour
du logiciel ».
«1.1Site web » [ 2]

L’outil de configuration est requis pour installer la

mise a jour du firmware.

[J «6.5 Description de I'outil de configuration »
[ 23]



9 Dépannage

Si un défaut survient, la LED supérieure de I'affi-
chage d'état a LED clignote en rouge. Pour pour-
suivre l'utilisation, il est indispensable de remédier
a la panne.

La DEL du haut de lindicateur d’état a DEL

clignote en rouge

Lorsque la DEL rouge du haut clignote, la panne

peut étre éliminée par I'utilisateur / 'exploitant.

Exemples de pannes possibles :

B Erreur durant le processus de charge.

B Une sous-tension ou une surtension a été dé-
tectée (dans la mesure ou la surveillance de
sous-tension / ou de surtension est activée).

Pour le dépannage, procéder dans I'ordre suivant :

» Terminer le processus de charge et débrancher
le cable de charge.

P Rebrancher le cable de charge et démarrer le
processus de charge.

Certaines pannes se réinitialisent automati-
quement aprés un certain temps d’attente.
Si la panne persiste ou qu’elle se répete,
faire appel a un électricien spécialisé.

°
1

La LED supérieure de I'affichage d'état a LED
clignote en rouge

Lorsque la LED clignote en rouge, le dépannage ne
peut étre réalisé que par un électricien spécialisé.

@ Les activités ci-dessous sont strictement ré-
servées aux électriciens spécialisés.

Exemples de pannes possibles :

B Echec de I'autotest du systéme électronique.

B Echec de 'autotest de la surveillance du cou-
rant de défaut CC.

B Contact de charge soudé (welding detection).

30

L’outil de configuration est requis pour vi-
sualiser un diagnostic de panne et téléchar-
ger des fichiers journaux.

ie

« 6.5 Description de I'outil de configura-
tion»[ 23]

Pour le dépannage, procéder dans I'ordre suivant :

» Mettre le produit hors tension pendant 3 mi-
nutes puis le redémarrer.

P Vérifier si une mise a jour du firmware est dispo-
nible sur notre site web, sous « Services » >
« Mises a jour du logiciel », et, le cas échéant,
I'installer a I'aide de I'outil de configuration.

[T «1.1Site web » [ 2]

» Lire le diagnostic de la panne dans I'outil de
configuration et éliminer la panne.

Un document consacré au dépannage est
disponible sur notre site web, sous « Ser-
vices » > « Documents pour les installa-
teurs ». Vous y trouverez les messages de
panne, les causes possibles et les solutions
envisageables.

«1.1Site web » [ 2]

=ie

» Documenter la panne.
Le proces-verbal de dépannage MENNEKES est
disponible sur notre site web, sous « Ser-
vices » > « Documents pour les installateurs ».
[ «1.1Site web» [ 2]



10 Mise hors service

(@)

Les activités dans ce chapitre sont stricte-
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10.2 Mise au rebut

>

Observer les dispositions nationales Iégales en
vigueur dans le pays de I'utilisateur en vue de la
mise au rebut et de la protection de I'environne-

vVav

v

v v

ment réservées aux électriciens spécialisés.

Mettre la ligne d’alimentation hors tension puis
la sécuriser contre tout réenclenchement acci-
dentel.

Ouvrir le produit.

« 5.5 Ouverture du produit » [ 14]

Débrancher la ligne d’alimentation et, le cas
échéant, la ligne pilote / ligne de données.
Détacher le produit du mur ou du systéme de
support MENNEKES.

Retirer la ligne d’alimentation et, le cas échéant,
la ligne pilote / ligne de données du boitier.
Refermer le produit.

« 6.6 Fermeture du produit » [ 24]

10.1 Stockage

Un stockage dans les regles de I'art permet d’in-
fluencer I'ordre de marche du produit de maniere
positive et de le conserver.

>
>

>

Avant le stockage, nettoyer le produit.

Stocker le produit a un emplacement propre et
sec dans son emballage d’origine ou dans un
emballage adéquat.

Observer les conditions de stockage admis-
sibles.

Conditions de stockage admissibles

Min. Max.
Température de stockage [°C] -30 +50
Température moyenne sur 555
24 heures [°C]
Altitude [m au-dessus du ni- 2.000
veau de la mer]
Humidité relative de Iair (sans 65

condensation) [%]

ment.
P Trier lemballage avant de le mettre au rebut.

)2 ¢

Possibilités de retour pour les particuliers

Il est interdit de mettre au rebut le pro-
duit avec les ordures ménageres.

Le produit peut étre déposé gratuitement dans les
points de collecte des organismes publics de traite-

ment des déchets ou dans les points de collecte

mis en place conformément a la directive 2012/19/

UE.

Possibilités de retour pour les professionnels
Des détails a propos de la mise au rebut pour les
professionnels sont disponibles sur demande au-
pres de MENNEKES.

[J «1.2 Contact»[" 2]

Données a caractére personnel / protection des
données

Le cas échéant, des données a caractére personnel

sont enregistrées sur le produit. L’utilisateur final
assume lui-méme la responsabilité pour I'efface-
ment des données.
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1 In merito al presente
documento

Qui di seguito la stazione di ricarica & denominata
“prodotto”. Questo documento & valido per le se-
guenti varianti di prodotto:

B AMTRON® 4You 110 11

B AMTRON® 4You 110 22

Versione firmware del prodotto: 2.0

Questo documento contiene informazioni per I'elet-
trotecnico specializzato e il gestore. Questo docu-
mento contiene, tra l'altro, avvertenze importanti re-
lative all'installazione e all'uso regolare del prodot-
to.

Copyright ©2024 MENNEKES Elektrotechnik GmbH
& Co. KG

11 Home page

Italia: www.mennekes.it/emobility

1.2 Contatto

Per contattare direttamente MENNEKES utilizzare il
modulo che si trova sotto “Contatto” sulla nostra
home page.

[T “1.1Home page” [ 2]

1.3  Awvuvisi di pericolo

Pericolo di danni a persone

A PERICOLO

Questo avviso di pericolo indica un pericolo immi-
nente che causa la morte o lesioni gravissime.

AN

L'avviso di pericolo indica una situazione pericolosa
che puo causare la morte o lesioni gravi.

/\ CAUTELA

L'avviso di pericolo indica una situazione pericolosa
che puo causare lesioni di lieve entita.

Avvertimento di danni materiali

A ATTENZIONE

L'avviso di pericolo indica una situazione che puo
causare lesioni di lieve entita.

1.4 Simboli utilizzati

Il simbolo indica le attivita che possono es-
sere eseguite esclusivamente da un elettro-
tecnico specializzato.

1 !l simbolo indica un'avvertenza importante.

.33_ Il simbolo indica un'informazione supple-
v mentare, utile.

Il simbolo indica una condizione preliminare.
Il simbolo indica una richiesta d'intervento.

Il simbolo indica un risultato.

Il simbolo indica un elenco.

|3 v S

Il simbolo rimanda a un altro documento o a un
altro passaggio di testo in questo documento.


https://www.mennekes.it/emobility
https://www.mennekes.ch/it/emobility

2 Perla vostra sicurezza

21 Gruppi target

Questo documento contiene informazioni per I'elet-
trotecnico specializzato e il gestore. Per determina-
te attivita, e richiesta la conoscenza dell'elettrotec-
nica. Queste attivita possono essere eseguite
esclusivamente da un elettrotecnico specializzato e
sono contrassegnate con il simbolo rappresentante
un Elettrotecnico specializzato.

(J “1.4 Simboli utilizzati” [ 2]

Gestore

Il gestore risponde dell'uso conforme alla destina-
zione prevista e dell'uso sicuro del prodotto. Que-
sto include anche l'istruzione delle persone che uti-
lizzano il prodotto. Il gestore & responsabile di ga-
rantire che le attivita che richiedono una competen-
za professionale siano eseguite da un tecnico quali-
ficato.

Elettrotecnico specializzato

Un elettrotecnico specializzato € una persona che,
sulla base della sua formazione specialistica, delle
sue conoscenze, della sua esperienza, nonché del-
la conoscenza dei regolamenti pertinenti, € in gra-
do di valutare ed eseguire il lavoro assegnato e di
riconoscere i possibili pericoli.

2.2 Uso conforme alla destinazione

Il prodotto & destinato all'impiego nel settore priva-
to.

Il prodotto & previsto esclusivamente per la ricarica
di veicoli elettrici e ibridi, qui di seguito denominati
“veicoli“.

B Ricarica in modalita 3 conformemente alla nor-
ma IEC 61851 per i veicoli con batterie che non
producono gas.

B Connettori a innesto conformemente alla norma
IEC 62196.
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| veicoli con batterie a rilascio di gas non possono
essere ricaricati.

Il prodotto & destinato unicamente al montaggio fis-
so a parete o al montaggio su un sistema di suppor-
to di MENNEKES in aree interne ed esterne.

In alcuni paesi c'e I'obbligo che un elemento di
commutazione meccanica disconnetta il punto di ri-
carica dalla rete se un contatto di carico del prodot-
to e saldato (welding detection). Questa disposizio-
ne puo essere attuata, ad esempio, per mezzo di
uno sganciatore di apertura.

Il prodotto pud essere messo in servizio soltanto se
vengono osservate tutte le norme internazionali e
nazionali. Vanno osservate, tra l'altro, le seguenti
norme internazionali ovvero il relativo recepimento
nazionale:

B |EC 618511

B |EC 62196-1

B |EC 60364-7-722
B |EC 61439-7

Il prodotto soddisfa i requisiti minimi delle normati-
ve europee sull’'identificazione del punto di ricarica
secondo la norma EN 17186, se I'adesivo per 'iden-
tificazione del punto di ricarica & stato apposto sul
prodotto. A seconda del luogo d’installazione (ad
es. zona semipubblica) e dei requisiti nazionali del
Paese dell’'utilizzatore, puo essere necessario inte-
grare ulteriori informazioni.

Leggere, osservare, conservare questo documento
e tutti i documenti supplementari relativi a questo
prodotto e inoltrarlo a un eventuale gestore succes-
sivo.



2.3 Uso non conforme alla destinazione
prevista

Il prodotto e sicuro solamente se viene utilizzato
conformemente alla destinazione prevista. Qualsia-
si altro impiego, cosi come le modifiche al prodotto,
sono da considerarsi non conformi e di conseguen-
za non ammissibili.

Il gestore, I'elettrotecnico specializzato o I'utilizzato-
re rispondono di tutti i danni materiali e di danni alle
persone risultanti da un uso non conforme alla de-
stinazione. MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co.
KG non si assume alcuna responsabilita per danni
derivanti da un uso non conforme.

2.4 Indicazioni di sicurezza fondamentali

Conoscenze dell'elettrotecnica

Per determinate attivita, e richiesta la conoscenza
dell'elettrotecnica. Queste attivita possono essere
eseguite esclusivamente da un elettrotecnico spe-
cializzato e sono contrassegnate con il simbolo
“Elettrotecnico specializzato®

[J “1.4 Simboli utilizzati” [ 2]

Se le attivita che richiedono la conoscenza dell'elet-
trotecnica sono svolte da profani in materia, le per-
sone possono essere gravemente ferite o uccise.

P Le attivita che richiedono la conoscenza
dell'elettrotecnica possono essere svolte solo
da un elettrotecnico specializzato.

P Osservare il simbolo “Elettrotecnico specializza-
to*“ in questo documento.

Non utilizzare il prodotto se danneggiato

Se viene utilizzato un prodotto danneggiato, le per-

sone possono essere gravemente ferite o uccise.

P Non utilizzare il prodotto se danneggiato.

P Contrassegnare il prodotto danneggiato in mo-
do tale che non possa essere utilizzato da altre
persone.

P Far eliminare i danni immediatamente da elet-
trotecnici specializzati.

P Se necessario, mettere il prodotto fuori servizio.

Manutenzione corretta

Una manutenzione non corretta pud compromette-
re la sicurezza operativa del prodotto. Una tale si-
tuazione puo causare la morte o gravi lesioni.

» Eseguire la manutenzione in modo corretto.

(7 “8.1 Manutenzione” [ 28]

Rispetto dell'obbligo di sorveglianza

Le persone, che non sono in grado di valutare i

possibili rischi o solo in determinate circostanze, e

animali rappresentano un pericolo per gli altri e per

se stessi.

P Tenere le persone in pericolo, ad esempio i
bambini, lontano dal prodotto.

» Tenere gli animali lontani dal prodotto.

Utilizzo corretto del cavo di ricarica

L'utilizzo non corretto del cavo di ricarica comporta

l'insorgenza di pericoli quali scariche elettriche, cor-

tocircuito o incendio.

» Evitare carichi e urti.

» Non tirare il cavo di ricarica sopra a spigoli vivi.

» Non annodare il cavo di ricarica ed evitare le
piegature.

» Non usare adattatori o cavi di prolunga.

» Non sottoporre il cavo di ricarica a forze di tra-
zione.

» Sfilare il cavo di ricarica dalla presa di ricarica
afferrando la spina di ricarica.

» Dopo l'uso del cavo di ricarica applicare il cap-
puccio sulla spina di ricarica.

2.5 Segnali di sicurezza

Su alcuni componenti del prodotto sono apposti se-
gnali di sicurezza, che avvertono di situazioni peri-
colose. Se i segnali di sicurezza non vengono os-
servati, possono verificarsi lesioni gravi o mortali.
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Segnali di si- Significato
curezza

Tensione elettrica pericolosa.

P Prima di procedere a lavori nel
prodotto, assicurarsi che sia
scollegato dall'alimentazione
elettrica.

Pericolo in caso di inosservanza
A dei documenti pertinenti.
P Leggere i documenti pertinenti
prima di eseguire lavori sul pro-
dotto.

P Osservare i segnali di sicurezza.

P Mantenere i segnali di sicurezza in uno stato
leggibile.

P Sostituire i segnali di sicurezza danneggiati o di-
venuti irriconoscibili.

P Qualora sia necessario sostituire un componen-
te sul quale e apposto un segnale di sicurezza,
occorre assicurarsi che il segnale di sicurezza
sia apposto anche sul componente nuovo.
Eventualmente, il segnale di sicurezza deve es-
sere apposto a posteriori.



3 Descrizione del prodotto

3.1 Caratteristiche essenziali di dotazione

Generalita

B Ricarica in modalita 3 secondo la norma
IEC 61851

B Connettore a innesto secondo la norma
IEC 62196

B Potenza di carica max.: (AMTRON® 4You 100 11):
1M kW

B Potenza di carica max.: (AMTRON® 4You 100
22): 22 kW

B Collegamento: monofase / trifase

B Potenza di carica max. configurabile da un elet-
trotecnico specializzato

B |ndicatore di stato LED

B Modalita di risparmio energetico per un consu-
mo ridotto in stand-by

B Cavo diricarica fissamente collegato, tipo 2
(7,5 m)

B Sostegno integrato per la sospensione di cavi

B Cover anteriore intercambiabile

Possibilita di autorizzazione

B Autostart (senza autorizzazione)
B Attraverso un contatto di commutazione ester-
no (ingresso di abilitazione)

Possibilita di gestione del carico locale

B Riduzione della corrente di carico attraverso un
contatto di commutazione esterno (ingresso Do-
wngrade)

B Riduzione della corrente di carico in caso di un
carico di fase irregolare (limitazione del carico
squilibrato)

Dispositivi di protezione integrati

B L’interruttore differenziale deve essere installa-
to a monte

B |’interruttore magnetotermico deve essere in-
stallato a monte

B Controllo della corrente di guasto DC > 6 mA a
norma IEC 62955

B Uscita di commutazione per pilotare uno sgan-
ciatore di apertura esterno che, in caso di errore
(contattore di carico saldato, welding detection),
serve a diseccitare il punto di ricarica

3.2 Targhetta identificativa

La targhetta identificativa riporta tutti i dati impor-

tanti del prodotto.

P Osservare la targhetta identificativa del prodot-
to. La targhetta identificativa si trova sul lato si-
nistro nella parte inferiore dell’alloggiamento.

%4 MENNEKES

= TYP.SN: XXXXXXX.XXXXXX

= XXXXXX

mInxx A @—IPxx
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? 99979

D-57399 Kirchhundem
Aloys-Mennekes-Str. 1

)i

Fig. 1: Targhetta identificativa del prodotto (campio-
ne)

1 Produttore

2 Numero di tipo.Numero di serie
3 Denominazione del tipo

4 Corrente nominale

5 Tensione nominale

6 Frequenza nominale
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7 Norma 1 Parte superiore dell’alloggiamento con cover
8 Codice a barre anteriore

9 Classe di protezione 2 Indicatore di stato LED

10 Numero di poli 3 Parte inferiore dell'alloggiamento

1 Utilizzo

Vista interna

3.3 Volume di fornitura
B Prodotto
Guida rapida per 'utente
Guida rapida per I'elettrotecnico specializzato
Cover anteriore *
Sacchetto con materiale di fissaggio (viti, tassel-
li, tappi), passacavi a membrana, giunti a innesto
e fascette serracavi
B Adesivo con identificazione del punto di ricarica
secondo la norma EN 17186
B Documenti aggiuntivi:
B Maschera per foratura (stampata su inserto
di cartone e perforata)
B Schema elettrico

B Certificato di collaudo

* La cover anteriore & disponibile in altri colori pres- ] o
so MENNEKES. Fig. 3: Vista interna

1 Passacavi*
3.4 Struttura del prodotto 2 Morsetti

B 1e 2: peril collegamento di un contatto di
commutazione esterno (ingresso di abilita-
zione)

B 3 e 4: per il collegamento di un contatto di
commutazione esterno (ingresso Downgra-
de)

3 MCU (MENNEKES Control Unit, unita di con-
trollo)

Vista esterna

4  Morsetti per il collegamento di uno sganciato-
re di apertura esterno

5 Interruttore DIP

6 Attacco per il cavo di configurazione MENNE-
KES

7 Morsetti per I'alimentazione di tensione

* Ulteriori passacavi si trovano sui lati superiore e

Fig. 2: Vista esterna (esempio) inferiore



3.5 Indicatore di stato LED

L’indicatore di stato LED mostra lo stato di esercizio
(Stand-by, Carica, Anomalia) del prodotto.

Stand-by
Comporta- Significato
mento del
LED (impo-
stazione
standard del
colore)
Il prodotto & pronto all'uso. Nes-
sun veicolo collegato al prodotto.
Il LED & acce-
so in blu.

N,—~ Nessun veicolo collegato al pro-
dotto. L’autorizzazione € avvenuta
ed é valida per 5 minuti.

DN

I LED lam-
peggia in blu.
Un veicolo € collegato al prodotto.
L'autorizzazione non & avvenuta.
D\
Il LED lam-
peggia in blu.

Comporta- Significato
mento del
LED (impo-
stazione
standard del
colore)
A Un veicolo & collegato al prodotto.
Autorizzazione avvenuta.
Processo di ricarica sospeso. Pos-
sibili cause sono ad esempio:
B La temperatura di esercizio &
i stata superata.
Il LED pulsa B |'ingresso Downgrade e confi-
in blu. gurato su O A ed é attualmente

attivo.

M || valore limite per carico squili-
brato superato e stato supera-
to.

N

Nello stato di funzionamento “Stand-by” & preimpo-
stato il colore blu (impostazione colori standard). Un
elettrotecnico specializzato pud cambiare il colore
in verde.

Modalita di risparmio energetico per un consumo ri-
dotto in stand-by:

nello stato operativo “Stand-by”, dopo 10 minuti il
prodotto pud commutare sulla modalita di risparmio
energetico. Il consumo energetico del prodotto vie-
ne ridotto. La modalita di risparmio energetico &
configurabile e nello stato di consegna ¢ attivata.
La modalita di risparmio energetico viene terminata
tramite un’interazione con il prodotto (ad es.: inse-
rendo il cavo di ricarica o tramite autorizzazione).
Nella modalita di risparmio energetico I'indicatore
di stato LED non e acceso.



Carica
Comporta- Significato
mento del
LED (impo-
stazione
standard del
colore)
Il veicolo viene ricaricato.
Il LED & acce-
so in verde.

A Tutti i requisiti per la ricarica di un
veicolo sono stati soddisfatti. Il
processo di ricarica e stato sospe-
so a causa di una segnalazione di
risposta del veicolo o e stato ter-

S 2 minato dal veicolo.

Il LED pulsa
in verde.

Nello stato operativo “Carica” & preimpostato il co-
lore verde (impostazione standard). Il colore puo
essere modificato da un elettrotecnico specializza-
to nel colore blu.

Anomalia

Comporta- Significato

mento del

LED
E presente un'anomalia che impe-
disce il processo di ricarica del
veicolo. L'eliminazione dell'ano-
malia puo essere effettuata esclu-
sivamente da un elettrotecnico
specializzato.

Il LED & acce-

SO in rosso.
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Comporta-
mento del
LED
Nz E presente un'anomalia che impe-
N disce il processo di ricarica del
veicolo (ad es. errore durante il
processo di ricarica, sotto- o so-
vratensione).

Significato

Il LED lam-
peggia in ros-
so.

[J “9 Eliminazione di anomalie” [ 30]

3.6 Connettori per la ricarica

Le varianti del prodotto sono disponibili con i se-
guenti connettori per la ricarica.

Cavo di ricarica fisso con connettore di ricarica
tipo 2

Tutti i veicoli con una spina di ricarica di tipo 2 pos-
sono essere ricaricati. Non € necessario utilizzare
un cavo di ricarica separato.



4  Dati tecnici

AMTRON® 4You 100 11

Potenza di carica max. [kW] 1

Corrente nominale |, [A] 16

Corrente nominale di un punto di 16

ricarica, modalita 3 |, [A]

Pre-fusibile max [A] 16

Corrente di cortocircuito nomina- 1,1

le condizionata I [kA]

AMTRON® 4You 100 11, AMTRON® 4You 100 22
Collegamento

Tensione nominale U[V] AC +10 %
Frequenza nominale fy [Hz]

Tensione nominale d'isolamento U,[V]
Resistenza alla tensione impulsiva nominale U, [kV]
Fattore di carico nominale RDF
Sistema in relazione alla messa a terra
Classificazione CEM

Classe di protezione

Grado di protezione

Categoria sovratensione

Resistenza agli urti

Grado di imbrattamento

Installazione

Fisso / mobile

Uso (conforme a IEC 61439-7)
Struttura esterna

Dimensioni (H x L x P) [mm]

Peso [kg]

Norma

AMTRON® 4You 100 22
22
32
32

32
1,8

monofase / trifase
230/400

50

500

4

1

TN/ TT (IT solo a determinate condizioni)
A+B

|

IP 54

11l

IK10

3

All'aperto o all'interno
Fisso

AEVCS

Montaggio a parete
402 x 226 x 168
51-6,3

IEC 61851, IEC 61439-7

Le rispettive versioni concrete delle norme secondo le quali il prodotto e stato testato sono riportate nella
dichiarazione di conformita del prodotto. Per la dichiarazione di conformita consultare I'area di scarico del

prodotto selezionato sulla nostra home page.



Morsettiera linea di alimentazione
Numero di morsetti
Materiale conduttore

Campo di serraggio [mm?] rigido
flessibile
con capocorda
Coppia di serraggio [Nm]

Morsetti ingresso di abilitazione
Numero di morsetti
Esecuzione del contatto di commutazione esterno

Campo di serraggio [mm?] rigido
flessibile
con capicorda
Coppia di serraggio [Nm]

Morsetti ingresso Downgrade
Numero di morsetti
Esecuzione del contatto di commutazione esterno

Campo di serraggio [mm?] rigido
flessibile
con capicorda
Coppia di serraggio [Nm]

Morsetti uscita di commutazione per sganciatore di apertura

Numero di morsetti
Tensione di commutazione max. [V] AC
[V]IDC

Corrente di commutazione max. [A]

Tensione di commutazione max.

Campo di serraggio [mm?] rigido
flessibile
con capicorda
Coppia di serraggio [Nm]
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Rame
Min. Max.

0,2 10

0,2 10

0,2 6

0,8 1,6

2

A potenziale zero (NO)
Min. Max.

0,2 4

0,2 25

0,25 PAS

0,5 0,5

2

A potenziale zero (NC o NO)
Min. Max.

0,2 4

0,2 2,5

0,25 PAS

0,5 0,5

2

230

24

1
Min. Max.

0,2 4

0,2 25

0,25 2,5

0,5 0,5

1



5 Installazione

5.1 Selezione della posizione

Condizione(i) preliminare(i):

v | dati tecnici e i dati della rete corrispondono.
[J “4 Dati tecnici” [ 10]

v Le condizioni ambientali ammesse sono rispet-
tate.

Il prodotto e il posto macchina per la ricarica si
trovano, in funzione della lunghezza del cavo di
ricarica utilizzato, a distanza sufficiente I'uno
dall'altro.

Vengono mantenute le seguenti distanze mini-
me da altri oggetti (ad es. pareti):

B distanza a sinistra e a destra: 300 mm

B distanza dall'alto: 300 mm

<«

<

5.1.1 Condizioni ambientali ammesse

A PERICOLO

Pericolo di esplosione e di incendio

Se il prodotto viene utilizzato in aree a rischio di

esplosione (zone EXx), le sostanze esplosive posso-

no innescarsi a causa di scintille provocate da com-

ponenti dello stesso. Pericolo di esplosione e di in-

cendio.

P Non utilizzare il prodotto in aree a rischio di
esplosione (ad es. stazioni di servizio di gas).

A ATTENZIONE

Danno materiale derivante da condizioni ambien-
tali non idonee

Pericolo per condizioni ambientali inadatte.

» Proteggere il prodotto da un getto diretto di ac-
qua.

Evitare I'esposizione alla luce solare diretta.
Assicurare una sufficiente ventilazione del pro-
dotto. Mantenere le distanze minime.

Tenere il prodotto lontano da fonti di calore.
Evitare eccessivi sbalzi di temperatura.

vy

vy

Condizioni ambientali ammesse

Min. Max.
Temperatura ambiente [°C] -30 +50
Temperatura media in 24 ore +35
[Cl
Altitudine [m s.l.m.] 2.000
Umidita relativa (non conden- 95

sante) [%]

5.2 Operazioni preliminari sul posto

5.2.1 Impianto elettrico a monte
Le attivita descritte in questo capitolo pos-
sono essere eseguite esclusivamente da un

elettrotecnico specializzato.
A PERICOLO

Pericolo di incendio in seguito a sovraccarico

Se l'installazione elettrica a monte (ad es. linea di

alimentazione) non e progettata in modo adeguato,

sussiste pericolo di incendio.

P Progettare l'installazione elettrica a monte in
conformita ai requisiti normativi applicabili, ai
dati tecnici e alla configurazione del prodotto.

(T “4 Dati tecnici” [ 10]

All'atto del dimensionamento della linea di
alimentazione (sezione e tipo di cavo) atte-
nersi, tra le altre, alle seguenti condizioni lo-
cali:

B Tipo di posa in opera

B Lunghezza della linea

B Accumulo di cavi

=ie

P Posare la linea di alimentazione ed eventual-
mente la linea di controllo e di trasmissione dati
nella posizione desiderata.

Possibilita di montaggio
B A una parete
B Al piede di appoggio di MENNEKES



Montaggio a parete:

la posizione della linea di alimentazione deve esse-
re prevista utilizzando la maschera per la foratura in
dotazione o la figura “Dimensione dei fori [mm]”.

[J “5.6 Montaggio del prodotto a parete” [ 14]

Montaggio a un piede di appoggio:

questo e disponibile fra gli accessori ordinabili

presso MENNEKES.

[J Vedilstruzioni per l'installazione del piede di
appoggio

5.2.2 Dispositivi di protezione integrati

Le seguenti condizioni devono essere rispettate
quando si installano i dispositivi di protezione
nell'installazione elettrica a monte:

Le attivita descritte in questo capitolo pos-
sono essere eseguite esclusivamente da un
elettrotecnico specializzato.

Interruttore differenziale

B Sj devono osservare i regolamenti nazio-
nali (ad es. |[EC 60364-7-722 (in Germa-
nia DIN VDE 0100-722)).

B || prodotto & dotato di un sensore di cor-
rente differenziale per il controllo della
corrente di guasto DC > 6 mA secondo
IEC 62955.

B || prodotto deve essere protetto da un in-
terruttore differenziale. L'interruttore dif-
ferenziale deve essere almeno di tipo A.

W All'interruttore differenziale non possono
essere collegati ulteriori circuiti elettrici.

=ie

%4 MENNEKES

MY POWER CONNECTION

Protezione della linea di alimentazione (ad es.
interruttore magnetotermico, fusibile NH)

B Si devono osservare i regolamenti nazio-
nali (ad es. IEC 60364-7-722 (in Germa-
nia DIN VDE 0100-722)).

M || fusibile per la linea di alimentazione de-
ve essere dimensionato, tra l'altro, tenen-
do conto della targhetta identificativa,
della potenza di carica desiderata e della
linea di alimentazione (lunghezza linea,
sezione, numero conduttori esterni, se-
lettivita) verso il prodotto.

B Per AMTRON® 4You 100 11 vale: la cor-
rente nominale del fusibile per la linea di
alimentazione puo essere di massimo
16 A (con caratteristica C).

B Per AMTRON® 4You 100 22 vale: la cor-
rente nominale del fusibile per la linea di
alimentazione puo essere di massimo
32 A (con caratteristica C).

e

Sganciatore di apertura

P Controllare se & prescritto I'uso di uno sgancia-
tore di apertura nel paese di utilizzo.

[J “2.2 Uso conforme alla destinazione” [ 3]

B | o sganciatore di apertura deve essere
posizionato accanto all'interruttore ma-
L} gnetotermico.
W o sganciatore di apertura e l'interruttore
magnetotermico devono essere compati-
bili.

13



5.3 Trasporto del prodotto

A ATTENZIONE

Danno materiale in seguito a un trasporto non ap-

propriato!

Collisioni e urti possono danneggiare il prodotto.

P Evitare gli urti e le collisioni.

> Trasportare il prodotto imballato su un pallet fi-
no al luogo di installazione.

P Usare una base morbida dove appoggiare il
prodotto.

5.4 Staccare la copertura anteriore

Fig. 4: Staccare la copertura anteriore

Allo stato originale la copertura anteriore non & ap-

plicata. La copertura anteriore non e fornita in dota-

zione.

P Se necessario, staccare la copertura anteriore
con l'ausilio dell'attrezzo (fornito in dotazione).

5.5 Apertura del prodotto

Le attivita descritte in questo capitolo pos-
sono essere eseguite esclusivamente da un
elettrotecnico specializzato.

Fig. 5: Apertura del prodotto

Allo stato originale la parte superiore dell'alloggia-

mento non & avvitata. Le viti sono comprese nella

fornitura.

P Se necessario, staccare la copertura anteriore.

(7 “5.4 Staccare la copertura anteriore” [ 14]

P Se necessario, allentare le viti.

P Ribaltare la parte superiore dell'alloggiamento
verso il basso.

5.6 Montaggio del prodotto a parete

5.6.1 Creazione di fori

A ATTENZIONE

Danno materiale causato da una superficie non

piana

I montaggio eseguito su una superficie non piana

puo causare la deformazione dell'alloggiamento,

per cui il grado di protezione non & piu garantita.

Possono verificarsi danni conseguenti nei compo-

nenti elettronici.

P Montare il prodotto soltanto su una superficie
piana.

P Se necessario, livellare le superfici irregolari
adottando misure adeguate.




, MENNEKES raccomanda il montaggio ad

un'opportuna altezza ergonomica a secon-
da dell'altezza del corpo.

A ATTENZIONE

Danno materiale causato da polvere di foratura

Se la polvere di foratura entra nel prodotto, posso-
no verificarsi danni conseguenti nei componenti
elettronici.

P Assicurarsi che la polvere di foratura non possa

entrare nel prodotto.

» Non utilizzare il prodotto come maschera per la

foratura ed evitare di forare attraverso il prodot-
to.

Fig. 6: Dimensioni dei fori [mm]

>

v

0 vV

Staccare la maschera di foratura perforata dal
cartone.

Utilizzare la maschera di foratura per allineare in
orizzontale, tracciare e realizzare i fori (@ 6 mm).
Preparare il passacavi desiderato.

“5.6.2 Preparazione del foro passacavi” [ 15]
Montare il prodotto.

“5.6.3 Montaggio del prodotto” [ 15]
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5.6.2 Preparazione del foro passacavi

Per il foro passacavi esistono diverse possibilita:
B Lato superiore (2 x M20, 1 x M32)

B Lato inferiore (2 x M16, 2 x M20, 1x M32)

B Lato posteriore (2 x M16, 2 x M20, 1 x M32)
4

Spezzare i fori passacavi necessari nel punto di

rottura dovuta con un attrezzo adatto.
P Inserire I'apposito passacavo a membrana (in
dotazione) nel rispettivo foro passacavo.

Passaca- Diame- Passacavo a membrana
VO tro adatto

Lato su- M16 o  Passacavo a membrana con

periore e M20 scarico della trazione.
lato infe-
riore Aree di tenuta:

H M16:4,5-10 mm
B M20:6-13 mm

Lato su- M32 Passacavi a vite e controda-
periore e do

lato infe- B Coppia di serraggio del
riore passacavi a vite: 7 Nm

B Coppia di serraggio del
controdado: 7,5 Nm

B Area di tenuta: 13 - 21 mm
Lato po- M16, Passacavo a membrana sen-

steriore M20 o za scarico della trazione.

M32
Aree di tenuta:

B M16:1-9 mm
H M20:1-15 mm
W M32:1-25 mm

5.6.3 Montaggio del prodotto

R Il materiale di fissaggio fornito (viti, tasselli)
1 ¢ adatto esclusivamente per il montaggio
su pareti in calcestruzzo, mattoni e legno.

P Selezionare materiale di fissaggio adatto.

P Fissare entrambe le viti superiori fino a 10 mm
nella parete.

P Agganciare il prodotto alle viti.



P Fissare il prodotto alla parete con entrambe le
viti inferiori. Scegliere la coppia di serraggio in
funzione del materiale di costruzione della pare-
te.

P Serrare a fondo le due viti superiori. Scegliere la
coppia di serraggio in funzione del materiale di
costruzione della parete.

P Controllare che il prodotto sia fissato in orizzon-
tale e in modo sicuro.

P Introdurre la linea di alimentazione ed eventual-
mente la linea di controllo e di trasmissione dati
nel prodotto rispettivamente attraverso un pas-
sacavi.

Sono necessari circa 30 cm di linea di ali-
mentazione all'interno del prodotto.

i

Tappo

e
/ @@g_@&@f‘&x\\

Fig. 7: Tappo

D Coprire le viti di fissaggio con i 4 tappi (1) (forniti
in dotazione).

A ATTENZIONE

Danno materiale a causa di tappi mancanti

Se le viti di fissaggio non vengono coperte o solo in
modo insufficiente con i tappi, non sono pill garanti-
ti la classe e il grado di protezione specificati. Pos-
sono verificarsi danni conseguenti nei componenti
elettronici.

» Coprire le viti di fissaggio con i tappi.

5.7 Collegamento elettrico

Le attivita descritte in questo capitolo pos-
sono essere eseguite esclusivamente da un
elettrotecnico specializzato.

5.7.1 Forme direte
Il prodotto puo essere collegato a una rete TN/ TT.

Il prodotto puo essere collegato a una rete IT sol-

tanto alle seguenti condizioni:

v" Non & ammesso il collegamento in una rete a
230/400 VIT.

v Il collegamento a una rete IT con tensione di
230 V del conduttore esterno attraverso un in-
terruttore differenziale € consentito a condizio-
ne che al verificarsi del primo errore la tensione
di contatto massima non superii 50 V AC.

5.7.2 Alimentazione di tensione

Za

Fig. 8: Collegamento dell'alimentazione elettrica

» Rimuovere la guaina isolante della linea di ali-
mentazione.

P Togliere l'isolante dei fili per una lunghezza di
10 mm.

La posa in opera della linea di alimentazio-
1 ne deve rispettare i raggi di piegatura am-
messi.



Funzionamento monofase

P Collegare i conduttori della linea di alimentazio-
ne ai morsetti L1, N e PE osservando i contras-
segni riportati sui morsetti.

P Osservare i dati di collegamento della morset-
tiera.

(J “4 Dati tecnici” [ 10]

Per il funzionamento monofase del prodotto € ne-

cessaria anche una modifica nello strumento di

configurazione (parametro “Fasi collegate”).

[J “6.5 Descrizione dello strumento di configura-
zione” [ 23]

Funzionamento trifase

P Collegare i conduttori della linea di alimentazio-
ne ai morsetti L1, L2, L3 N e PE osservando i
contrassegni riportati sui morsetti.

P Osservare i dati di collegamento della morset-
tiera.

[J “4 Dati tecnici” [ 10]

5.7.3 Sganciatore di apertura

Condizione(i) preliminare(i):

v o nellLo sganciatore di apertura & integrata
nell'installazione elettrica a monte.

(J “5.2.2 Dispositivi di protezione integrati” [ 13]
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Sganciatore di apertura

— N

Fig. 10: Schema di principio: Collegamento di uno
sganciatore di apertura esterno.

P Rimuovere la guaina isolante del cavo.

P Togliere l'isolante dei fili per una lunghezza di
7 mm.

P Collegare i fili al giunto a innesto (fornito in do-
tazione).

P Inserire il giunto a innesto in XG3.

Morsetto Collegamento

(XG3)

3 Sganciatore di apertura

1 Alimentazione di tensione
B Max. 230 V AC o max. 24 V DC
B Max. 1A

P Osservare i dati di collegamento dell'uscita di
commutazione.
(J “4 Dati tecnici” [ 10]

N

TAC/DC



P Posare il conduttore in base alla figura qui sopra
e assicurarlo con fascette serracavi (fornite in
dotazione) sui componenti contrassegnati.

In caso di errore (contatto di carico saldato)
1 losganciatore di apertura viene pilotato in
modo tale da separare il prodotto dalla rete.



6 Messa in funzione

6.1 Impostazioni di base con interruttore DIP

Le modifiche effettuate con un interruttore
1 DIP sono efficaci soltanto dopo aver riavvia-
to il prodotto.

P Diseccitare il prodotto, se necessario.

6.1.1 Configurazione del prodotto

Le attivita descritte in questo capitolo pos-
. sono essere eseguite esclusivamente da un
elettrotecnico specializzato.

Nella parte superiore dell'alloggiamento si trovano
due interruttori DIP a 8 poli che servono a configu-
rare il prodotto. Allo stato originale, tutti gli interrut-
tori DIP sono disattivati ("OFF”). Allo stato originale
il prodotto & pronto per l'uso.
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Fig. 11: Interruttore tipo DIP (stato originale)

1 BancaS1
2 BancaS2

® Osservare le etichette di identificazione
sull'alloggiamento.

Si possono impostare le seguenti funzioni con gli
interruttori DIP:
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Banco S1
Interrut-  Funzione
tore DIP
Schema dei colori dell'indicatore di sta-
to LED
H “OFF”:
B Stato operativo “Stand-by” = blu
B Stato operativo “Carica” = verde
H “ON™:
B Stato operativo “Stand-by” = ver-
de
B Stato operativo “Carica” = blu
2 Limitazione del carico squilibrato

B “OFF”: limitazione del carico squili-
brato disattivata

B “ON”: limitazione del carico squilibra-
to attivata

3 Autorizzazione

B “OFF”: senza autorizzazione (Auto-
start)

B “ON”: autorizzazione tramite I'ingres-
so di abilitazione

4,5,6, Senza funzione

7,8

Banca S2

Interrut- Funzione

tore DIP

1,2,3 Corrente di carico max.

4,5 Corrente di carico ridotta per ingresso
Downgrade pilotato

6,7,8 Senza funzione

6.1.2 Impostazione della corrente di carico
massima

Le attivita descritte in questo capitolo pos-
sono essere eseguite esclusivamente da un
elettrotecnico specializzato.



Tramite gli interruttori DIP 1,2 e 3 sulla banca S2 &
possibile regolare la corrente di carico massima del
punto di ricarica.

AMTRON® 4You 100 22

La corrente di carico max. pud essere impostata a
6A10A13A,16 A,20A,25A032A.

Impostazione interruttore DIP (ban- Corrente
ca S2) di carico
1 2 3 max. [A]
OFF OFF OFF 32

ON OFF OFF 25

OFF ON OFF 20

ON ON OFF 16

OFF OFF ON 13

ON OFF ON 10

OFF ON ON 6

L’impostazione ON — ON — ON non ¢é valida (il LED
superiore dell’indicatore di stato LED e acceso di
colore rosso).

AMTRON® 4You 100 11

La corrente di carico max. puo essere impostata a
6A,10A13A, 016 A.

Impostazione interruttore DIP (ban- Corrente
ca S2) di carico
1 2 3 max. [A]

OFF OFF OFF 16

ON OFF OFF 16

OFF ON OFF 16

ON ON OFF 16

OFF OFF ON 13

ON OFF ON 10

OFF ON ON 6

L’impostazione ON — ON — ON non é valida (il LED
superiore dell'indicatore di stato LED & acceso di
colore rosso).

20

6.1.3 Impostazione della limitazione del carico
squilibrato

Le attivita descritte in questo capitolo pos-
. sono essere eseguite esclusivamente da un
elettrotecnico specializzato.

Per carico squilibrato si intende il carico non unifor-

me delle fasi di una rete trifase in corrente alterna-

ta. In Germania, per esempio, la differenza massima

nel punto di connessione alla rete tra due fasi e di

20 A (secondo VDE-N-AR-4100).

P Osservare le disposizioni nazionali in vigore.

» Porre l'interruttore DIP 2 della banca S1su
LON“.

= |l carico squilibrato e limitato su 20 A (imposta-
zione default).

Per limitare il carico squilibrato su un valore di cor-

rente diverso, bisogna utilizzare lo strumento di

configurazione.

[J “6.5 Descrizione dello strumento di configura-
zione” [ 23]

6.2 Use cases

6.2.1 Downgrade

Le attivita descritte in questo capitolo pos-
sono essere eseguite esclusivamente da un
elettrotecnico specializzato.

Se in determinate circostanze o intervalli di tempo
non dovesse essere disponibile la corrente di allac-
ciamento, la corrente di carica pud essere ridotta
mediante I'ingresso Downgrade. L'ingresso per la li-
mitazione della potenza assorbita pud essere co-
mandato mediante i seguenti criteri o sistemi di
controllo:

B Tariffa dell'energia elettrica

Ora

Controllo del distacco del carico

Controllo manuale

Gestione esterna del carico
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Nello stato di consegna, l'ingresso Downgrade vie-

ne pilotato nel seguente modo: XG1 !
I
I D de — 3 |——n,
Stato contatto di Stato Downgrade ngresso bowngrace 3 | NC
f . SNO
commutazione 12VDC, 8 mA 4 !
aperto Downgrade non attivo !
chiuso Downgrade attvo " T T T T T T s === -
Fig. 13: Schema di principio: collegamento di un
Per modificare la logica dell'ingresso Downgrade, contatto di commutazione esterno (impostazione di
bisogna utilizzare lo strumento di configurazione. default: NO)
(1 “6.5 Descrizione dello strumento di configura-
zione” [ 23] P Installare il contatto di commutazione esterno.

P Rimuovere la guaina isolante del cavo.

Collegamento elettrico del contatto di P Togliere l'isolante dei fili per una lunghezza di

commutazione 7 mm.

P Collegare i fili al giunto a innesto (fornito in do-
A ATTENZIONE )
tazione).

Danno materiale dovuto a installazione non cor- » Inserire il giunto a innesto in XG1.

retta P Osservare i dati di collegamento dell'ingresso
Un'installazione errata del contatto di commutazio- Downgrade.

ne puo causare danni o malfunzionamenti del pro- [J “4 Datitecnici” [ 10]

dotto. Per I'installazione attenersi ai seguenti requi- P Posare il conduttore in base alla figura qui sopra
siti: e assicurarlo con fascette serracavi (fornite in

P Scegliere il passaggio della linea in modo tale dotazione) sui componenti contrassegnati.

da evitare interferenze.

Configurazione

Tramite gli interruttori DIP 4 e 5 sulla banca S2 e
possibile regolare la corrente di carico ridotta che
viene applicata quando il contatto di commutazione
sull'ingresso Downgrade ¢ stato attivato. La corren-
te di carico viene ridotta in percentuale a seconda
della corrente di carico massima impostata.

Impostazione Percentua- Corrente di carico ri-

interruttore le della dotta (esempio: cor-
DIP (ban- corrente di rente di carico max. =
ca S2) carico 10 A)
4 5 max.
OFF OFF 0% OA
OFF ON 25 % 6A*
Fig. 12: Collegamento ingresso Downgrade ON OFF ~ 50% 6A"
ON ON 75 % 75A*
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* Per il processo di ricarica si trovano a disposizione
sempre almeno 6 A. Se la corrente di carico ridotta
calcolata risulta inferiore a 6 A, viene arrotondata
per eccesso.

6.2.2 Autorizzazione tramite l'ingresso di
abilitazione

Le attivita descritte in questo capitolo pos-
sono essere eseguite esclusivamente da un
elettrotecnico specializzato.

Il prodotto & dotato di un ingresso di abilitazione
per autorizzare il processo di ricarica. A questo sco-
po & necessario installare un contatto di commuta-
zione esterno che va collegato all'ingresso di abili-
tazione. Il contatto di commutazione puo essere,
per esempio, un interruttore a chiave (segnale con-
tinuo) o un tasto (segnale a impulsi).

Segnale continuo (impostazione standard):

Stato contatto di com- Stato autorizzazione

mutazione

aperto Autorizzazione non av-
venuta

chiuso Autorizzazione avvenu-

ta

Segnale a impulsi:

L'autorizzazione viene abilitata o terminata pilotan-

do brevemente l'ingresso di abilitazione del contat-

to di commutazione. Utilizzare lo strumento di confi-

gurazione per cambiare l'impostazione da segnale

continuo a segnale a impulsi.

[J “6.5 Descrizione dello strumento di configura-
zione” [ 23]
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Collegamento elettrico del contatto di
commutazione

A ATTENZIONE

Danno materiale dovuto a installazione non cor-

retta

Un'installazione errata del contatto di commutazio-

ne puo causare danni o malfunzionamenti del pro-

dotto. Per l'installazione attenersi ai seguenti requi-

siti:

P Scegliere il passaggio della linea in modo tale
da evitare interferenze.

XG1 !
1
Ingresso di abilitazione 1 I—I
- / NO
12VDC,8mA—— 2 !
|

Fig. 15: Schema di principio: Ingresso di abilitazione

» Installare il contatto di commutazione esterno.

» Rimuovere la guaina isolante del cavo.

» Togliere l'isolante dei fili per una lunghezza di
7 mm.

P Collegare i fili al giunto a innesto (fornito in do-
tazione).



P Collegare il giunto a innesto in XG1.

P Osservare i dati di collegamento dell'ingresso di
abilitazione.

[J “4 Datitecnici” [ 10]

Configurazione

» Porre l'interruttore DIP 3 della banca S1su ,,ON*.

Se é stato installato un segnale di commutazione

con segnale a impulsi, & necessaria un'ulteriore im-

postazione nello strumento di configurazione.

[J “6.5 Descrizione dello strumento di configura-
zione” [ 23]

Condizione(i) preliminare(i):

v Il prodotto & correttamente installato.

v Il prodotto non & danneggiato.

v | dispositivi di protezione necessari sono instal-

lati nell'installazione elettrica a monte in confor-

mita alle rispettive prescrizioni nazionali.

“5.2.2 Dispositivi di protezione integrati” [ 13]

Alla prima messa in funzione il prodotto & stato

controllato in conformita alla norma

IEC 60364-6 e alle vigenti prescrizioni nazionali

(in Germania ad es. secondo

DIN VDE 0100-600).

[J “6.4 Controllo del prodotto” [ 23]

P Inserire e controllare I'alimentazione di tensio-
ne.

Inserzione del prodotto

Le attivita descritte in questo capitolo pos-
sono essere eseguite esclusivamente da un
elettrotecnico specializzato.

=

6.4 Controllo del prodotto

Le attivita descritte in questo capitolo pos-
sono essere eseguite esclusivamente da un
elettrotecnico specializzato.
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P Durante la prima messa in funzione eseguire un
controllo del prodotto in conformita alla norma
IEC 60364-6 e alle vigenti prescrizioni nazionali
(in Germania ad es. DIN VDE 0100-600).

Il controllo si puo effettuare unitamente al dispositi-
vo di test MENNEKES e a un dispositivo di controllo
in conformita alle norme. Il dispositivo di test MEN-
NEKES simula la comunicazione con il veicolo. | di-
spositivi di test sono disponibili fra gli accessori
MENNEKES.

6.5 Descrizione dello strumento di
configurazione

Le impostazioni di base possono essere eseguite
con interruttori DIP nella stazione di ricarica. Per le
impostazioni avanzate & necessario utilizzare lo
strumento di configurazione.

Durante la prima messa in funzione va con-
trollato se sulla nostra home page ¢ dispo-
nibile una versione piu recente del firmware
per il prodotto o per lo strumento di confi-
gurazione che si trova sotto “Service” >
“Aggiornamenti del software“ e, se del ca-
so, aggiornarla.

“8.3 Aggiornamento firmware” [ 29]

3
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Si possono impostare le seguenti configurazioni

avanzate:

B Eseguire I'aggiornamento del firmware

B Modificare I'impostazione default (20 A) per la li-
mitazione del carico squilibrato (valori possibili:
10 A..30A)

B Disattivare il feedback acustico

B Disattivare la modalita di risparmio energetico
(per un consumo in stand-by ridotto)

B Attivare il rilevamento di sottotensione / sovra-
tensione per le fasi collegate e impostare i ri-
spettivi valori limite

B |mportare ed esportare le impostazioni

B |mpostare la tolleranza per I'attivazione di un
guasto da sovracorrente (preimpostazione: tol-
leranza standard)

B Modificare la logica dell'ingresso Downgrade
(standard: il Downgrade é attivo, quando il con-
tatto di commutazione & chiuso)

B Regolare le impostazioni del colore dell’indica-
tore di stato LED

B commutazione dell'ingresso di abilitazione su
segnale a impulsi

Oltre a cio, nel tool di configurazione vengono vi-
sualizzati i valori operativi attuali e spiegati gli inter-
ruttori DIP impostati. Se si verifica un'anomalia, il
tool di configurazione offre assistenza per porre ri-
medio al problema (segnalazione di guasto, log fi-
le).

Per utilizzare lo strumento di configurazio-
ne, & necessario il cavo di configurazione
MENNEKES. Troverete il cavo di configura-
zione MENNEKES sulla nostra home page
sotto “Prodotti“ > “Accessori“ (humero d'or-
dine 18625). Oltre a cio, si possono scarica-
re lo strumento di configurazione e le relati-
ve istruzioni.

“1.1 Home page” [ 2]

13

Le informazioni sull'installazione e sull'uso sono ri-
portate nelle istruzioni dello strumento di configura-
zione.

24

[J Osservare le istruzioni dello strumento di confi-
gurazione.

6.6 Chiusura del prodotto
Le attivita descritte in questo capitolo pos-
sono essere eseguite esclusivamente da un

elettrotecnico specializzato.
A ATTENZIONE

Danno materiale a causa di componenti o cavi

schiacciati

| componenti o i cavi schiacciati possono causare

danni o malfunzionamenti.

P Durante la chiusura del prodotto aver cura che
nessun componente o cavo venga schiacciato.

P Se necessario, fissare i componenti o cavi.

Fig. 16: Chiusura del prodotto

P Ribaltare la parte superiore dell'alloggiamento
verso |'alto.

P Avvitare le parti superiore e inferiore dell'allog-
giamento. Coppia di serraggio: 1,2 Nm.

Rimozione della pellicola protettiva

Nello stato di consegna, in corrispondenza dell’indi-
catore di stato LED & applicata una pellicola protet-
tiva. MENNEKES non garantisce che la pellicola
protettiva possa essere rimossa senza lasciare resi-
dui, se il prodotto & gia stato utilizzato per un certo
lasso di tempo ed é stato soggetto a influssi am-
bientali.



P Rimuovere la pellicola protettiva alla messa in
funzione.

Fig. 17: Rimozione della pellicola protettiva

6.7 Applicazione della copertura anteriore

Fig. 18: Montaggio della cover anteriore - 1
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Fig. 19: Montaggio della cover anteriore - 2

D Applicare e far scattare in posizione la copertu-
ra anteriore.

6.8 Applicazione dell’identificazione del
punto di ricarica

L’identificazione del punto di ricarica secondo la
norma EN 17186 stabilisce un sistema armonizzato
per l'identificazione di punti di ricarica per veicoli
elettrici.

Il prodotto soddisfa i requisiti minimi delle normati-
ve europee sull’'identificazione del punto di ricarica
secondo la horma EN 17186, se I'adesivo per I'iden-
tificazione del punto di ricarica e stato apposto sul
prodotto. A seconda del luogo d’installazione (ad
es. zona semipubblica) e dei requisiti nazionali del
Paese dell’'utilizzatore, puo essere necessario inte-
grare ulteriori informazioni.

Il gestore e responsabile dell’applicazione
dell’identificazione del punto di ricarica. Maggiori
informazioni sono reperibili alla nostra homepage:
https://www.mennekes.it/emobility/informazioni/
simboli-identificativi/

P Se necessario, apporre I'adesivo sul prodotto.
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O

:

Fig. 20: Proposta per il posizionamento dell’adesivo
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7 Comando

7.1 Autorizzazione

P Autorizzazione (in funzione della configurazio-
ne).

Si hanno le seguenti possibilita di autorizzazione:

Senza autorizzazione (Autostart)

Ricarica possibile per tutti gli utenti.

Autorizzazione tramite I'ingresso di abilitazione
Non appena l'ingresso di abilitazione viene pilotato
da un contatto di commutazione, I'autorizzazione e
stata data.

Per il pilotaggio da un contatto di commutazione
con segnale a impulsi:

Se il veicolo non viene collegato con il pro-
o dotto entro 5 minuti, I'autorizzazione viene
1 ripristinata e il prodotto passa allo stato di
”Stand-by”. L'autorizzazione deve essere ri-
petuta.

7.2 Ricarica del veicolo

VAN

Pericolo di lesioni dovute all'impiego di mezzi au-

siliari non ammessi

Se vengono utilizzati mezzi ausiliari non ammessi

durante il processo di ricarica (ad es. adattatori, cavi

di prolunga), esiste il pericolo di folgorazione o di

incendi di cavi elettrici.

P Utilizzare esclusivamente il cavo di ricarica pre-
visto per il veicolo e per il prodotto.

Condizione(i) preliminare(i):

v L'autorizzazione & avvenuta (se necessario).

v Il veicolo e il cavo di ricarica sono adatti per una
ricarica in modalita 3.

P Collegare il cavo diricarica con il veicolo.
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Il processo di ricarica non si avvia

Se il processo di ricarica non viene avviato, la co-
municazione tra il punto di ricarica e il veicolo po-
trebbe essere disturbata.
P Controllare la presenza di corpi estranei nella

spina e presa di ricarica e se necessario elimi-

narli.
P Se necessario, far sostituire il cavo di ricarica da

un elettrotecnico specializzato. IT

Termine del processo di ricarica

A ATTENZIONE

Danno materiale a causa di forze di trazione

Forze di trazione applicate al cavo possono provo-

carne la rottura o il danneggiamento.

P Sfilare il cavo di ricarica dalla presa di ricarica
afferrando la spina di ricarica.

P Terminare il processo di ricarica del veicolo o ri-
pristinando l'ingresso di abilitazione.

» Sfilare il cavo di ricarica dalla presa di ricarica
afferrando la spina di ricarica.

P Applicare il cappuccio di protezione sulla spina
di ricarica.

» Appendere il cavo di ricarica senza piegature.
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8 Manutenzione, riparazione e
revisione

8.1 Manutenzione

A PERICOLO

Pericolo di folgorazione dovuto al prodotto dan-

neggiato

Se viene utilizzato un prodotto danneggiato, & pos-

sibile che persone siano gravemente ferite o uccise

in seguito a folgorazione.

» Non utilizzare il prodotto se danneggiato.

P Contrassegnare il prodotto danneggiato in mo-
do tale che non possa essere utilizzato da altre
persone.

P Far eliminare i danni immediatamente da un
elettrotecnico specializzato.

P Se necessario, fare eseguire la messa fuori ser-
vizio del prodotto da un elettrotecnico specia-
lizzato.

P Controllare giornalmente ovvero durante ogni
processo di ricarica che il prodotto sia pronto
per l'uso e che non presenti danni esterni.

Esempi di possibili danni:

B Alloggiamento difettoso

B Componenti difettosi o mancanti

B Adesivi di sicurezza illeggibili o mancanti

. La stipula di un contratto di manutenzione
'«(} con un competente partner di assistenza
garantisce una manutenzione regolare.

Intervalli di manutenzione

Le seguenti attivita possono essere esegui-
@ te esclusivamente da un elettrotecnico spe-
cializzato.
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Selezionare gli intervalli di manutenzione tenendo
conto dei seguenti aspetti:

B FEta e stato del prodotto

B Fattori ambientali

B Sollecitazione

B Ultimi protocolli di verifica

Eseguire la manutenzione almeno ai seguenti inter-

valli.
Ogni 6 mesi:
Compo- Intervento di manutenzione
nente
Alloggia- P> Eseguire un controllo a vista per
mento, verificare difetti e danni.
parte P Controllare la pulizia del prodotto
esterna e pulire, se necessario.
Alloggia- P Controllare la presenza di corpi
mento, estranei nel prodotto e, se neces-
parte inter- sario, eliminare i corpi estranei.
na P Eseguire un controllo a vista per
verificare lo stato asciutto; se ne-
cessario, eliminare i corpi estranei
dalla guarnizione e asciugare il
prodotto. Se necessario, eseguire
una prova di funzionamento.
P> Controllare il fissaggio a parete o
sul sistema di supporto di MENNE-
KES ed eventualmente stringere
le viti.
Dispositivi P Eseguire un controllo a vista per
di prote- verificare la presenza di danni.
zione
Indicatore P> Controllare funzione e leggibilita
di stato a dell'indicatore di stato a LED.
LED
Cavo diri- P> Controllare se il cavo di ricarica
carica presenta danni (ad es. piegature,

crepe).

P> Controllare lo stato di pulizia del
cavo di ricarica nonché la presen-
za di corpi estranei; se necessario,
pulire e rimuovere i corpi estranei.



Ogni anno:

Compo- Intervento di manutenzione

nente

Morsetti P Controllare i morsetti della linea di
alimentazione e ricollegare, se ne-
cessario.

Impianto P Ispezione dell'impianto elettrico in

elettrico conformita alla norma

IEC 60364-6 nonché alle vigenti
prescrizioni nazionali (in Germania
ad es. DIN VDE 0105-100).

P Ripetizione delle misurazioni e
prove in conformita alla norma
IEC 60364-6 nonché alle vigenti
prescrizioni nazionali applicabili
(in Germania ad es.

DIN VDE 0105-100).

P Eseguire una prova di funziona-
mento e una simulazione della ri-
carica (ad es. con un dispositivo di
test di MENNEKES e un dispositi-
vo di controllo in conformita alle
norme).

P Riparare regolarmente i danni al prodotto.

» Documentare la manutenzione.
Il protocollo di manutenzione di MENNEKES si
trova sulla nostra home page alla voce “Servi-
ce“ > “Documenti per installatori®.

7 “1.1Home page” [ 2]
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8.2 Pulizia

A PERICOLO

Pericolo di folgorazione dovuto a una pulizia non
appropriata

Il prodotto contiene componenti elettrici alimentati

ad alta tensione. In caso di una pulizia eseguita in

modo non appropriato pud causare gravi lesioni o

la morte per folgorazione.

P Poi pulire il prodotto esclusivamente dall'ester-
no.

» Non usare acqua corrente.

A ATTENZIONE

Danno materiale dovuto a una pulizia non appro-
priata

Una pulizia non eseguita correttamente puo causa-

re un danno materiale all'alloggiamento.

P Pulire I'alloggiamento con un panno asciutto o
con un panno leggermente inumidito con ac-
qua o spirito (94 % in vol.).

» Non usare acqua corrente.

» Non utilizzare pulitori ad alta pressione.

8.3 Aggiornamento firmware

L'attuale firmware e disponibile sulla nostra
home page alla voce “Service” > “Aggiorna-
menti software”.

“1.1 Home page” [ 2]

i

Per eseguire I'aggiornamento del firmware, & ne-

cessario utilizzare lo strumento di configurazione.

[J “6.5 Descrizione dello strumento di configura-
zione” [ 23]
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9 Eliminazione di anomalie

Se si verifica un’anomalia, il LED superiore dell'indi-
catore di stato LED si accende o lampeggia di colo-
re rosso. Per |'ulteriore funzionamento & necessario
eliminare I'anomalia.

Il LED superiore dell'indicatore di stato a LED

lampeggia in rosso

Se il LED superiore lampeggia di rosso, I'anomalia

puod essere eliminata dall'utente / dal gestore. Pos-

sibili anomalie sono, ad esempio:

B errore durante il processo di ricarica.

B Sj e verificata una bassa tensione o una sovra-
tensione (con il monitoraggio bassa tensione / o
sovratensione attivato).

Per I'eliminazione di anomalie attenersi alla sequen-

za riportata di seguito:

P terminare il processo di ricarica e scollegare il
cavo di ricarica.

P inserire di nuovo il cavo di ricarica e avviare il
processo di ricarica.

Alcune anomalie si eliminano automatica-
o mente dopo un determinato tempo di atte-
1 sa. Se l'anomalia si presenta in modo conti-
nuo/ripetuto, € richiesto l'intervento di un
elettrotecnico specializzato.

Il LED superiore dell’indicatore di stato LED si
accende di colore rosso

Se il LED si accende di colore rosso, I'anomalia pud
essere eliminata solo da un elettrotecnico specializ-
zato.

Le seguenti attivita possono essere esegui-
te esclusivamente da un elettrotecnico spe-
cializzato.
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Possibili anomalie sono ad esempio:

B Autotest dell'elettronica fallito.

B Autotest del controllo della corrente di guasto
DC fallito.

B Contatto di carico saldato (welding detection).

Per visualizzare una diagnosi dell'anomalia
e scaricare i log file, si deve utilizzare lo
i strumento di configurazione.
“6.5 Descrizione dello strumento di confi-
gurazione” [ 23]

Per I'eliminazione di anomalie attenersi alla sequen-

za riportata di seguito:

» Diseccitare il prodotto per 3 minuti e riavviare.

P Controllare se sulla nostra home page sotto
"Service” > “Aggiornamenti software” e disponi-
bile un aggiornamento del firmware. In questo
caso installarlo con l'ausilio dello strumento di
configurazione.

7 “11Home page” [ 2]

» Leggere la diagnosi dell'anomalia nello stru-
mento di configurazione ed eliminare I'anoma-
lia.

Un documento per I'eliminazione di anoma-
lie si trova sulla nostra home page alla voce
“Service“ > “Documenti per installatori“. Li
sono descritte le segnalazioni di guasto, le
possibili cause e gli approcci di soluzione.

7 “11 Home page” [ 2]

ie

» Documentare I'anomalia.
Il protocollo delle anomalie di MENNEKES si tro-
va sulla nostra home page alla voce “Service* >
“Documenti per installatori“.

7 “11Home page” [ 2]



10 Messa fuori servizio

P Diseccitare la linea di alimentazione e assicurar-
si che la tensione non possa essere ripristinata.

» Aprire il prodotto.

[J “5.5 Apertura del prodotto” [ 14]

P Staccare dai morsetti la linea di alimentazione
ed eventualmente la linea di controllo e di tra-
smissione dati.

P Staccare il prodotto dalla parete o dal sistema
di supporto di MENNEKES.

P Estrarre dall'alloggiamento la linea di alimenta-
zione e, se necessario, la linea di controllo e di
trasmissione dati.

P Chiudere il prodotto.

[J “6.6 Chiusura del prodotto” [ 24]

Le attivita descritte in questo capitolo pos-
sono essere eseguite esclusivamente da un
elettrotecnico specializzato.

10.1 Immagazzinamento

Il corretto immagazzinamento del prodotto ne in-

fluenza positivamente I'operativita e la conservazio-

ne.

P Pulire il prodotto prima dell'immagazzinamento.

P Immagazzinare in modo pulito e asciutto il pro-
dotto nell'imballaggio originale oppure con ma-
teriale idoneo per imballaggio.

P Attenersi alle condizioni di immagazzinamento
ammesse.

Condizioni di immagazzinamento ammesse

Min. Max.
Temperatura di magazzinaggio -30 +50
[C]
Temperatura media in 24 ore 85
[Cl
Altitudine [m s..m.] 2.000
Umidita relativa (non conden- 95

sante) [%]
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10.2 Smaltimento

P Osservare le disposizioni di legge nazionali del
paese di utilizzo per lo smaltimento e per la tu-
tela dell'ambiente.

P Smaltire il materiale da imballaggio raccolto in
modo differenziato.

)2 ¢

Possibilita di ritorno per utenze private

Il prodotto non deve essere smaltito con i
rifiuti domestici.

Il prodotto pud essere consegnato gratuitamente
presso i centri di raccolta dell'ente comunale pre-
posto al servizio di smaltimento dei rifiuti o presso i
punti di ritiro istituiti ai sensi della direttiva 2012/19/
UE.

Possibilita di ritorno per utenze commerciali

| dettagli sullo smaltimento dei rifiuti commerciali
sono disponibili su richiesta presso MENNEKES.

7 “1.2 Contatto” [ 2]

Dati personali / Privacy

Sul prodotto possono essere memorizzati dati per-
sonali. L'utente finale & responsabile della cancella-
zione di tali dati.
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1  Sobre o presente documento

A estacdo de carregamento € a seguir designada
por "produto”. O presente documento é valido para
a(s) seguinte(s) variante(s) do produto:

B AMTRON® 4You 110 11

B AMTRON® 4You 110 22

Versdo do firmware do produto: 2.0

Este documento contém informacdes destinadas
ao técnico eletricista e a entidade exploradora.
Contém, nomeadamente, indicagdes importantes
para a instalacdo e para a utilizacdo correta do
produto.

Copyright ©2024 MENNEKES Elektrotechnik GmbH
& Co. KG
11 Website

www.mennekes.org/emobility
E
[=]

1.2 Contacto

Para contactar diretamente a MENNEKES, utilize o
formulério disponivel no nosso website, na sec¢do
"Contact".

7 ".1. Website" [ 2]

1.3 Adverténcias

Aviso de lesdes pessoais

A PERIGO

Esta adverténcia identifica um perigo iminente, que
causara a morte ou lesdes graves.

AN

Esta adverténcia identifica uma situagdo perigosa,
que podera causar a morte ou lesées graves.

/\ CUIDADO

Esta adverténcia identifica uma situacdo perigosa,
que podera causar lesdes ligeiras.

Aviso de danos materiais

Esta adverténcia identifica uma situagao, que pode
causar danos materiais.

1.4 Simbolos utilizados

Este simbolo identifica tarefas que sé
podem ser realizadas por um técnico
eletricista.

1 Este simbolo identifica um aviso importante.

.33_ Este simbolo identifica uma informacao
® adicional util.

v’ Este simbolo identifica um requisito.

» Este simbolo identifica uma ac8o que deve ser
executada.

= Este simbolo identifica um resultado.

B Este simbolo identifica uma enumeracéo.

(7 Este simbolo remete para outro documento ou
para outra passagem de texto deste
documento.


https://www.mennekes.org/emobility

2 Para sua seguranca

21 Grupos destinatdrios

Este documento contém informagdes destinadas
ao técnico eletricista e a entidade exploradora.
Determinadas tarefas requerem conhecimentos de
engenharia eletrotécnica. Estas tarefas sé podem
ser realizadas por um técnico eletricista e estdo
identificadas com o simbolo "Técnico eletricista".
[J ".4. Simbolos utilizados" [ 2]

Entidade exploradora

A entidade exploradora é responsavel por
assegurar a utilizacdo segura e de acordo com a
utilizagdo prevista do produto. Tal inclui também a
instrucdo das pessoas que utilizam o produto. A
entidade exploradora é responséavel por assegurar
que as tarefas que requerem conhecimentos
especializados sdo realizadas por técnicos
devidamente qualificados.

Técnico eletricista

Um técnico eletricista é alguém que, em virtude da
sua formacdo técnica, das suas competéncias e da
sua experiéncia profissional, bem como do
conhecimento das disposi¢des aplicaveis, é capaz
de avaliar as tarefas que lhe sdo atribuidas e de
identificar eventuais perigos.

2.2 Utilizacado prevista
O produto destina-se a utilizagdo no setor privado.

O produto destina-se exclusivamente ao

carregamento de veiculos elétricos e hibridos, a

seguir designados por "veiculo".

B Carregamento no Modo 3 em conformidade
com a norma IEC 61851 para veiculos com
baterias que ndo libertam gases.

B Conectores conformes com a norma IEC 62196.
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Os veiculos com baterias que libertam gases ndo
podem ser carregados.

O produto destina-se exclusivamente a montagem
numa parede fixa ou num sistema de suporte da
MENNEKES no interior e no exterior.

Em alguns paises, existe a regra segundo a qual
um elemento de comutagao mecanica deve
desligar o ponto de carregamento da rede, se um
contacto de carga do produto estiver soldado
(welding detection). Esta regra pode ser
implementada, por exemplo, através de um
mecanismo de disparo da corrente de servico.

O produto sé pode ser utilizado se forem
observadas todas as normas nacionais e
internacionais. Entre outras, devem ser observadas
as normas internacionais seguintes e/ou as
respetivas disposi¢cdes nacionais de transposicdo:
B |EC 61851-1

B |EC 62196-1

B |EC 60364-7-722

B |EC 61439-7

O produto cumpre os requisitos minimos
normativos europeus para a rotulagem de pontos
de carregamento em conformidade com a norma
EN 17186, se o autocolante de identificagdo do
ponto de carregamento tiver sido afixado no
produto. Dependendo do local de instalagado (p. ex.,
espaco semipublico) e dos requisitos nacionais do
pais de utilizagdo, poderd ser necessario
acrescentar mais informacoes.

Ler, observar, guardar e, se for caso disso, entregar
o presente documento e todos os documentos
complementares sobre este produto a proxima
entidade exploradora.



2.3 Utilizagao contraria a prevista

A seguranca de utilizacdo do produto so esta
garantida se for utilizado para a finalidade prevista.
Qualquer utilizacdo diferente, bem como a
modificagdo do produto, é considerada contraria a
prevista e ndo € permitida.

A responsabilidade por todos os danos fisicos e
materiais que possam advir da utilizagdo contraria a
prevista sera da entidade exploradora, do técnico
eletricista ou do utilizador. A MENNEKES
Elektrotechnik GmbH & Co. KG ndo se
responsabiliza por consequéncias resultantes de
uma utilizagdo contraria a prevista.

2.4 Instrucdes basicas de seguranga

Conhecimentos de engenharia eletrotécnica

Determinadas tarefas requerem conhecimentos de
engenharia eletrotécnica. Estas tarefas sé podem
ser realizadas por um técnico eletricista e estdo
identificadas com o simbolo "Técnico eletricista".
[J ".4.Simbolos utilizados" [ 2]

Se as tarefas que requerem conhecimentos de
engenharia eletrotécnica forem realizadas por
leigos na matéria, as pessoas correm o risco de
sofrer lesdes graves ou mesmo fatais.

P As tarefas que requerem conhecimentos de
engenharia eletrotécnica devem ser confiadas
exclusivamente a um técnico eletricista.

P Observar o simbolo "Técnico eletricista" no
presente documento.

Nao utilizar um produto danificado

A utilizacdo de um produto danificado pode causar

les®es graves ou a morte de pessoas.

» Nao utilizar o produto, se estiver danificado.

P Identificar o produto danificado de modo a que
ndo seja utilizado por outras pessoas.

P Mandar de imediato um técnico eletricista
reparar os danos.

P Se necessdrio, colocar o produto fora de
servico.

Manutencao correta

Uma manutencdo incorreta pode comprometer a
seguranca operacional do produto. Nesse caso, as
pessoas correm o risco de sofrer lesdes graves ou
mesmo fatais.

» Assegurar uma manutengdo correta.

(7 "8.1. Manutencdo" [ 28]

Dever de vigilancia

As pessoas que ndo sejam plenamente capazes de

ponderar eventuais perigos, bem como os animais

constituem um perigo para si préprias e para 0s

outros.

» Manter as pessoas em risco, p. ex., criancas,
afastadas do produto.

P Manter os animais afastados do produto.

Utilizagdo correta do cabo de carregamento

Uma utilizacdo incorreta do cabo de carregamento

pode causar situacoes de perigo, nomeadamente,

choque elétrico, curto-circuito ou incéndio.

» Evitar cargas e impactos.

P Né&o puxar o cabo de carregamento sobre
arestas vivas.

» Na&o fazer nés no cabo de carregamento e
evitar dobras.

» N3o utilizar adaptadores de tomada ou cabos
de extensdo.

» N3&o sujeitar o cabo de carregamento a forgas
de tracgdo.

» Segurar o cabo de carregamento pela ficha e
retira-la da tomada.

» Apos a utilizagdo do cabo de carregamento,
voltar a colocar a tampa de protecdo na ficha
de carregamento.



2.5 Sinais de seguranga

Alguns componentes do produto ostentam sinais
de seguranca que advertem para situacoes de
perigo. Em caso de inobservancia dos sinais de
seguranca, podem ocorrer lesdes graves ou a
morte.

Sinais de Significado
seguranga
Perigo! Tensdo elétrica.
P> Antes de realizar trabalhos no
produto, garantir que esta
desligado da tensao.

Perigo em caso de inobservancia

dos documentos

complementares.

P> Antes de realizar trabalhos no
produto, ler a documentacdo
correspondente.

A

P Observar os sinais de seguranca.

P Manter os sinais de seguranca em estado
legivel.

P Substituir os sinais de seguranga danificados ou
ilegiveis.

P Se for necessdrio substituir um componente no
qual esteja aposto um sinal de seguranca,
garantir que o sinal de seguranga também é
colocado no novo componente. Eventualmente,
o sinal de seguranca terd de ser colocado a
posteriori.
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3 Descricdo do produto

3.1 Principais caracteristicas do
equipamento

Generalidades

B Carregamento no Modo 3 em conformidade
com a norma IEC 61851

B Conector conforme com a norma IEC 62196

B Poténcia de carregamento max. (AMTRON®
4You 100 1): 11 kW

B Poténcia de carregamento max. (AMTRON®
4You 100 22): 22 kW

B |igacdo: monofésica / trifésica

B Poténcia de carregamento max. configuravel
por um técnico eletricista

B |ndicador de estado por LED

B Modo de poupanca de energia para um
consumo reduzido em espera

B Cabo de carregamento fixo do tipo 2 (7,5 m)

B Suspensdo de cabo integrada

B Painel frontal substituivel

Opcoes de autorizacdo

B Autostart (sem autorizagdo)

B Através de um contacto de comutagdo externo
(entrada de liberacdo)

Opcoes de gestdo local da carga

B Reducdo da corrente de carga através de um
contacto de comutacdo externo (entrada
"downgrade")

B Reducdo da corrente de carga em caso de
carga desequilibrada entre as fases (limitacao
de desequilibrios de carga)

Dispositivos de protecdo integrados

B O interruptor diferencial deve ser instalado a
montante

B O disjuntor deve ser instalado a montante

B Monitorizagdo de corrente de falha CC > 6 mA
segundo a norma IEC 62955

B Saida de comutagdo para o controlo de um
mecanismo de disparo da corrente de servico
externo que, em caso de erro (contacto de
carga soldado, welding detection), permite
desligar o ponto de carregamento da rede

3.2 Placa de caracteristicas

A placa de caracteristicas contém todos os dados

importantes do produto.

» Observe a placa de caracteristicas do seu
produto. A placa de caracteristicas encontra-se
do lado esquerdo na parte inferior da carcaca.

Yz MENNEKES |

= TYP.SN: XXXXXXX.XXXXXX

= XXXXXX

rIng xx A @—IPxx

U xx v xP+N+@
f xx Hz @—xxxxx
—|EC xx

? 9999979

D-57399 Kirchhundem
Aloys-Mennekes-Str. 1

):4

Fig. 1: Placa de caracteristicas do produto (exemplo)

Fabricante

Numero de tipo.NUmero de série
Designacgdo de tipo

Corrente nominal

Tensdo nominal

Frequéncia nominal

Norma

NOoO o~ wN -
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1

Cédigo de barras
Grau de protecdo
NUmero de pinos
Aplicacao

3.3 Volume de fornecimento

Produto

Guia rapido do utilizador

Guia rapido do técnico eletricista

Painel frontal *

Bolsa com material de fixacdo (parafusos,

buchas, tampas), bucins de membrana,

conectores e abracadeiras

Autocolante de identificacdo do ponto de

carregamento em conformidade com a norma

EN 17186

Documentos complementares:

B Molde de perfuragédo (impresso e perfurado
em cartdo)

B Esquema elétrico

B Certificado de ensaio

* O painel frontal estd disponivel noutras cores na
MENNEKES.

3.4 Estrutura do produto

Vista exterior

Fig. 2: Vista exterior (exemplo)

%4 MENNEKES
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1  Parte superior da carcaga com painel frontal
2 Indicador de estado por LED
3 Parte inferior da carcaca

Vista interior

Fig. 3: Vista interior

1  Entradas de cabo *
2 Terminais de ligacdo
W 1 e 2: para ligagcdo de um contacto de
comutacdo externo (entrada "downgrade")
B 3 e 4: para ligagdo de um contacto de
comutacdo externo (entrada "downgrade")
3 MCU (MENNEKES Control Unit, unidade de
comando)
4 Terminais de ligacdo para ligacdo de um

mecanismo de disparo da corrente de servi¢o

externo

5 Interruptor DIP

6 Ligacdo para o cabo de configuragdo da
MENNEKES

7 Terminais de ligacdo para a alimentacdo
elétrica

* Na parte superior e inferior encontram-se
entradas de cabo adicionais.

PT



3.5 Indicador de estado por LED

O indicador de estado por LED indica o estado
operacional (em espera, carregamento, falha) do
produto.

Em espera

Comportame  Significado
nto do LED
(cor definida
por padrao)
O produto estd pronto a
m funcionar. Ndo se encontra
nenhum veiculo ligado ao
produto.

LED acende-
se a azul.

4

. N&o se encontra nenhum veiculo
ligado ao produto. A autorizacdo
foi dada e é vdlida por 5 minutos.

7 N

O LED pisca
a azul.
Um veiculo estd ligado ao

produto. A autorizacdo ndo foi
dada.

L O

N
O LED pisca
a azul.

Comportame Significado

nto do LED

(cor definida

por padrao)

= Um veiculo estd ligado ao

produto. A autorizac¢do foi dada.

O processo de carregamento estd

em pausa. As razdes possiveis

sao, p. ex.:

= = B Foi excedida a temperatura de
funcionamento.

B A entrada "downgrade" esta
configurada para O A e, neste
momento, esta ativa.

B Foi excedido o valor-limite para
os desequilibrios de carga.

No modo de operagdo "Em espera", estd
predefinida a cor azul (cor definida por padrdo). A
cor pode ser alterada para verde por um técnico
eletricista.

Modo de poupanca de energia para reduzir o
consumo em espera:

No estado operacional "Em espera", o produto
pode mudar para o modo de poupancga de energia
apos 10 minutos. O consumo de energia do
produto é reduzido. O modo de poupanga de
energia pode ser configurado e estd ativado no
estado de entrega. O modo de poupanca de
energia é desativado ao interagir com o produto
(p. ex.: ligar o cabo de carregamento, autorizacdo).
No modo de poupanca de energia, o indicador de
estado por LED ndo se acende.



Carregamento

Comportame Significado

nto do LED
(cor definida
por padrdo)
O carregamento do veiculo estéd
em curso.
O LED
acende-se a
verde.
= Estdo cumpridas todas as
condicdes para o carregamento
de um veiculo. O processo de
carregamento parou devido a
uma resposta do veiculo ou foi
S terminado pelo veiculo.
O LED pulsa
a verde.

No estado operacional "Carregamento", a cor verde
estd predefinida (cor definida por padrdo). A cor
pode ser alterada para azul por um técnico
eletricista.

Falha

Comportame Significado

nto do LED
Existe uma falha que impede o
processo de carregamento do
veiculo. A falha s6 pode ser
resolvida por um técnico
eletricista.

O LED

acende-se a

vermelho.

%4 MENNEKES
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Comportame Significado
nto do LED
Q 2 Existe uma falha que impede o
] processo de carregamento do
veiculo (p. ex., erro durante o
processo de carregamento,
subtensdo / sobretensdo).
O LED pisca
a vermelho.

3 "9. Eliminacéo de falhas" [ 30]

3.6 Ligacoes de carregamento

As variantes do produto estdo disponiveis com as
seguintes ligagbes de carregamento:

Cabo de carregamento fixo com conector de
carregamento do tipo 2

Este pode ser utilizado para carregar todos os
veiculos com uma ficha de carregamento do tipo 2.
N&o é necessario utilizar um cabo de carregamento
em separado.

PT



4  Dados técnicos

AMTRON® 4You 100 11
Poténcia de carregamento max. n

(kW]

Corrente nominal |, [A] 16
Corrente nominal de um ponto 16
de carregamento Modo 3 |, [A]
Protecdo por fusivel méx. [A] 16
Corrente de curto-circuito 11

condicional especificada I [kA]

AMTRON® 4You 100 11, AMTRON® 4You 100 22
Ligacéo

Tensao nominal Uy [V] CA £10 %

Frequéncia nominal fy [Hz]

Tensdo nominal de isolamento U,[V]
Resisténcia a tensdo de choque especificada U, [kV]
Fator de diversidade nominal RDF

Sistema em funcgao do tipo de ligagdo a terra
Classificagdo CEM

Classe de protecao

Grau de protecdo

Categoria de sobretensdo

Resisténcia a impactos

Grau de sujidade

Instalacdo

Fixo / mével

Aplicagao (conforme a norma IEC 61439-7)

Estrutura exterior
Dimensoes A x L x P [mm]
Peso [kg]

Norma

AMTRON® 4You 100 22
22

32
32

32
1,8

monofasica / trifésica
230/400

50

500

4

1

TN/ TT (IT em determinadas condigdes)
A+B

|

IP 54

11l

IK10

3

Ao ar livre ou no interior
Fixo

Conjuntos para estacdes de carregamento de
veiculos elétricos
Montagem na parede
402 x 226 x 168
51-6,3

IEC 61851, [EC 61439-7

As versdes especificas das normas, de acordo com as quais o produto foi testado, sdo indicadas na

declaracdo de conformidade do produto. Poderd encontrar
website, na sec¢do "Download" do produto selecionado.

a declaracdo de conformidade no nosso



Régua de terminais da linha de alimentacdo
Numero de terminais de ligacao
Material do condutor

Area de aperto [mm?] rigida

flexivel

com ponteiras
Binario de aperto [Nm]

Terminais de ligacdo da entrada de liberacdo
Numero de terminais de ligagao
Versdo do contacto de comutagdo externo

Area de aperto [mm?] rigida

flexivel

com ponteiras
Bindrio de aperto [Nm]

Terminais de ligacdo da entrada "downgrade"
Numero de terminais de ligagao
Versdo do contacto de comutagdo externo

Area de aperto [mm?] rigida

flexivel

com ponteiras
Bindario de aperto [Nm]

%4 MENNEKES
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5
Cobre
Min Max
0,2 10
0,2 10
0,2 6
0,8 1,6
2
Sem potencial (NA)
Min. Max.
0,2 4
0,2 25
0,25 PAS
0,5 0,5
2
Sem potencial (NC ou NO)
Min. Max.
0,2 4
0,2 2,5
0,25 PAS
0,5 0,5

Terminais de ligacdo da saida de comutagdo para mecanismo de disparo da corrente de servico

Numero de terminais de ligacdo
Tensdo de comutagdo max. [V] CA
Tensdo de comutagao max. [V] CC
Corrente de comutacdo max. [A]

Area de aperto [mm?] rigida

flexivel

com ponteiras
Binario de aperto [Nm]

2
230
24
1
Min Maéx
0,2 4
0,2 25
0,25 2,5
0,5 0,5

1
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5 Instalacdo

5.1 Escolha do local

Requisito(s):

v" Os dados técnicos e os dados da rede
coincidem.

[J "4.Dados técnicos" [ 10]

v' As condicdes ambientais admissiveis sdo
cumpridas.

v' O produto e o lugar de carregamento estdo
suficientemente préximos um do outro,
dependendo do comprimento do cabo de
carregamento utilizado.

v' Sdo cumpridas as seguintes distdncias minimas
em relacdo a outros objetos (p. ex., paredes):

B Distancia para esquerda e a direita: 300 mm
B Distancia para cima: 300 mm

12

5.1.1 Condicées ambientais admissiveis

A PERIGO

Perigo de incéndio e explosdo

Se o produto for utilizado em atmosferas

potencialmente explosivas (zona ATEX), as

substancias explosivas podem deflagrar devido a

faiscas geradas por componentes do produto.

Existe perigo de incéndio e explos&o.

P N3o utilizar o produto em atmosfera
potencialmente explosiva (p. ex., estagdes de
abastecimento de gas).

Danos materiais causados por condi¢des
ambientais inadequadas

Condicoes ambientais inadequadas podem

danificar o produto.

» Proteger o produto de jatos de dgua diretos.

P Evitar a exposi¢do a luz solar direta.

» Assegurar uma ventilagéo suficiente do
produto. Manter as distancias minimas.

» Manter o produto afastado de fontes de calor.

» Evitar fortes variagdes de temperatura.

Condicoes ambientais admissiveis

Min. Max.
Temperatura ambiente [°C] -30 +50
Temperatura média em 24 385
horas [°C]
Altitude [m acima do nivel 2000
médio do mar]
Humidade relativa do ar (sem 95

condensacdo) [%]



5.2 Trabalhos preparatérios no local

5.2.1 Instalacdo elétrica a montante

As tarefas descritas neste capitulo s6
podem ser realizadas por um técnico
eletricista.

Perigo de incéndio devido a sobrecarga

Em caso de dimensionamento incorreto da

instalacdo elétrica a montante (p. ex., a linha de

alimentacéo), existe perigo de incéndio.

P Dimensionar a instalacdo elétrica a montante
de acordo com os requisitos normativos em
vigor, os dados técnicos do produto e a
configuracdo do produto.

(J "4.Dados técnicos"[" 10]

No dimensionamento da linha de
alimentacdo (seccdo e tipo de cabo), devem
ser observadas, entre outras, as condi¢des
locais seguintes:

W Tipo de instalacdo

B Comprimento da linha

B Acumulacdo de linhas

e

P Instalar a linha de alimentac&o e, se for caso
disso, a linha de controlo / linha de dados no
local desejado.

Opc¢des de montagem

B Numa parede
B No suporte vertical da MENNEKES

Montagem na parede:

A posicdo da linha de alimentagdo deve ser
definida com a ajuda do molde de perfuracédo
fornecido ou com base na figura "Medidas dos
orificios [mm]".

[T "5.6. Montagem do produto na parede" [ 15]

%4 MENNEKES
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Montagem em suporte vertical:

Este esta disponivel como acessério na
MENNEKES.

[J Ver manual de instalacdo do suporte vertical

5.2.2 Dispositivos de protecdo

As tarefas descritas neste capitulo s6
@ podem ser realizadas por um técnico
eletricista.

Ao instalar os dispositivos de protecdo na
instalacdo elétrica a montante devem estar
cumpridas as condi¢des seguintes:

Interruptor diferencial

B Devem ser observadas as normas
nacionais [p. ex., IEC 60364-7-722 (na
Alemanha, DIN VDE 0100-722)].

B No produto estd integrado um sensor de
corrente diferencial para monitorizacdo
da corrente de falha CC > 6 mA segundo
a norma IEC 62955.

B O produto deve ser protegido com um
interruptor diferencial. O interruptor
diferencial deve ser, pelo menos, do
tipo A.

B Nao é permitido ligar outros circuitos
elétricos ao interruptor diferencial.

e

13
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Protecdo da linha de alimentacao (p. ex.,
disjuntor, fusivel NH)

B Devem ser observadas as normas
nacionais [p. ex., IEC 60364-7-722 (na
Alemanha, DIN VDE 0100-722)].

B O fusivel para a linha de alimentagao
deve ser dimensionado em fungao do
produto, tendo em conta a placa de
caracteristicas, a poténcia de carga
desejada e a linha de alimentagdo
(comprimento da linha, sec¢do, nimero
de condutores externos, seletividade),
entre outros.

B No caso do AMTRON® 4You 100 11
aplica-se o seguinte: a corrente nominal
do fusivel para a linha de alimentacao
ndo deve exceder 16 A (com
caracteristica C).

B No caso do AMTRON® 4You 100 22
aplica-se o seguinte: a corrente nominal
do fusivel para a linha de alimentacdo
ndo deve exceder 32 A (com
caracteristica C).

e

Mecanismo de disparo da corrente de servico

P Confirmar se a legislacdo do pais de utilizacdo
exige a instalacdo de um mecanismo de disparo
da corrente de servigo.

[J "2.2. Utilizagdo prevista" [ 3]

B O mecanismo de disparo da corrente de
servico deve ser posicionado ao lado do
disjuntor.

B O mecanismo de disparo da corrente de
servico e o disjuntor devem ser
compativeis.

°
1

5.3 Transporte do produto

Danos materiais causados por um transporte

incorreto

Colisdes e impactos podem danificar o produto.

» Evitar colisdes e impactos.

» Transportar o produto embalado até ao local
de instalacao.

» Pousar o produto numa base macia.

5.4 Soltar o painel frontal

L al
1

I

d
f‘%

Fig. 4: Soltar o painel frontal

No estado de entrega, o painel frontal ndo esta

encaixado. O painel frontal estéd incluido no volume

de fornecimento.

P Se necessario, soltar o painel frontal com a
ajuda da ferramenta (incluida no volume de
fornecimento).

5.5 Abrir o produto

As tarefas descritas neste capitulo s6
podem ser realizadas por um técnico
eletricista.
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A MENNEKES recomenda a montagem a
.3?. uma altura adequada do ponto de vista
= ergonémico, tendo em conta a estatura do
utilizador.

Danos materiais causados por p6 de perfuracdo

Se o p6 de perfuragdo penetrar no produto, podem

ocorrer danos indiretos em componentes

eletrénicos.

Fig. 5: Abrir o produto P Ter cuidado para que o p6 de perfuracdo ndo
penetre no produto.

No estado de entrega, a parte superior da carcaga » N&o usar o produto como molde de perfuragéo

ndo se encontra aparafusada. Os parafusos estdo nem perfurar o préprio produto.

incluidos no fornecimento.

P Soltar o painel frontal, se for caso disso.

(J "5.4.Soltar o painel frontal" [ 14]

P Se necessério, desapertar os parafusos.

P Rebater a parte superior da carcaca.

PT

5.6 Montagem do produto na parede

136,7

5.6.1 Perfurar os orificios

Danos materiais causados por irregularidades na
superficie

278

Devido a montagem numa superficie irregular, a
carcaca pode deformar-se, deixando de estar
garantido o grau de protegdo. Dai podem resultar
danos indiretos em componentes eletronicos.

P Montar o produto apenas numa superficie
plana. Fig. 6: Medidas dos orificios [mm]

P Se necessario, nivelar as superficies irregulares

com medidas adequadas. P Destacar o molde de perfuracéo do cartéo pelo

picotado.

Com a ajuda do molde de perfuragao, alinhar os
orificios na horizontal, marcé-los e abri-los

(@ 6 mm).

Preparar a entrada de cabo pretendida.

"5.6.2. Preparar a entrada de cabo"[" 16]
Montar o produto.

"5.6.3. Montar o produto" [ 16]

v

v v



5.6.2 Preparar a entrada de cabo

Estdo disponiveis as opcdes de entrada de cabo

seguintes:

B Parte superior (2 x M20, 1x M32)

B Parte inferior (2 x M16, 2 x M20, 1 x M32)

B Parte posterior (2 x M16, 2 x M20, 1 x M32)

P Abrir as entradas de cabo necessérias com uma
ferramenta adequada nos pontos de rotura
marcados para o efeito.

P Inserir um bucim de membrana adequado
(incluido no fornecimento) na respetiva entrada
de cabo.

Entrada Diamet Bucim de membrana

de cabo ro adequado

Parte M16 ou Bucim de membrana com
superior  M20 fixa-cabos.

e parte )

inferior Areas de vedagdo:

H M16: 4,5-10 mm
H M20:6-13 mm

Parte M32 Unido roscada de cabos e

superior contraporca

e parte W Bindario de aperto da

inferior unido roscada de cabos:
7 Nm

W Bindrio de aperto da
contraporca: 7,5 Nm
B Area de vedacdo: 13 -

21 mm
Parte M16, Bucim de membrana sem
posterior M20 fixa-cabos.

ouM32
Areas de vedacdo:

B M16:1-9 mm
B M20:1-15 mm
W M32:1-25 mm

5.6.3 Montar o produto

o O material de fixagdo fornecido (parafusos,
1 buchas) s6 é adequado para a montagem
em paredes de betdo, tijolo ou madeira.

vy

vy

Escolher material de fixagdo adequado.
Aparafusar os dois parafusos superiores,
deixando-os 10 mm afastados da parede.
Suspender o produto nos parafusos.
Aparafusar o produto a parede com os dois
parafusos inferiores. Escolher o binario de
aperto em funcdo do material de construcdo da
parede.

Apertar os dois parafusos superiores. Escolher
o binéario de aperto em fungdo do material de
construcdo da parede.

Certificar-se de que o produto esté nivelado e
fixado com seguranca.

Inserir a linha de alimentagdo e, se for caso
disso, a linha de controlo / linha de dados,
respetivamente, por uma entrada de cabo no
produto.

® No interior do produto sdo necessarios
cerca de 30 cm da linha de alimentacdo.

Tampas

Fig. 7: Tampas



P Tapar os parafusos de fixacdo com as 4
tampas (1) (incluidas no fornecimento).

Danos materiais devido a falta das tampas

Se os parafusos de fixagdo ndo forem tapados de
todo ou apenas de forma insuficiente com as
tampas, a classe de protecdo indicada deixa de
estar garantida. Dai podem resultar danos indiretos
em componentes eletrénicos.

P Tapar os parafusos de fixagdo com as tampas.

5.7 Ligacdo eléctrica

As tarefas descritas neste capitulo s6
@ podem ser realizadas por um técnico
eletricista.

5.7.1 Tipos de rede
O produto pode ser ligado a uma rede TN/ TT.

O produto s6 pode ser ligado a uma rede IT se

estiverem cumpridas as condi¢des seguintes:

v' Aligacdo a uma rede IT de 230/ 400 V néo é
permitida.

v" Aligacdo a uma rede IT com tensdo composta
de 230 V através de um interruptor diferencial &
permitida, desde que a tensdo de contacto
maxima aquando da primeira falha ndo exceda
50V CA.

%4 MENNEKES
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5.7.2 Alimentacao elétrica

7

Fig. 8: Ligagdo da alimentacdo elétrica

P Descarnar a linha de alimentag&o.
» Descarnar os condutores 10 mm.

® Ao instalar a linha de alimentagao, respeitar

1

o raio de curvatura admissivel.

Funcionamento monofasico

P Ligar os condutores da linha de alimentacdo
aos terminais L1, N e PE, conforme a marcacdo
nos terminais.

P Ter em atencdo os dados de ligac8o da régua
de terminais.

[J "4.Dados técnicos" [ 10]

Para o funcionamento monofésico do produto, é

ainda necessaério efetuar uma alteracdo na

ferramenta de configuracdo (pardmetro "Fases

ligadas").

[T "6.5.Descricdo da ferramenta de configuracao"
[ 23]

Funcionamento trifasico

P Ligar os condutores da linha de alimentacdo
aos terminais L1, L2, L3, N e PE, conforme a
marcagao nos terminais.

P Ter em atencéo os dados de ligacdo da régua
de terminais.

(J "4. Dados técnicos" [ 10]

PT



5.7.3 Mecanismo de disparo da corrente de
servico

Requisito(s):

v' O mecanismo de disparo da corrente de servico

estd instalado na instalacdo elétrica a
montante.

[J "5.2.2. Dispositivos de protecao" [ 13]

g

Fig. 9: Ligacdo do mecanismo de disparo da
corrente de servico

XG3 I Mecanismo de disparo da corrente

| de servico
[ 3 I

\ ; I TCA/CC

Fig. 10: Esquema de principio: ligagdo de um
mecanismo de disparo da corrente de servico
externo

>
>
>

Descarnar o cabo.

Descarnar os condutores 7 mm.

Ligar os condutores ao conector (incluido no
fornecimento).

Ligar o conector ao XG3.

Terminal
(XG3)
3

Ligacdo

Mecanismo de disparo da corrente
de servico

Alimentacdo elétrica

B Max. 230 V CA ou max. 24V CC
B Max. 1A

» Ter em atencdo os dados de ligagdo da saida
de comutagao.

(7 "4. Dados técnicos" [ 10]

» Instalar o cabo como ilustrado na figura acima e
fixd-lo nos componentes marcados com
abracadeiras (incluidas no fornecimento).

Em caso de falha (contacto de carga

i

soldado), o mecanismo de disparo da
corrente de servico é ativado e o produto é

desligado da rede.



6 Colocacdo em servico

6.1 Configuracoes basicas através dos
interruptores DIP

As alteracOes efetuadas através dos
interruptores DIP s6 produzem efeitos
depois de reiniciar o produto.

®
1
P Se necessério, desligar o produto da tenséo.

6.1.1 Configuracao do produto

As tarefas descritas neste capitulo sé

podem ser realizadas por um técnico
eletricista.

Na parte superior da carcaga encontram-se dois
interruptores DIP de 8 posi¢cdes que servem para
configurar o produto. No estado de entrega, todos
os interruptores DIP estdo desativados ("OFF"). O
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Fig. 11: Interruptores DIP (estado de entrega)

1 Banco S1
2 BancoS2

1

Ter em atencdo as inscricdes na carcaca.

Os interruptores DIP permitem regular as funcdes
seguintes:

%4 MENNEKES
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Banco S1

Interrup  Funcdo

tor DIP
1 Esquema de cores do indicador de
estado por LED
H "OFF"
B Estado operacional "Em espera"
=azul
B Estado operacional
"Carregamento" = verde
B "ON"
B Estado operacional "Em espera"
=verde
B Estado operacional
"Carregamento" = azul
2 Limitacdo de desequilibrios de carga
B "OFF": limitagdo de desequilibrios de
carga desativada
B "ON": limitacdo de desequilibrios de
carga ativada
3 Autorizacdo
B "OFF": sem autorizagdo (Autostart)
B "ON": autorizacdo através da entrada
de liberacdo
4,5,6, Sem funcdo
7,8
Banco S2
Interrup  Funcdo
tor DIP
1,2,3 Corrente de carga max.
4,5 Corrente de carga reduzida com a
entrada "downgrade" ativada
6,7,8 Sem funcao

6.1.2 Regulagdo da corrente de carga maxima

As tarefas descritas neste capitulo s6
podem ser realizadas por um técnico
eletricista.
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Através dos interruptores DIP 1,2 e 3no banco S2,  6.1.3 Regulacdo da limitacdo de desequilibrios

é possivel regular a corrente de carga maxima do de carga
ponto de carregamento. As tarefas descritas neste capitulo sé
podem ser realizadas por um técnico

AMTRON® 4You 100 22

A corrente de carga max. pode ser regulada para
6A,10A 13A,16 A, 20A, 25A0u32A. Entende-se por "desequilibrio de carga" uma carga
desigual das fases de uma rede trifésica de

eletricista.

Regulacgo dos interruptores DIP Corrente corrente alternada. Na Alemanha, por exemplo, a
(e oY sz e diferenga maxima entre duas fases no ponto de

1 2 3 max. [A] ligacdo a rede é de 20 A (de acordo com a norma
OFF OFF OFF 32 VDE-N-AR-4100).

ON OFF OFF 25 » Observar a regulamentac¢do nacional em vigor.
OFF ON OFF 20 P Colocar o interruptor DIP 2 no banco S1em
ON ON OFF 16 "ON".

OFF OFF ON 13 = O desequilibrio de carga é limitado a 20 A

ON OFF ON 10 (configuracdo padrao).

OFF ON ON 6

Para limitar o desequilibrio de carga a um valor de

te dif te, é aria a f ta d
A regulaciio ON — ON — ON néo & valida (o LED corrente diferente, é necessaria a ferramenta de

fi do.
superior do indicador de estado por LED acende-se contiguracao . . N
[J "6.5.Descri¢do da ferramenta de configuragao"
a vermelho). [ 23]

AMTRON® 4You 100 11

A corrente de carga méax. pode ser regulada para
6 A, 10 A, 13A0u16A.

6.2 Casos de utilizacdo

6.2.1 Downgrade

Regulagdo dos interruptores DIP Corrente
(banco S2) de carga As tarefas descritas neste capitulo sé
1 2 3 max. [A] podem ser realizadas por um técnico
OFF OFF OFF - eletricista.
ON OFF OFF 16 Se, em determinadas circunstancias ou em
OFF ON OFF 16 determinados horérios, ndo estiver disponivel a
ON ON OFF 16 corrente maxima de ligagéo a rede, a corrente de
OFF OFF ON 13 carga pode ser reduzida através da entrada
ON OFF ON 10 "downgrade". A entrada "downgrade" pode ser
OFF ON ON 3 ativada, por exemplo, em fungdo dos critérios ou
sistemas de controlo seguintes:

A regulagdo ON — ON — ON nao é vdlida (o LED B Tarifa de eletricidade

superior do indicador de estado por LED acende-se Hora

a vermelho). Deslastre de carga

|

|

B Controlo manual

B Gestdo externa da carga

20
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No estado de entrega, a entrada "downgrade" é

ativada do seguinte modo: XG1 !
I
Entrada "d de" — 3 b,
Estado do Estado da entrada ntrada ‘downgrade 3 1 NC
" " ) # NO
contacto de downgrade 12V CC. 8 mA 4 LI I
comutacdo I
aberto Entrada "downgrade"ndo @ - - - - - - im i m i m i — = 4
ativada Fig. 13: Esquema de principio: ligagdo de um
e Entrada "downgrade" ativada contacto de comutagdo externo (configuracao

padrdo: NO)
Para alterar a I6gica da entrada "downgrade", é

- ) " P Instalar o contacto de comutagdo externo.
necessaria a ferramenta de configuragdo.

[J "6.5.Descri¢cdo da ferramenta de configuragdo" P Descarnar o cabo.
[ 23] » Descarnar os condutores 7 mm.
P Ligar os condutores ao conector (incluido no
Ligacdo eléctrica do contacto de comutacdo fornecimento).
. P Ligar o conector ao XG1.
A ATENGAO P Ter em atencéo os dados de ligacdo da entrada

Danos materiais causados por uma instalacdo "downgrade".

incorreta "4. Dados técnicos" [ 10]
Uma instalacdo incorreta do contacto de P Instalar o cabo como ilustrado na figura acima e
comutagdo pode causar danos ou anomalias de fixa-lo nos componentes marcados com
funcionamento no produto. Durante a instalac&o, abracadeiras (incluidas no fornecimento).
observar os requisitos seguintes:
» Dispor os cabos, de modo a evitar Configuracdo

interferéncias. Através dos interruptores DIP 4 e 5 no banco S2, é

possivel regular uma corrente de carga reduzida,
que é aplicada quando o contacto de comutagao
na entrada "downgrade" é ativado. A corrente de
carga é reduzida em termos percentuais em funcdo
da corrente de carga mdxima regulada.

Regulagao Percentag Corrente de carga
dos emda reduzida (exemplo:
interruptores  corrente corrente de carga
DIP de carga max. =10 A)
(banco S2) max.

4 5

OFF OFF 0% OA

OFF ON 25% 6A*

ON OFF 50% 6A*

ON ON 75 % 75A*

Fig. 12: Ligacdo da entrada "downgrade"
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* Para o processo de carregamento estdo sempre
disponiveis, no minimo, 6 A. Se a corrente de carga
reduzida calculada for inferior a 6 A, o valor é
arredondado para cima.

6.2.2 Autorizacdo através da entrada de
liberacao

As tarefas descritas neste capitulo s6
@ podem ser realizadas por um técnico
eletricista.

O produto inclui uma entrada de liberagdo para a
autorizagcdo do processo de carregamento. Para
esse efeito, é necessério instalar um contacto de
comutacdo externo e ligé-lo a entrada de liberagao.
O contacto de comutagdo pode ser, por exemplo,
um interruptor de chave (sinal continuo) ou um
botdo (sinal de impulso).

Sinal continuo (configuragdo padréo):

Estado do contacto de  Estado da autorizagao

comutacao
aberto Autorizagdo ndo dada
fechado Autorizagdo dada

Sinal de impulso:

Através de uma breve ativacdo da entrada de

liberacdo pelo contacto de comutacao, a

autorizacdo € liberada ou terminada. Para alterar a

configuracdo de sinal continuo para sinal de

impulso, é necesséria a ferramenta de

configuragdo.

[J "6.5. Descricdo da ferramenta de configuragdo"
[ 23]
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Ligacao eléctrica do contacto de comutacao

A ATENGCAO

Danos materiais causados por uma instalagao

incorreta

Uma instalacdo incorreta do contacto de

comutacdo pode causar danos ou anomalias de

funcionamento no produto. Durante a instalagao,

observar os requisitos seguintes:

» Dispor os cabos, de modo a evitar
interferéncias.

== T

(RSN Y T

Fig. 14: Ligacdo da entrada de liberacédo

XG1 !
1
Entrada de liberagdo 1 |—|
- NO
2vecsmi—I| 2 |1 |
[

Fig. 15: Esquema de principio: Entrada de liberagcao

Instalar o contacto de comutagdo externo.
Descarnar o cabo.

Descarnar os condutores 7 mm.

Ligar os condutores ao conector (incluido no
fornecimento).

Ligar o conector ao XG1.

\ A A A4

v



P Ter em atencéo os dados de ligacdo da entrada
de liberagdo.
[J "4.Dados técnicos" [ 10]

Configuracao
P Colocar o interruptor DIP 3 no banco S1em
"ON".

Caso tenha sido instalado um contacto de

comutag¢do com sinal de impulso, sera

adicionalmente necessdria a ferramenta de

configuragdo.

[J "6.5. Descricdo da ferramenta de configuragdo"
[ 23]

6.3 Ligar o produto

As tarefas descritas neste capitulo s6
@ podem ser realizadas por um técnico
eletricista.

Requisito(s):

v" O produto esta corretamente instalado.

v" O produto n&o esta danificado.

v' Os dispositivos de protecdo necessarios estdo
instalados na instalagdo elétrica a montante, em
conformidade com a regulamentacdo nacional
aplicével.

"5.2.2. Dispositivos de protecdo" [ 13]

<O

Durante a primeira colocacdo em servigo do
produto, foi efetuada uma verificagdo de acordo
com a norma IEC 60364-6 e a regulamentacao
nacional aplicavel (p. ex., DIN VDE 0100-600, na
Alemanha).

[T "6.4. Verificacdo do produto" [ 23]

P Ligar e verificar a alimentac&o elétrica.

6.4 Verificacdo do produto

As tarefas descritas neste capitulo s6
podem ser realizadas por um técnico
eletricista.
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P Durante a primeira colocacédo em servico do
produto, deve ser efetuada uma verificacdo de
acordo com a norma IEC 60364-6 e a
regulamentacgao nacional aplicavel (p. ex.,

DIN VDE 0100-600, na Alemanha).

A verificagdo pode ser efetuada com a caixa de
teste da MENNEKES ou com um equipamento de
ensaio conforme com as normas. A caixa de teste
da MENNEKES simula a comunicagdo com o

veiculo. As caixas de testes estdo disponiveis como PT

acessorio na MENNEKES.

6.5 Descricdo da ferramenta de
configuragao

As configuragdes basicas podem ser efetuadas por
meio de interruptores DIP na estacdo de
carregamento. As configuragdes avangadas
requerem a ferramenta de configuracdo.

Durante a primeira colocagdo em servico,
verificar se estd disponivel uma versao mais
recente do firmware do produto ou da
ferramenta de configuragcdo no nosso
website, na seccdo "Services" > "Software
updates" e, se for o caso, instalar a
atualizacdo.

"8.3. Atualizagdo do firmware" [ 29]

13
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Podem ser reguladas as configurag8es avancadas

seguintes:

B Execucdo de uma atualizacdo do firmware

B Alterar a configuracdo padrao (20 A) da
limitacdo de desequilibrios de carga (valores
possiveis: 10 A ... 30 A)

B Desativar o feedback acustico

B Desativar o modo de poupanca de energia
(para um consumo reduzido em espera)

B Ativar a detecdo de subtensdo / sobretensdo
para as fases ligadas e definir os respetivos
valores-limite

B |mportar e exportar configuracoes

B Configurar a tolerancia para a ativacdo de um
erro de sobreintensidade (predefinicdo:
tolerancia padrdo)

B Alterar a |6gica da entrada "downgrade"
(padrdo: entrada "downgrade" esté ativa
quando o contacto de comutacdo estd fechado)

B Configurar as definicdes de cores do indicador
de estado por LED

B Alterar a entrada de liberagdo para sinal de
impulso

Na ferramenta de configuracdo sdo, além disso,
indicados os valores de servico atuais e explicados
os interruptores DIP configurados. Caso ocorra uma
falha, a ferramenta de configuracdo propde
solucdes para resolver o problema (mensagem de
falha, ficheiro de registo).

Para poder usar a ferramenta de
configuracdo, é necessério o cabo de
configuracdo da MENNEKES. Podera
encontrar o cabo de configuracdo da
MENNEKES (referéncia 18625) no nosso
website, em "Products" > "Accessories". Al
pode também descarregar a ferramenta de
configuracdo e as respetivas instrucdes.
"1.1. Website" [ 2]

13

No manual da ferramenta de configuracdo, poderd
encontrar informagdes sobre a respetiva instalacdo
e utilizacdo.

24

[J Observar o manual da ferramenta de
configuracao.

6.6 Fechar o produto

As tarefas descritas neste capitulo s6
podem ser realizadas por um técnico
eletricista.

Danos materiais devido a componentes ou cabos

esmagados

Componentes ou cabos esmagados podem causar

danos ou anomalias de funcionamento.

P Ao fechar o produto, ter cuidado para ndo
esmagar nenhum componente ou cabo.

P Se necessério, fixar os componentes ou cabos.

Fig. 16: Fechar o produto

P Levantar a parte superior da carcaca.
P Aparafusar a parte superior da carcaca a parte
inferior. Bindrio de aperto: 1,2 Nm.

Remover a pelicula de protecdao

No estado de entrega, o indicador de estado por
LED vem coberto por uma pelicula de protecdo. A
MENNEKES nédo pode garantir que ainda seja
possivel remover completamente a pelicula de
protecdo se o produto ja tiver sido utilizado durante
algum tempo e tiver sido exposto a influéncias
ambientais.



P Remover a pelicula de protecdo durante a

colocagdo em servigo.

6.7 Colocar o painel frontal

|

3 ~ 0
/ ‘ W\i\ff
| ‘\ IS \\\ ?%/
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) ]\
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Fig. 18: Colocar o painel frontal - 1

7o

o 9
i

Fig. 17: Remover a pelicula protetora
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Fig. 19: Colocar o painel frontal - 2

P Colocar e encaixar o painel frontal.

6.8 Afixar a identificacdo dos pontos de

carregamento

A rotulagem dos pontos de carregamento em
conformidade com a norma EN 17186 estabelece

um sistema uniforme de identificacdo de pontos de

carregamento para veiculos elétricos.

O produto cumpre os requisitos minimos
normativos europeus para a rotulagem de pontos
de carregamento em conformidade com a norma
EN 17186, se o autocolante de identificagdo do
ponto de carregamento tiver sido afixado no

produto. Dependendo do local de instalagado (p. ex.,
espaco semipublico) e dos requisitos nacionais do

pais de utilizagdo, poderd ser necessario

acrescentar mais informacoes.

A entidade exploradora é responsavel pela
afixagdo da identificacdo dos pontos de
carregamento. Para mais informag&es, consulte o

nosso website:

https://www.mennekes.org/emobility/knowledge/

charge-point-labelling/

25


https://www.mennekes.org/emobility/knowledge/charge-point-labelling/
https://www.mennekes.org/emobility/knowledge/charge-point-labelling/

P Se necessario, afixar o autocolante no produto.
—J

O

i

Fig. 20: Sugestdo de posicionamento do
autocolante
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7 Operacao

71

P Autorizar (consoante a configurag&o).

Autorizacdo

Estdo disponiveis as opgdes de autorizacdo
seguintes:

Sem autorizagdo (Autostart)

Todos os utilizadores podem carregar.

Autorizacdo através da entrada de liberagdo

A autorizagdo é dada assim que a entrada de
liberacdo é ativada por um contacto de comutagao.

Em caso de ativagdo por um contacto de
comutag¢do com sinal de impulso:

Se o veiculo ndo for ligado ao produto no

i prazo de 5 minutos, a autorizagdo é retirada
e o produto entra em modo de espera. A
autorizacdo tem de ser dada novamente.
7.2 Carregamento do veiculo

A\

Perigo de ferimento devido a meios auxiliares ndo

autorizados

Se forem utilizados meios auxiliares ndo

autorizados (p. ex., fichas adaptadoras, cabos de

extensdo) durante o processo de carregamento,

existe perigo de choque elétrico ou de incéndio de

cabos elétricos.

P Utilizar exclusivamente o cabo de
carregamento previsto para o veiculo e o
produto.

Requisito(s):

v' A autorizag&o foi dada (se necessario).

v" O veiculo e o cabo de carregamento sdo
adequados para um carregamento no Modo 3.

P Ligar o cabo de carregamento ao veiculo.
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O processo de carregamento nao se inicia

O processo de carregamento pode ndo iniciar-se,

p. ex., devido a uma falha de comunicagdo entre o

ponto de carregamento e o veiculo.

P Verificar se existem corpos estranhos na ficha e
na tomada de carregamento e, se for o caso,
retird-los.

P Se necessério, mandar substituir o cabo de
carregamento por um técnico eletricista.

Terminar o processo de carregamento

Danos materiais causados por forca de tracdo

Se o cabo for sujeito a forcas de tracdo, pode

quebrar ou sofrer outro tipo de danos.

P Segurar o cabo de carregamento pela ficha e
retird-la da tomada.

P Terminar o processo de carregamento no
veiculo ou redefinindo a entrada de liberagdo.

P Segurar o cabo de carregamento pela ficha e
retird-la da tomada.

P Colocar a tampa de protecdo na ficha de
carregamento.

P Suspender o cabo de carregamento sem
dobras.
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8 Conserva(;éo Efetuar a manutencdo com a periodicidade minima
indicada a seguir.

8.1 Manutencao

A PERIGO

Semestral:

Componen Trabalho de manutencédo

Perigo de choque elétrico devido a produto te

danificado Exterior da P> Efetuar um controlo visual para
A utilizagdo de um produto danificado pode causar carcaca detetar defeitos e danos.
lesGes graves ou a morte de pessoas por choque » Controlar a limpeza e, se
elétrico. necessario, limpar o produto.

» Nao utilizar o produto, se estiver danificado.

P Identificar o produto danificado de modo a que
ndo seja utilizado por outras pessoas.

» Mandar de imediato um técnico eletricista
reparar os danos.

P Se necessdrio, solicitar a um técnico eletricista
para colocar o produto fora de servigo.

Interior da P> Verificar se existem corpos
carcaca estranhos no produto e, se for o
caso, retira-los.

P> Efetuar um controlo visual para
verificar se o produto esta seco;
remover eventuais corpos
estranhos da junta e, se
necessario, secar o produto. Se

P Inspecionar o produto diariamente ou em cada necessario, realizar um ensaio de
carregamento quanto a sua operacionalidade funcionamento.
ou a presenca de danos exteriores. » Controlar a fixagdo na parede ou
no sistema de suporte da
Exemplos de danos: MENNEKES e, se necessério,

B Carcacga danificada
B Componentes avariados ou em falta
B Autocolantes de seguranca ilegiveis ou em falta

reapertar os parafusos.
Dispositivo P> Efetuar um controlo visual para

s de detetar danos.
A celebracdo de um contrato de protecdo
.g_ manutencdo com um parceiro de Indicador P> Controlar o funcionamento e a
®  assisténcia competente garante uma de estado legibilidade do indicador de
manutencdo regular. por LED estado por LED.
Cabode P Controlar o cabo de
Intervalos de manutencgéao carregame carregamento quanto a danos
nto (p. ex., dobras, fissuras).

@ As tarefas seguintes sé podem ser

) . - P Verificar se cabo de
realizadas por um técnico eletricista.

carregamento estd limpo ou se
apresenta corpos estranhos e, se
for o caso, limpa-lo e retirar os
corpos estranhos.

Definir os intervalos de manutencdo tendo em
conta os aspetos seguintes:

B |dade e estado do equipamento

B Influéncias ambientais

B Solicitagdo

m Ultimos protocolos de inspecao
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Anual:

Componen Trabalho de manutencédo
te

Terminais P> Controlar e, se necessario, voltar

de ligacao a ligar os terminais de ligacdo da
linha de alimentacédo.

Instalacdo P> Vistoria da instalacdo elétrica de

elétrica acordo com a norma IEC 60364-6

e a regulamentagdo nacional
aplicavel (p. ex.,
DIN VDE 0105-100, na Alemanha).
P Repeticdo das medicdes e
inspecdes de acordo com a
norma IEC 60364-6 e a
regulamentagao nacional
aplicavel (p. ex.,
DIN VDE 0105-100, na Alemanha).
» Realizar um ensaio de
funcionamento e uma simulacéo
de carga (p. ex., com uma caixa
de teste da MENNEKES e um
equipamento de ensaio conforme
com as normas).

P Reparar corretamente os danos no produto.

» Documentar a manutencéo.
O protocolo de manutencdo da MENNEKES
encontra-se no nosso website, na seccdo
"Services" > "Documents for installers".

[ ".1. Website" [ 2]
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8.2 Limpeza

A PERIGO

Perigo de choque elétrico devido a uma limpeza
incorreta

O produto contém componentes elétricos sob alta
tensdo. Uma limpeza incorreta pode causar lesées
graves ou a morte de pessoas por choque elétrico.
P Limpar exclusivamente o lado exterior da

carcaca.
» N&o usar dgua corrente. PT

Danos materiais causados por uma limpeza
incorreta

Uma limpeza incorreta pode causar danos
materiais na carcaca.

P Limpar a carcaca com um pano seco ou com
um pano ligeiramente humedecido com dgua
ou alcool (94 % vol.).

N&o usar dgua corrente.

Nd&o usar aparelhos de limpeza a alta pressao.

vy

8.3 Atualizacdo do firmware

O firmware atual estd disponivel no nosso
website, na seccdo "Services" > "Software
updates".

"1.1. Website" [ 2]

jmie

Para efetuar a atualizagdo do firmware, é

necessaria a ferramenta de configuragdo.

[J "6.5. Descricdo da ferramenta de configuragcao"
[ 23]



9 Eliminacao de falhas

Quando ocorre uma falha, o LED superior do
indicador de estado por LED acende-se ou pisca a
vermelho. Para manter a operagdo, é necessdrio
reparar a falha.

O LED superior do indicador de estado por LED

pisca a vermelho

Quando o LED superior pisca a vermelho, a falha

pode ser reparada pelo utilizador/pela entidade

exploradora. As falhas possiveis sdo, p. ex.:

B Ocorreu um erro durante o processo de
carregamento.

B Existe uma subtensdo ou uma sobretensao (se
a monitorizagdo de subtensdes/sobretensdes
estiver ativada).

Proceder a eliminagdo da falha pela ordem

seguinte:

P Terminar o processo de carregamento e retirar
o cabo de carregamento da tomada.

P Voltar a ligar o cabo de carregamento a tomada
e iniciar o processo de carregamento.

Certas falhas resolvem-se automaticamente
o apos algum tempo de espera. Em caso de
1 falhas persistentes/recorrentes, é
necessadria a intervengao de um técnico
eletricista.

O LED superior do indicador de estado por LED
acende-se a vermelho

Quando o LED se acende a vermelho, a falha s6
pode ser resolvida por um técnico eletricista.

@ As tarefas seguintes sé podem ser
realizadas por um técnico eletricista.

As falhas possiveis sdo, p. ex.:

B O autoteste do sistema eletrénico falhou.

B O autoteste da monitorizagdo da corrente de
falha CC falhou.

B Contacto de carga soldado (welding detection).

30

Para consultar um diagnéstico da falha e
transferir os ficheiros de registo, é
necesséria a ferramenta de configuracdo.
"6.5. Descricdo da ferramenta de

ie

configuracdo" [ 23]

Proceder a eliminagdo da falha pela ordem

seguinte:
» Desligar o produto da tensdo durante 3 minutos
e reinicia-lo.

P Verificar se esta disponivel uma atualizacédo do
firmware no nosso website, na secgao
"Services" > "Software updates" e, se for o caso,
instald-la com a ajuda da ferramenta de
configuragdo.

7 ".1. Website" [ 2]

» Consultar o diagndstico da falha na ferramenta
de configuracdo e reparar a falha.

No nosso website, na sec¢do "Services" >
"Documents for installers", esta disponivel
o um documento sobre a eliminacdo de
1 falhas. Ai podera consultar as mensagens
de falha, as causas possiveis e as solu¢des
propostas.
"1.1. Website" [ 2]

» Documentar a falha.
O protocolo de falhas da MENNEKES encontra-
se no nosso website, na secgdo "Services" >
"Documents for installers".

7 ".1. Website" [ 2]



%4 MENNEKES

MY POWER CONNECTION

10 Colocacdo fora de servigo 10.2 Eliminacdo
P Observar as disposi¢des legais nacionais em
As tarefas descritas neste capitulo sé matéria de eliminagdo de residuos e protecéo
. podem ser realizadas por um técnico do ambiente em vigor no pais de utilizac&o.
eletricista. P Separar os materiais da embalagem e

encaminha-los para reciclagem.
P Desligar a linha de alimentacdo da tens&o e

protegé-la para ndo poder voltar a ser ligada. O produto ndo pode ser eliminado
P Abrir o produto. juntamente com o lixo doméstico normal.
[J "5.5. Abrir o produto" [ 14]
P Desligar a linha de alimentagéo e, se for caso Opcdes de entrega para particulares

disso, a linha de controlo / linha de dados.

P Soltar o produto da parede ou do sistema de
suporte da MENNEKES.

P Conduzir a linha de alimentacéo e, se for caso
disso, a linha de controlo / linha de dados para
fora da carcaca.

P Fechar o produto.

[J "6.6.Fechar o produto" [ 24]

O produto pode ser entregue gratuitamente nos
centros de recolha dos organismos publicos de
gestdo de residuos ou nas instala¢des de recolha
criadas nos termos da Diretiva 2012/19/UE.

Opcodes de entrega para profissionais

Para informacdes detalhadas sobre a eliminacdo
para clientes profissionais, consulte a MENNEKES.
[J ".2.Contacto"[" 2]

10.1 Armazenamento

Dados pessoais / Protecdo de dados
Um armazenamento correto do produto pode ter

uma influéncia positiva na sua capacidade de

funcionamento e na sua conservagao.

P Limpar o produto antes de o armazenar.

» Armazenar o produto num local limpo e seco na
embalagem original ou acondicionado com
outro material de embalagem adequado.

P Observar as condi¢des de armazenamento
admissiveis.

Eventualmente, estdo memorizados dados
pessoais no produto. O apagamento dos dados é
da responsabilidade do préprio utilizador final.

Condicdes de armazenamento admissiveis

Min. Max.
Temperatura de -30 +50
armazenamento [°C]
Temperatura média em 24 +35
horas [°C]
Altitude [m acima do nivel 2 000
médio do mar]
Humidade relativa do ar (sem 95

condensacao) [%]
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1 Over dit document

Het laadstation wordt hierna "product" genoemd.
Dit document is geldig voor de volgende product-
variant(en):

B AMTRON® 4You 110 11

B AMTRON® 4You 110 22

Firmwareversie van het product: 2.0

Dit document bevat informatie voor de elektromon-
teur en de exploitant. Dit document bevat o.a. be-
langrijke aanwijzingen voor de installatie en voor
het correcte gebruik van het product.

Copyright ©2024 MENNEKES Elektrotechnik GmbH
& Co. KG
11 Homepage

Nederland: www.mennekes.nl/emobility
E ; E |
5 :  —

Belgié: www.mennekes.be/emobility
e I I

i ;

[=]

1.2 Contact

Gebruik voor direct contact met MENNEKES het for-
mulier onder "Contact" op onze homepage.
7 ".1Homepage"[ 2]

1.3 Waarschuwingen

Waarschuwing voor persoonlijk letsel

A GEVAAR

De waarschuwing markeert een onmiddellijk ge-
vaar, dat leidt tot de dood of zware verwondingen.

AN

De waarschuwing markeert een gevaarlijke situatie,
die kan leiden tot de dood of zware verwondin-
gen.

/\ VOORZICHTIG

De waarschuwing markeert een gevaarlijke situatie,
die kan leiden tot lichte verwondingen.

Waarschuwing voor materiéle schade

A LET OP

De waarschuwing markeert een gevaarlijke situatie,
die kan leiden tot materiéle schade.

1.4 Gebruikte symbolen

i Het symbool markeert een belangrijke op-
merking.

.33_ Het symbool markeert aanvullende, nuttige
® informatie.

Het symbool geeft handelingen aan die al-
leen door een elektromonteur uitgevoerd
mogen worden.

Het symbool markeert een voorwaarde.

Het symbool markeert een oproep tot actie.
Het symbool markeert een resultaat.

Het symbool markeert een opsomming.

Het symbool verwijst naar een ander document
of een andere tekstpassage in dit document.

LRV AN

()


https://www.mennekes.nl/emobility
https://www.mennekes.be/emobility/

2 Voor uw veiligheid

21 Doelgroepen

Dit document bevat informatie voor de elektromon-
teur en de exploitant. Voor bepaalde activiteiten is
kennis van de elektrotechniek vereist. Deze activi-
teiten mogen alleen worden uitgevoerd door een
elektromonteur en zijn gemarkeerd met het sym-
bool Elektromonteur.

[J ".4 Gebruikte symbolen" [ 2]

Exploitant

De exploitant is verantwoordelijk voor het beoogde
en het veilige gebruik van het product. Dit omvat
ook de instructie van personen die het product ge-
bruiken. De exploitant is ervoor verantwoordelijk,
dat activiteiten, die vakkennis vereisen, worden uit-
gevoerd door een overeenkomstige vakkracht.

Elektromonteur

Elektromonteur is, wie op grond van zijn vakoplei-
ding, kennis en ervaringen alsmede kennis van de
toepasselijke bepalingen, de hem opgedragen acti-
viteiten kan beoordelen en mogelijke gevaren kan
herkennen.

2.2 Beoogd gebruik

Het product is bedoeld voor gebruik in particuliere
bereiken.

Het product is uitsluitend voorzien voor het opla-
den van elektrische en hybride voertuigen, hierna
"voertuig" genoemd.
B [aden conform modus 3 overeenkomstig
IEC 61851 voor voertuigen met niet-gassende
accu's.
B Contactmateriaal conform IEC 62196.

Voertuigen met gassende accu's kunnen niet wor-
den geladen.

%4 MENNEKES
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Het product is uitsluitend bedoeld voor de vaste
wandmontage of montage aan een staand systeem
van MENNEKES voor binnen of buiten.

In sommige landen is er een voorschrift, dat een
mechanisch schakelelement het laadpunt van het
net scheidt, wanneer een lastcontact van het pro-
duct is gelast (welding detection). Het voorschrift
kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd door een
shuntvrijgave.

Het product mag alleen met inachtneming van alle
internationale en nationale voorschriften worden
gebruikt. De volgende internationale voorschriften
of de desbetreffende nationale omzetting hiervan
moeten o.a. in acht worden genomen:

B |EC 618511

B |EC 62196-1

B |EC 60364-7-722
B |EC 61439-7

Het product voldoet aan de Europese normatieve
minimale vereisten voor laadpuntmarkering volgens
EN 17186, indien de sticker voor laadpuntherken-
ning op het product is aangebracht. Afhankelijk van
de opstellingslocatie (bijvoorbeeld semiopenbaar
bereik) en van de nationale vereisten van het ge-
bruiksland moet indien nodig nog andere informa-
tie worden aangevuld.

Dit document en alle aanvullende documenten bij
dit product lezen, in acht nemen, bewaren en evt.
doorgeven aan de volgende exploitant.

2.3 Oneigenlijk gebruik

Het gebruik van het product is alleen veilig bij cor-
rect gebruik. Elk ander gebruik alsmede verande-
ringen aan het product zijn in strijd met het beoog-
de doel en daarom niet toegestaan.

Voor al het persoonlijk letsel en materiéle schade,
die ontstaan door oneigenlijk gebruik, zijn de ex-
ploitant, de elektromonteur of de gebruiker verant-



woordelijk. MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co.
KG aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de ge-
volgen van oneigenlijk gebruik.

2.4 Fundamentele veiligheidsinstructies

Kennis van de elektrotechniek

Voor bepaalde activiteiten is kennis van de elektro-
techniek vereist. Deze activiteiten mogen alleen
worden uitgevoerd door een elektromonteur en zijn
gemerkeerd met het symbool "Elektromonteur"

[T ".4 Gebruikte symbolen" [ 2]

Worden activiteiten, die kennis van de elektrotech-

niek vereisen, uitgevoerd door elektrotechnische

leken, kunnen personen 